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1. ВСТУП 
Необхідність коригування генерального плану викликана, по - перше, з соціально-

економічного розвитку держави та міста (прийняті документи про містобудування. 
земельні відносини тощо), а по друге, подіями, що відбулися в регіоні після 2013 року та 
наслідками проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської 
областей, які вплинули на транспортні, соціально-культурні, виробничі зв’язки, та 
освоєння територій під виробниче, житлове та комунальне будівництво.  

У руслі процесів, пов’язаних з приватизацією землі, які є складовою частиною 
структурних змін у соціально-економічному реформуванні України, актуальними стають 
питання розвитку населених пунктів, планувальної організації території адміністративно-
територіальних районів згідно з сучасними вимогами. 

Зміна в сфері соціально-економічних процесів викликає розвиток створення нових 
підприємств малого та середнього бізнесу,житлового будівництва, розвиток транспортної 
та інженерної інфраструктури. 

Генеральний план міста Попасна Попаснянського району Луганської області 
розроблено на підставі таких даних: 

− завдання на проектування від 2017 р.; 
− топографічна основа, виготовлена ТОВ «Востокгеоинформ», м.Харків у 2017 році 

у цифровому вигляді для масштабу 1:2000 в місцевій системі координат; 
− довідки галузевих установ та організацій; 
− вихідні документи та натурні обстеження. 
Замовник Генерального плану Пропасної - Попаснянська міська рада 

Попаснянського району Луганської області. 

Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні 
документи: 

− Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
− Закон «Про основи містобудування»; 
− Закон України «Концепція сталого розвитку населених пунктів, затверджена 

Постановою Верховної ради України від 24.12.99 № 1359-XІV»; 
− Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385;; 
− Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні 

дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 
20.12. 2011 р. № 4203-VІ; 

− Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від 
7.02.2002 р. № 3059-ІІІ; 

− Земельний кодекс України; 
− Водний кодекс України; 
− Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95-ВР (із змінами); 
− Закон України «Про охорону земель»; 
− Закон України «Про охорону атмосферного повітря»; 
− Закон України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів 

магістральних трубопроводів»; 
− Кодекс газорозподільних систем; 
− ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». 
Під час проектування враховано вимоги: 
− СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»; 
− ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»; 
− ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»; 



13 
 

 

− ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; 
− ДБН В.2.3-4-2007 «Автомобільні дороги»; 
− ДБН В.1.1 -25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та 

затоплення»; 
− ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»; 
− ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 
− ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»; 
− Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів; 
− ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». 
В роботі враховано державні інтереси, надані Луганською обласною державною 

адміністрацією (лист № 9/31-147 від 09.01.2018р.). 
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2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА  

2.1. Географічного розташування населеного пункту, його адміністративний 
статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в 
системі розселення, історична довідка, природно-кліматичні умови району 

2.1.1. Географічного розташування населеного пункту, його адміністративний 
статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в 
системі розселення  

Місто Попасна адміністративний центр Попаснянського району, розташоване у 
північно-західній частині Луганської області. Попасна, як населений пункт виник у 1878 
році під час будівництва Донецької залізниці. Розташовано за 60 км від міста Луганськ та 
за 56 км від тимчасового військово-адміністративного центру області – міста 
Сєверодонецька. 

На 01.01 2017 року населення міста становило 21020 особи та займало площу 29,25 
км². Висота центральної частини міста розташована на відмітці 244 м над рівнем моря. 
Попасна центр районної системи розселення другого рівня - місто є адміністративним, 
культурно-просвітницьким осередком, а його підприємства місцем трудового тяжіння 
навколишніх населених пунктів району. До 2014 року місто Попасна з приміськими 
населеними пунктами Катеринівка, Олександропілля, Новоолександрівка, Троїцьке, 
Новозванівка, Вискоріва, Дружба потоками маятникових мігрантів були пов’язані з 
прилеглими містами Лисичансько - Рубежівської та Стаханівсько - Комунарськроі 
агломерацій. На даний час м.Попасна зберегла обмежені маятникові міграційні потоки з м. 
Лисичанськом та приміськими сілами Катеринівка, Троїцьке, Новоолександрівка та 
Олександропілля, на даний час сальдо маятникової міграції не перевищує 0.1 тис чол. Для 
порівняння, у 1988 році сальдо маятникової міграції з міста Пропасна в напрямку міст 
Лисичанськ, Стаханов, Первомайськ становило 2,4 тис., а у Попасну із прилеглих 
сільських поселень 0.38 тис.; у 2003 році сальдо маятникової міграції скоротилося до 
0.31тис.чол. 

Зоною господарського тяжіння для міста є територія району, що знаходиться в 
радіусі 10-20 км від центра міста, тобто 15-25 –хвилинній транспортній доступності. 

Ця територія разом з містом складає єдиний організм з певними властивими йому 
функціями: 

− сприяє покращенню мікроклімату міста завдяки зеленим насадженням (ДЛФ) та 
садам, створенню сприятливих умов для відпочинку населення; 

− постачання до міста продуктів харчування, особливо тих, що швидко псуються та 
важко піддаються транспортуванню; 

− розміщенню на її території водозабірних та очисних споруд, електропідстанцій, 
матеріальних складів сільськогосподарських підприємств пов’язаних з 
обслуговуванням міста, сміттесортувальної станції та кладовищ; 

− розміщення об’єктів культурно-побутового обслуговування обласного, районного 
та міського обслуговування; 

− організація відпочинку та праці населення на ділянках колективних садівничих 
товариств; 

− організація прибережної смуги вздовж ставків, ручаїв та джерел; 
− раціональному використанню сільськогосподарських територій, пов’язаному з 

перспективним розвитком м. Попасна. 
Чисельність населення яка проживає в зоні обслуговування об’єктами та установами 

соціально – культурного призначення, складає на 01.01.2017року 68,45тис. жителів. 
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2.1.2. Історична довідка 
Присутність людини на території де зараз розташоване місто Попасна засвідчується 

археологічними пам’ятками різних часів, зокрема такими, як курганні поховання від часів 
мідної та бронзової доби до курганів часів половців та татаромонголів. Офіційна історія 
населеного пункту починається з середини 19 ст. за часи будівництва Донецької 
Каменевугільної залізної дороги. У 1878 році між хутором Калино (Кленово) - Попасна та 
селом Калинівка будується залізнична станція, яка отримує назву Попасна, а при станції 
виникає робітниче селище мешканці якого були переважно задіяні на обслуговувані 
залізної дороги. З першого грудня 1878 року на станції Попасна починає функціонувати 
паровозне депо І класу на 12 паровиків та побудовано залізничний вокзал. 

У1910 році Попасна стає значним транспортним вузлом Донецької Каменевугільної 
залізної дороги. Річний оберт вантажних вагонів по станції Попасна складав у 1914 році 1 
млн., а об'єм вантажообігу близько 12 млн. пудів. При станції побудовано залізничне 
училище, створено резерв кондукторів, мастильників, телеграфна служба. В період 1912-
1916 років у Попісній будуються паровий млин, завод силікатної цегли, фабрика 
туалетного мила, алебастровий завод, у 1915р. починає працювати хлібозавод, а 1916 р. 
евакуйований з Польщі склозавод. У травні 1909 року у селищі освячується Свято 
Миколаївський собор, працює школа, медичний заклад у якому працює 9 лікарів та 
фельдшерів, фотоательє, кінематограф тощо. На цей час населення Пропасної становило 
близько 6 тис. осіб. 

В березні 1917 р. у Пропасній створено і почала функціонувати селищна рада, а в 
січні 1918 року на підприємствах селища встановлено робочий контроль.  

У квітні 1918 р. селище було окуповане військами Кайзерівської Німеччини та 
підрозділами гетьмана Скоропадського. 

У листопаді 1918 року Попасна була зайнята військами Директорії під проводом 
С.Петлюри, а 5 липня 1919 року після натиску військ Добровольчої армії А.Денікіна 
частини Директорії залишають Попасну.  

29 грудня 1919 року селище Попасну займають частини 12 стрілецької девізії 
Першої кінної армії С.Будьонного.  

Під час голодомору 1932-1933р у місті загинуло (встановлених документально) 416 
осіб. 

У 1936 році місто Попасна перейменовують на честь наркома шляхів сполучення 
СРСР Л.М. Кагановича – п.г.т. «им. Л.М. Кагановича», а район перейменовано на 
Кагановичський. 

Наприкінці 1938 року пгт «им. Л.М. Кагановича» присвоєно статус міста районного 
підпорядкування.  

У довоєнні часи у побудовано вагонне депо, локомотивне депо, вагоноремонтний 
завод, база стаціонарної машино-шляхової станції №134, три школи, клуб, бібліотека. 

16 листопада 1941р місто було окуповане військами фашистської Німеччини.  

3 вересня 1943 року воїни 259 стрілецької дивізії 3 гвардійської армії Південно-
Західного фронту звільнили місто від фашистських загарбників. 

12 червня 1944 р. місту повернуто його історичну назву – Попасна, а району назву 
Попаснянський. 

У післявоєнні роки у місті з’являються швейна фабрика, заводи по переробці молока, 
продуктових товарів, хлібопекарний комбінат. В місті будуються дитячі дошкільні 
заклади, шкільні установи, Будинок культури вагоноремонтного заводу, сучасні заклади 
громадського харчування, торгівлі, адміністративні та лікувальні установи, зводяться 
сучасні житлові будинки. 
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У 1960 році 30 грудня постановою Верховної ради УРСР проведено укрупнення 
районів Луганської області. Попаснянський район об’єднано з Первомайським, місто 
Попасна підпорядковане адміністративно місту Первомайську.  

У 1977р 31 грудня указом Президії Верховної ради УРСР знову відтворено 
Попаснянський район з адміністративним центром – місто Попасна. 

 

2.1.3. Природно-кліматична характеристика території 
а) геологічна будова та рельєф 
Територія міста Попасна являє собою інтенсивно розчленовану поверхню північного 

схилу Головного Донецького водорозділу. Характер рельєфу степовий, горбистий, 
розчленований мережею балок та ярів, що пояснюється різним ступенем протидії порід 
вітровій ерозії. Абсолютні відмітки земної поверхні в межах міста становлять 130-270 м 
над рівнем моря.  

У геологічній будові території приймають участь нашарування осадочних порід: 
карбонових, пермських, палеогенових та четвертинних. 

Каміновугольні відкладання подані вапняками, пісковиками, шарами вугілля 
загальною потужністю 2260 м. 

Пермські відкладення – пісковики, аргіліти, алевроліти, прошарки камінної солі 
загальною потужністю понад 1000 м. 

Палеогенові відкладення подані харківською полтавською та київською 
свитами/неоген/. Підвалинами київської свити слугує незначний прошарок / до 50 см/ 
округлених уламків чорних кременів. Піщаний горизонт подано зеленими сильно 
збагаченими глауконітом, глинястими сланцями, які переходять в опоко подібні піщаники. 
Потужність відкладень становить від 5-10 до 40 метрів. 

Відкладення харківської свити подані алевритистими пісками мілко та 
середньозернистими з вкрапленням крупнозернистого кварцу. Потужність відкладень 
харківської свити від 5 до 15 метрів.  

Полтавська свита представлена піщано-глинистими відкладеннями. 

Піски кварцові мілкі та середньозернисті каолінисті. У верхній частині шару піски 
мілко зернисті з вкрапленням конкреційних глиб кременистих піщаників. У підвалинах 
свити та в середньому шарі пісків залягають лінзоподібні утворення блакитно-сірих, іноді 
до чорних пластичних глин. Потужність свити від 10 до 20 метрів. 

Четвертинні відкладення розповсюджені на всій території та мають незначну 
потужність до /10 м/. Представлені вони на водо роздільних площах та похилих схилах 
балок суглинками, а в тальвегах балок та ярів – алювіально-делювіальними / піщано-
глинистими та муловим матеріалом з уламками корінних порід/. 

б) гідрологічні умови 
Балки глибокі, широкі, з численними виходами джерел на схилах та в тальвегах, що 

живлять струмки, які протікають по дну ярів та балок. В багатьох балках струмки 
перекриті греблями, які створюють дрібні водосховища. На території міста формується 
два водозбірні басейни з витоком у північно-східному та у північно-західному напрямку. 
Водороздільною межею слугує вулиця Миру.  

Підземні води розповсюджені в породах всіх стратиграфічних горизонтів. У 
четвертинних відкладеннях водоносний горизонт розвинений спорадично, переважно у 
понижених частинах рельєфу, рідше на приводороздільних територіях. Водомісткі породи 
- суглинки з прошарками піску та супіску. Підземні води безнапірні, глибина залягання 3-
5 метрів. Дебіти колодязів незначні. Мінералізація води 2-2,4 г/л, загальна жорсткість від 9 
до 27 мг.-екв. Водоносний горизонт не захищений та немає практичного значення для 
цілей водопостачання. 
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Водоносний горизонт полтавської свити розвинений у вигляді лінз острівного 
характеру, що покривають водо роздільні ділянки та їх схили. Водомісткі породи – мілко 
та тонко зернистого піску з прошарками та лінзами середньо та різнозернистого пісків. 
Водний горизонт безнапірний, потужність його коливається від 1-2 до 7-10 метрів.  

По хімічному складу води сульфатно-гідрокарбонатні та гідрокарбонатно-сульфатні, 
мінералізація води 1,1-2,3 г/л, загальна жорсткість від 4,0 до 30,4 мг.-екв.Дебіти колодязів 
незначні від 0,03 до 0,22 л\сек. Використання цього горизонту в господарських цілях 
обмежено. 

Водоносний горизонт київської и та харківської свит розділений на окремі острівні 
ділянки. 

Водомісткі породи – піски мілкі – та різнозернисті, горизонт безнапірний Дебіт 
колодязів та свердловин не перевищує десятих частини л/сек. Мінералізація води 0,7-2,4 
г/л, загальна жорсткість води 5-28 мг-екв. Для централізова6ного господарсько-
побутового водопостачання непридатний. 

Водоносний комплекс відкладень карбону є найбільшим розповсюдженням по 
площі. Притаманні підземні води цього горизонту до вивітреної тріщинуватої зони 
пісковиків та вапняків,в меншій мірі до сланців. Підземні води дренуються яружно-
балочною мережею. Глибина залягання водомісткого горизонту від 9 до 113 м. 
Особливістю горизонту є нерівномірний ступінь їх водоносності. 

Дебіти свердловин від 0,16 до 6,1 л/сек. Води напірні, висота напору від 3,0 до 113,3 
м. Мінералізація води від 0,3 до 2,8 г\л, загальна жорсткість 2,8-38,4 мг-екв. 

Південно-східніше міста Попасна пробурено 14 свердловини, 9 з яких рекомендовані 
як тимчасового джерело для господарсько-питного водопостачання. Дебіти свердловин від 
1,3 до 21,3 м³/добу. Цей горизонт не спроможний задовольнити потреби господарсько-
питного водопостачання м.Попасна, оскільки водні запаси горизонту обмежені, а їх 
розповсюдження нерівномірне як по простяганню породи такі на глибину її залягання.  

Потреби господарсько-питного водопостачання м.Попасна можливо задовольнити за 
рахунок розвитку водо добування з відкладів верхньої крейди в долинах лівих приток 
річки Сіверський Донець. 

в) кліматичні характеристики 
Клімат на території де розташоване місто різко - континентальний. З жарким 

посушливим літом та відносно холодними мало сніговими зимами. Характеристика 
окремих складових елементів клімату наведена по даним багаторічних спостережень 
метеостанції м. Артемівськ, Донецької області. 

Таблиця  1 

Метеорологічні 
показники 

І ІІ ІІІ ІV V V І VІІ VІІІ ІX X X І XІІ 
Середньо-
річна 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Середньомісячна 
температура/Сº 

-6.5 -5,9 -0.5 8,2 15,9 19,3 21,9 20,6 14,9 8,2 1,4 -3,7 7,6 

Абсолютна 
максимальна 
температура/Сº/ 

12 14 26 30 34 38 41 40 36 32 23 14 41 

Абсолютна 
максимальна 
температура/Сº 

-35 -38 -28 -12 -5 -1 5 0 -6 -21 -24 -29 -38 

Відносна 
вологість/% 

86 84 81 67 58 59 56 58 63 76 83 85 71 

Опади/мм/ 34 31 31 35 47 55 54 48 28 38 30 37 468 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Вітер /м/сек/ 3,24 4,4 4,5 4,0 3,6 3,2 3,1 2,9 2,6 3,2 4,0 4,0 3,6 

Напрямок  Сх Сх Сх Сх Сх Сх Сх Сх Сх Сх Сх Сх  

Повторює в % 3,0 3,4 3,3 3,1 2,6 2,0 1,9 2,0 2,2 2,5 2,9 2,9  
 

Переважним напрямком вітру в теплий період року (за даними мете реологічної 
станції м. Луганська) є північні до 16% діб, у холодну пору року – східний до 18% діб. 
Можлива щорічна максимальна швидкість вітру до 22 м/ сек. Один раз на 15-20 років 
можлива швидкість вітру до 27 м/сек. 

По розрахунковим даним температура самої холодної п’ятиденки забезпеченістю 
0,98-0,92 становить – 27 -25ºС. 

Тривалість опалювального сезону з середньодобовою температурою -1,5º дорівнює 
181 добі. 

Для території, на якій розташовано місто Попасна, притаманна легка посушливість, 
середньорічне випаровування з поверхні суші становить 475 мм, а кількість опадів – 
468мм. 

Більша частина опадів випадає в теплу пору року з квітні – вересні –305 мм. Сталий 
сніговий покрив лягає в середині третьої декади грудня, а руйнується в першій декаді 
березня (за даними кліматичного атласу України).  

Середня висота снігового покриву на захищених від вітру місцях становить до 17 см, 
максимальна до 39 см. 

Середня глибина промерзання ґрунту – 62 см, максимальна – 100см. 

Середньорічна кількість днів з туманом становить 40, максимальна кількість –73 дні. 

За ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» територія на якій 
розташовано місто.  

г) ґрунти та рослинність  
Ґрунтовий покрив поданий чорноземами звичайними, слабо змитими та намитими, а 

також їх солонцюватими різновидами - чорноземами щебенистими, слабо змитими на 
елювіями дочетвертичних щільних порід. За механічним складом – це середньо суглинисті 
з вкрапленням щебеню ґрунти. Бонітет сільгоспугідь коливається від 36 до 58 балів 

д) рослинний та тваринний світ 
Територія міста Попасна розташовано на межі лісостепової та степової зони. 

природна рослинність території сильно змінена господарською діяльністю. Більша 
частина розорана Серед деревинної рослинності в межах міста та його околиць 
зустрічаються акація, сосна, береза бородавчата, вишня садова, в’яз гладкий, груша 
звичайна, дуб звичайний, верба вавилонська, каштан кінський, клен-явір, горіх волоський, 
яблуня, слива, абрикос та кущі – акація жовта, айва японська, барбарис звичайний, бузина 
чорна, кизильник, садовий жасмин. 

Тваринний світ представлений та лісостеповим фауністичним комплексом. Основні 
види тварин: заєць, їжак, кріт, білка, борсук, землерийки, миші, дятел, сова, домашній 
горобець, жайворонок, земноводні, рептилії, комахи. 

ж) інженерно-будівельна оцінка  
Попасна за архітектурно-будівельним кліматологічним районуванням території 

України належить до ІІ-го Південно-східного району з такими кліматологічними 
показниками абсолютний мінімум - 38ºC, абсолютний максимум 41ºC.Середньорічна 
кількість опадів 470 мм. Середня глибина промерзання ґрунту 62 см, максимальна 100 см. 
За складністю інженерно-геологічних умов освоєння територія м.Попасна належить до 
територій з незначною складністю. 
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За інженерно-будівельними умовами в межах міста Попасна виділяються території: 
сприятливі для будівництва, малосприятливі для будівництва та не сприятливі для 
будівництва. 

Більша частина території міста належить до територій сприятливих для будівельного 
освоєння по ухилам рельєфу (ухили не перевищують 10%), заляганню грунтовых вод 
(глибше 3-5 м), відсутністю несприятливих фізико-геологічних проявів, що впливають на 
будівельні процеси. Основою підвалин будівель та споруд слугуватимуть четвертині 
суглинки потужністю до 10 метрів та палеогенові та неогенові супіщано-глинисті 
відкладення потужністю більше 30 м Умовний розрахунковий тиск на грунт 2,7-2,5 кг/см². 

Малосприятливі для будівельного освоєння території схили балок характеризуються 
ухилами схилів 10-20%, підтопленням та заболоченістю схилів. 

Схили балок схильні до яружної ерозії, зустрічаються виходи на поверхню джерел та 
струмків. Слід відзначити,що ґрунтові води зустрічаються у породах усіх стратиграфічних 
горизонтів. У четвертинних відкладеннях водоносний горизонт розвинений спорадично, у 
понижених частинах рельєфу, рідше на приводороздільних просторах. Водомісткими є 
суглинки з прошарками піску та супісі. Живлення водомісткого горизонту інфільтративне. 
Там де потужність четвертинних відкладень незначна, водомісткий горизонт залягає 
близько від денної поверхні (на глибині до 0,5 м), живить вище розташовані шари ґрунту, і 
на денних поверхнях утворює заболочені ділянки або виходи джерел. На схилах балок 
водомісткі горизонти палеогенових відкладень дренують у вигляді джерел. Підтоплення 
окремих ділянок території відбувається і в наслідок антропогенних факторів, а саме 
витікання з комунікацій, невірного вертикального планування тощо. 

Будівельне освоєння територій пов’язано з заходами що забезпечують надійність 
експлуатації будівель та споруд (противоерозійні, планувальні, гідротехнічні заходи).  

Умовний розрахунковий тиск на суглинисто-піщані ґрунти вологі та водонасичені 
приймається 1,0-1,5 кг/см². Освоєння цих ділянок потребує додаткових капітальних затрат 
(10%) на інженерну підготовку території. 

Несприятливі для будівельного освоєння територіями є по ухилам рельєфу балки (з 
ухилами схилів 20% і більше), днища балок,території зайняті кар’єрами та звалищем. 

Будівельне освоєння цих територій потребує проведення комплексу планувальних, 
гідротехнічних заходів. Території кар’єрів потребує терасування із залісенням і 
залуженням схилів, звалища потребують рекультивації. Освоєння цих ділянок потребує 
додаткових затрат (≈20%)на інженерну підготовку. 

За гірничо-геологічними умовами територія міста віднесено до ІV групи та є 
сприятливою для будівельного освоєння. 

 

2.2. Аналіз реалізації попереднього генерального плану, характеристика стану 
території населеного пункту та існуючих проблем її використання 

Відповідно до наданої інформації на територію на якій розташовано місто Попасна 
була розроблена наступна містобудівна та землевпорядна документація. 

1. У 1988 році Українським державним інститутом «Містобудування» м. Київ, 
розроблено генеральний план м.Попасна Ворошиловградської області (інв. № проекту 
525-88-01). 

Проект було погоджено та прийнято до реалізації. Основні тенденції розвитку, які 
були виражені в раніше розробленій містобудівній документації, частково актуальні й на 
сьогоднішній день. Проте зміни у політичному та економічному устрої України які 
відбулися після 1992 року і відбуваються у теперішній час викликали переорієнтацію 
пріоритетів у сфері розвитку виробництва, сфері соціального ті культурного 
обслуговування населення та інженерної інфраструктури. Через приватизацію земельних 
ділянок індивідуального житлового сектора та згортання програм державного житлового 
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будівництва неспроможною виявилась ідея реконструкція садибної житлової забудови у 
багатоквартирну секційну забудову в межах вулиць Миру на заході, Тургенєва - 
О.Кошового на сході, Спортивна на півночі, та Першого Травня на півдні. Не реалізовано 
на даний час і пропозицію реконструкції вулиць Тургенєва - О.Кошового. Пропозиція 
щодо прокладання додаткового транспортного зв’язку з вул. Першого Травня (масив 
залізно дорожників, адміністративний центр міста) до вул. Калюжного (житлового масив 
вагоноремонтного заводу та місця розташування адміністративних установ району) є 
актуальною і на даний час. 

Відповідно до існуючих на той час планів економічного та соціального розвитку 
регіону передбачалось подальше зростання виробничого потенціалу міста та розвиток 
бази соціально-культурного обслуговування. На підставі розвитку виробничої бази було 
зроблено прогноз чисельності населення на першу чергу реалізації проекту та 
розрахунковий період, проектом передбачалось що населення зросте з 31,3 тис чол. у 1988 
році до 32,3 тис. чол. у 2000 році. Відповідно до цих показників розраховувалися 
забезпеченість об’єктами соцкультпобуту, транспортне та інженерне забезпечення. 

Аналіз реалізації генерального плану 1988 р. в частині житлового будівництва 
показав, що на 2003 рік об’єми житлового будівництва виконані 100% до закладених у 
генеральному плані. Але будівництво проводилося не за рахунок реконструкції 
центральних кварталів міста, що було передбачено генеральним планом, а переважно на 
нових вільних територіях.  

2. 1994 році інститутом «Харковпроект» розроблено проект районного планування 
території Попаснянського району Луганської області (інв. № проекта 6540).  

3. У 2003 році Лисичанським комплексним відділом Державного проектного 
інституту «Луганскгражданпроект» було розроблено техніко економічного обґрунтування 
для розроблення нового генерального плану м. Попасна. В матеріалах техніко – 
економічного обґрунтування генерального плану м.Попасна проведено аналіз ситуації що 
склалась у місті на кінець 2002 року. Зокрема було відзначено, що чисельність мешканців 
міста скоротилась на 20% проти кількості жителів у 1988 році, і становила 25,84 тис. чол. 
проти 31,3 тис. чол. Чисельність місто утворюючих кадрів зменшилась з 17,1 до 8,8 тис. 
місць, або на 50,9 %. Сальдо маятникової міграції становило 13,5 % від показника 1988 
року, що у кількісному виразі скоротилось з 2,4 тис осіб у 1988 році, до 0,31 тис осіб у 
2002 році і характеризує стан економіки у даному регіоні. 

4. 2009 рік «Нормативно-грошова оцінка земель населеного пункту» розроблена 
Луганською регіональною філією ДП «Центр ДЗК при державному комітеті України по 
земельним ресурсам». 

В продовж 2005-2012 р.р. до території м. Попасна було приєднано ряд прилеглих 
територій. 

Події 2013-2014 року наклали відповідний негативний відбиток на економічний 
розвиток міста та проблеми населеного пункту, припинили виробничу діяльність ДП 
«Техінвест»(колишній склозавод), швейна фабрика «Елегант». ДП «Міський молочно-
виробничий комбінат», Попаснянський гіпсовий завод ВАТ«Луганский гіпс», 
підприємство харчових продуктів. Зменшилися обсяги виробничої діяльності на головних 
місто утворюючих транспортних підприємствах м. Пропасна; кількість працюючих 
скоротилось з 8,4 тис. до 2,4 тис. робочих місць.  

За характером використання територія міста Попасна на даний час поділяється на: 

− території житлової садибної забудови; 
− території житлової багатоквартирної забудови; 
− території громадської забудови; 
− території під городами та ОСГ 545,15 га; 
− території вуличної мережі;  
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− території комунальних об’єктів та споруд 57,33 га 
− території під водою 39,00 га; 
− території лісових насаджень 185,66 га; 
− озелененні насадження загального користування 60,38 га; 
− виробничо-комунальні території розміщені на площі 142,49 га; 
− території залізничного транспорту займають площу 255,19 га; 
− території кладовищ складають 27, 96 га; 
− інші території (болота, яри, пасовища, лісосмуги) 286,86 га. 
 

2.3. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні 
переваги та обмеження розвитку населеного пункту 

Місто Попасна за своїм господарськими функціями належить до транспортного типу 
міст що виконує транспортно-розподільчі та адміністративно-господарчі функції.  

Провідне місце за обсягами виробництва та кількістю робочих місць зберігає 
машинобудування та металообробка – Попаснянський вагоноремонтний завод, а також 
обслуговування залізничного транспорту та колії ДП «Донецька залізниця». Попаснянська 
дистанція колії ГП «Донецька залізниця», Локомотивне депо Попасна, Вагонне депо 
Попасна, Колійної машинної станції №134, станція Попасна, Попаснянська дистанція 
сигналізації та зв’язку, Попаснянська дистанція електроживлення.  

Місто Попасна є також адміністративно-господарським центром району у якому 
зосереджено заклади та організації обласного, районного та міського значення у сфері 
охорони здоров’я, освіти та виховання, установи управління, правопорядку, фінансово-
кредитні та підприємства зв’язку. На даний час градообслуговуючі кадри по чисельності 
працівників наближуються до містоутворюючих кадрів у промисловості. 

Через місто проходять: магістральна залізнична лінія Куп’янськ – Сватове - Попасна 
– Дебальцеве; під’ їдні колії до м. Горловики та шахти Першотравнева. Біля міста 
проходять: дорога О131201 ПП « Танюгшівка» - Старобільськ - Бахмут - ÍV технічної 
категорії та О131225 Об’ їзд м.Попасна – ІІІ технічної категорії.  

Також через місто проходить магістральна резервна лінія зв’язку «Угольок». 

Місто має рекреаційний потенціал. В південно-східній частинах міста знаходиться 
лісовий масив, каскад ставків, з північного боку ставків до дороги «Танюгшівка» - 
Старобільськ - Бахмут розташовано ряд садових товариств. Лісові насадження прилягають 
до садибної житлової забудови і західній частині міста. Разом із міськими скверами та 
парковою зоною розташованою по берегах ставків у центральній частині міста ці території 
можуть використовуватись для короткочасного відпочинку місцевого населення.  

Територія населеного пункту у повній мірі забезпечена потужностями 
електроенергії, газопостачанням централізованими водопостачанням та частково 
каналізацією. До недолік забезпечення населеного пункту електроенергією на даний час 
слід віднести відсутність резервної лінії електропередачі ВЛ35 кВ, що у разі виходу з ладу 
діючої лінії електроживлення підстанції 35/6 кВ може привести до негативних наслідків. 

На даний час в місті ще зберігаються висококваліфіковані кадри працівників у 
металообробній, художнього скла, швейній, харчовій, будівельній галузях. Відсутність 
достатньої кількості робочих місць у даних галузях виробництва може привести до втрати 
ряду професій в місті. 
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Таблиця  2 

Трудові ресурси 

 Показники Всього по місту 

Н Всього населення 20920 (21800) 

Т Всього працездатного населення 13400 

А1  Зайнятих у сільському господарстві 25 

п Непрацездатних інвалідів в працездатному віці 850 

в Що навчаються з відривом від виробництва 400 

а Зайнятих в особистому господарстві 5296 

Б Працездатних зайнятих у сфері обслуговування, управління 1594 

А2 На підприємствах розташованих в межах міста 4138 

А3 На підприємствах розташованих за межами міста 100 

Т Чисельність пенсіонерів, що працює 1454 

 Кількість безробітних 997 
 

Постійне населення, зареєстроване: 21800 чол. Фактично проживає на 01.01.2017р. - 
20920 чол. 

Таблиця  3 

Баланс трудових ресурсів 

Постійне населення  Фактичне населення Пор. 
№ 

Назва показника 
осіб % осіб % 

1 Кількість населення 21800 100 20922 100 

 У тому числі у працездатному віці 13400 61,45 12860 61,47 

2 Трудові ресурси м.Попасна, 
в тому числі: 

    

 - працездатне населення в працездатному віці 13400 61,45 12860 61,47 

 - особи старші за працездатний вік, зайняті в 
економіці міста  

1454 6,67 1454 6,95 

3 Сальдо трудової міграції     

 Всього трудових ресурсів, у м.Попасна 14854 68,14 14314 68,42 

4 Зайняте населення 5454 26,66 5454 38,1 

5 Безробітні працездатного віку, у тому числі     

 - зареєстровані безробітні 997 6.72 997 6,96 

6 Особи в працездатному віці, які навчаються з 
відривом від виробництва(учні, студенти, 
аспіранти, докторанти) 

400 3,69 400 2,79 

7 Інші (працівники, що знаходяться у відпустках 
за вагітністю та зайняті вихованням дітей; 
особи зайняті в домашньому господарстві; 
особи творчих професій; особи які не мають 
необхідності у працевлаштуванні та ін.) 

850+ 8,5 850 8,5 

 Всього трудових ресурсів у м.Попасна 14854 68,14 14314 68,42 
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Таблиця  4 

Вікова структура населення на 01.01.2017 р. 

Вікові групи 
Населений пункт 

0-6 7-15 16-55 
Старші  
55-60 

Разом 

м.Попасна 939 1313 13400 6148 21800 

Відсоток від загальної кількості 4,3 6.02 61,45 28,97 100 
 

Територіально-виробничий комплекс міста 
М.Попасна є одним з найважливіших залізничних вузлів Донецької залізниці, 

знаходиться на перетинку напрямків Сватове, Дебальцеве, Горлівка, Краматорська 
об’єднує станцію Попасна, вагонне депо Попасна, локомотивне депо Попасна, колійну 
машинну станцію №134, Попаснянську дистанцію колії, Попаснянську дистанцію 
сигналізації та зв’язку, Попаснянську дистанцію електроживлення. На території міста 
розташоване експлуатаційне управління Донецької залізної дороги.  

Загальна чисельність робітників зайнятих на підприємствах залізничного транспорту 
складає 2433тис чоловік, або 18,92 % населення міста у працездатному віці. Одним з 
пріоритетних напрямків розвитку територіально-виробничого комплексу міста 
залишається реалізація заходів, спрямованих на збереження та наступне зростання обсягів 
промислового виробництва. Основу промислового комплексу м.Попасна складає 
Вагоноремонтний завод на якому на даний час працює 1000 робітників та службовців та 7 
інших підприємств, на яких працює 242 чоловік, що складає 9.66% населення міста у 
працездатному віці. 

Металообробна промисловість у м.Попасна представлена Вагоноремонтним заводом, 
який забезпечує своїх партнерів та клієнтів сучасним високоефективним вантажним 
рухомим складом для різних вантажів та ЧП «Зубр-СТК», що спеціалізується на 
виробництві окремих запасних частин для вантажних вагонів, оптовою торгівлею 
пальним. 

Харчова промисловість у м. Попасна представлена ВАТ«Попаснянський 
хлібокомбінат», цех по переробці насіння сояшника, ВАТ Попаснянський агрохолдінг по 
первинній обробці та зберіганню збіжжя та ПП по вирощуванню шампіньйонів та 
вешенки, в харчовій промисловості зайнято 47 робітників. 

Будівельна промисловість представлена ПП «Попаснянські склодуви» на якому 
виробляють художні та декоративні скловироби, на підприємстві працює 50 робітників. 

Територіально – виробничий комплекс представлений також загально районними 
підприємствами райавтодором, Попаснянський РЕМ та Ремонтна ділянка Попаснянської 
РЕМ, цех телекомунікаційних послуг №16,Попаснянська ділянка ВАТ «Луганськвода» та 
Лисичанський лісгоспзагом, який територіально рахується за Пропасною, але виробничі 
площі розташовані за межами міста. 

На території міста розміщено установи та організації позаміського значення, 
діяльність яких виходить за межі міста. Це заклади управління району, обласні та районні 
заклади охорони здоров’я, установи та організації комунального та побутового 
обслуговування району. метеорологічна та радіотрансляційна обласні станції. Чисельність 
працюючих у цих організаціях складає 1600 чоловік. 

Головними недоліками планувальної структури міста, що склалася є: 

− проходження розгалуженої залізничної колії територією міста та розміщення тут 
великого залізничного вузла, що обумовило труднощі транспортного сполучення 
населення з місцями прикладання праці та об’єктами соціально-культурної сфери; 
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− відсутність раціональної магістральної мережі вулиць, що поєднували б житлові 
масиви з між собою; 

− дрібна мережа кварталів, що створює густу мережу вулиць і перехресть, 
недостатня їх ширина; 

− розміщення в кварталах житлової забудови окремих промпідприємств, винесення 
яких було необхідно передбачити; 

− розташування у житловій забудові діючих кладовищ; 
Основними функціональними зонами міста виступають сельбищна, виробничо-

комунальна,зовнішнього транспорту та зовнішнього транспорту. 

Сельбищна територія в межах населеного пункту складає % і представлена  

Такими житловими районами: 

− Вагоноремонтного заводу площею 257,91га, до складу якого входять квартали 
багатоквартирної забудови з вбудовано-прибудованими установами та 
підприємствами обслуговування площею 39,17га, квартали блокованої забудови 
площею 16,91 га садибної житлової забудови на площі близько 150 га крім того до 
житлового району ПВРЗ прилягає 32,35 га території садових товариств.; 

− Центральний район міста площею 345,28га, до складу якого входять території 
багатоквартирної забудови площею 13,76 га, блокованої забудови 3,78га, садибної 
житлової забудови на площі 174,76 га та громадської на площі 12,49 га; 

− Район «Попасна І» площею 354га, до складу якого входять квартали 
багатоквартирної забудови площею 2,82га, блокованої житлової забудови 7,63га, 
садибної житлової забудови на площі га та садових товариств на площі га;  

− Район «Черемушки» площею 28 га, до складу якого входять квартали 
багатоквартирної забудови площею 19,74 га, садибної житлової забудови на площі 
1,99 га, громадської забудови 3,06 га, комунальної 3,21 га; 

− Район «Попасна-ІІ» забудована площа 193,55га, до складу цієї території входять 
квартали блокованої забудови площею 5,96 га, садибної житлової забудови на 
площі 166,52 га, громадської на площі 0,28 га та комунально- виробничої на площі 
21,07 га;  

− Район «Калиново-Попасна» до складу якого входять квартали садибної житлової 
забудови на площі 35,6 га; 

− Район «Розівка» площею 14,9 га, до складу якого входять квартали садибної 
житлової забудови на площі 13,37 га; 

− Район «Богуславське» до складу якого входять квартали садибної житлової 
забудови на площі 35,75 га; 

Загальна площа житлових районів становить 683,88 га. 

Житлові райони «Калиново-Попасна» та «Розівка» розташовані на черезсмужних 
ділянках на деякій відстані від існуючої забудови міста. 

Багатоквартирна житлова забудова розташована переважно вздовж вулиць Миру, 
Першого Травня та на початку вул. Бахмутівська, в перших поверхах багатоквартирних 
житлових будинків розташовані установи та об’єкти обслуговування місцевих мешканців. 

На території міста знаходяться садові товариства «Природа», «Озера», «Роднік». 

Громадські центри сформовані: 

− міський вздовж вулиці Першого Травня. Об’єкти культурно-побутового 
обслуговування знаходяться на розрізнених ділянках, переважно в центральній 
частині населеного пункту на проміжку від вул. Красноярської до початку вул. 
Миру 

− районний на площі Миру та прилеглих до неї вулиць, де розташовані об’єкти 
адміністративного та культурно-побутового обслуговування районного рівня. 
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Окремі заклади районного рівня – лікарня, бібліотека знаходяться на різних 
ділянках, по вул. Першого Травня. 

Головний вокзал Попасна-І розташована в районі міського центру, зупинка 
пасажирських дизель-поїздів знаходиться районі вагоноремонтного заводу і відділяється 
від площі Миру сквером. 

Виробнича зона формується не тільки об’єктами виробництва, а також об’єктами 
комунально-складського призначення. Існуючі виробничі та складські території 
розташовуються в північно-західній частині м.Попасна. Виробничі території розташовані 
також у західній частині міста. 

Комунальна зона формується окремими територіями резервуарів чистої води та 
станціями другого підйому господарсько-побутового водогону, трансформаторних 
підстанцій, кладовищ, очисних споруд господарсько-побутової каналізації, приватними 
гаражами. 

Проектними рішеннями Схеми планування території району та Генеральним планом 
визначено місце Попарної в економічному комплексі Луганської області, як 
перспективного населеного пункту, що має умови розміщення різного виду підприємств і 
установ, навіть третього класу за санітарною класифікацією. 

 
2.4. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об’єктів 

обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-
транспортної інфраструктури, інженерного підготовлення і благоустрою, 
захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів 

Житловий фонд м.Попасна зосереджений в житлових садибних, блокованих та 
багатоквартирних будинках. 

Обсяги існуючого житлового фонду становлять 1975 садибних будинки, 58 
блокованих будинки та 118 багатоквартирних у яких розташовано 8014 квартир. Загальна 
площа житлового фонду м.Попасна становить 618271м², з яких 6290м² знаходяться в 
аварійному стані. Житлова забезпеченість складає 29,55 м² загальної площі на одного 
жителя. 

Структура поверховості житлового фонду представлена в таблиці 5: 

Таблиця 5 

Структура поверховості житлового фонду 

Поверховість 
Кількість 
будинків 

Кількість 
квартир 

Загальна 
площа м²² 

% 

Садибна забудова     

1-3 1975 2221 322200 52,19 

Блокована забудова     

1-2 58 116 11071 1,82 

Багатоквартирна забудова     

2 39 496 24800 4,03 

3 22 718 35900 5,82 

4 8 404 20200 3,37 

5 41 2898 144900 23,48 

9 8 1159 57959 9,39 

Разом 2151 8014 617271 100 

Всього 2151 8014 617271 100 
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Система обслуговування 
На сучасному рівні розвитку міста остаточно ще не склалася повноцінна система 

культурно-побутового обслуговування. В місті на даний час є в наявності всі необхідні 
установи обслуговування, однак вони розміщені нерівномірно в плані міста (головним 
чином вздовж вул. Першотравневої, Миру та на масиві «Черемушки»). Крім того їх 
потужність та фізичний стан в ряді випадків не дозволяють створювати зручності у 
користуванні та забезпечити комфортні умови обслуговування. Чисельність зайнятих у 
галузях обслуговування населення становить на даний час 1390 чоловік, тобто 6,64% від 
чисельності населення, що значно нижче середнього показника по міським поселенням 
України ( 16,5%). 

Таке положення пояснюється політикою випереджувального розвитку місто 
утворюючих галузей порівняно з галуззю обслуговування. В останній час у зв’язку з 
подіями, що відбуваються на теренах Донецької та Луганської областей, різко скоротилося 
населення як в регіоні, так і в м.Попасна, що деяким чином тимчасово поліпшило 
показники забезпеченості мешканців міста об’єктами соціально-культурного 
обслуговування. 

На території міста розташовано три дошкільно-виховних заклади, три 
загальноосвітні школи, дві гімназії, залізничний ліцей будинок дитячої творчості. Та 
дитячо-юнацька спортивна школа.  

Нижче в таблиці 6 наведено перелік та показники забезпеченості населення 
установами обслуговування. 

Таблиця  6 

Перелік показників забезпеченості населення установами обслуговування 

Місткість  
на 1 тис. жителів Назва установи 

Одиниця 
виміру 

Розрахункова норма 

норматив фактично 

% 
забезпе-
ченості 

 

1 2 3 4 5 6 
Дитячі дошкільні 
установи 

місць В межах 85% в 
залежності від 
демографічної 
структури 

711 526 74,0 

Загальноосвітні школи І-
ІІІ ступенів 

місць Рівень 100% 
охоплення дітей до 

15 років 

2510 2570 102,4 

Школи-інтернати місць За завданням - - - 

Позашкільні установи % від 
загальної 
кількості 

школярів ІV- 
VІІІ класів 

15,3%від загальної 
кількості школярів 
ІV-V ІІІ класів 

160 місто 
476 район 
всього:63

1 

821 130,1 

Професійнотехнічні і 
середні спеціальні 
навчальні заклади 

учнів -  350 100 

Стаціонари усіх типів ліжок 14,15 на 1 1тис. 
жителів 

296 214 72,3 

Поліклініки відвідувань 
зміну 

24 502 880 175,3 
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1 2 3 4 5 6 
Станції швидкої 
допомоги 

машин  3   

Аптеки  об’єкт 0,09 2 10 500 

Молочні кухні порція на 
добу на 1 
дитину  

(до 1року) 

4 412   

Фізкультурно-спортивні 
споруди 

га 0,7-0,9 14,64 12,62 86,2 

Спортивні зали 
загального користування 

м² площі 
підлоги 

98,0 на 1 
тис.жителів 

1880 2221 118 

Клубні установи і центри 
дозвілля 

місць 
відвідування 

50 на 1 тис. жителів 1050 
міське 

830 район 

1730 92,0 

Бібліотеки тис од. 
зберігання 

4,5 тис. на1 тис. 
жителів 

94,150 94.0 99,85 

музей м² по завданню    

Магазини всього м² 
торгівельної 

площі 

230 м² торгівельної 
площі на 1 тис. 

жителів 

4812 4681 97,2, 

Магазини кулінарії м² 
торгівельної 

площі 

    

Ринковий комплекс м² 
торгівельної 

площі 

24-40 м² 
торгівельної площі 
на 1 тис.жителів 

920,5 1519 165 

Заклади громадського 
харчування 

місць 40 місць на 1 
тис.жителів 

920 498 54,! 

Підприємства 
побутового 
обслуговування 

робочих 
місць 

9 місць на 1 
тис.жителів 

188 48 25,5 

Пральні кг білизни за 
зміну 

98,2кг білизни 1 
тис.жителів 

2054 -  

Хімчистки кг речей за 
зміну 

11,4 кг речей1 
тис.жителів 

238,5 - - 

Лазні місць 5 місць на 11 
тис.жителів 

105 - - 

Відділення звязку об’єкт 0,39 об’єкта  на 1 
тис.жителів 

8,15 3 37,5 

Відділення банку  операційне 
місце 

1 операційна каса на 
10 тис.жителів 

2 1 50 

Відділення ощадбанку операційне 
місце 

1 операційна каса 
на-2 тис.жителів 

10 8 80 

Організації та установи 
управління 

об’єкт/роб.м
ісця 

За завданням на 
проектування 

 2/174 100 
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1 2 3 4 5 6 
Міські суди, районні робочих  

місць 
1 суддя на 30 
тис.жителів 

1 3 300 

Пожежні депо пожежних 
машин 

1 автомобіль  на 4 
тис. жителів 

5 4 80,0 

Готель місць 4 місця на 1 тис. 
жителів 

80 18 22,5 

Громадські вбиральні прилад 1 приладна 1 тис. 
жителів 

20 10 50 

Бюро похоронного 
обслуговування 

об’єкт не менше 1 на 500 
тис. жителів 

1 3 300 

Кладовище традиційного 
поховання 

га 0,24 на 1 тис. 
жителів 

5.02 27,96 557 

 

На території міста виділені земельні ділянки під поховання на кладовищах: 

Таблиця  7 

Перелік об’єктів господарського комплексу 

Пор. 
№ 

Галузь Підприємство Продукція 

1 2 3 4 
1. Металообробка Попаснянський 

вагоноремонтний завод 
Виробництво та ремонт 
вантажних залізничних вагонів 
різного призначення 

  ПП «Зубр-СТК» Виробництво вагонних запчастин 

2. Виробництво 
будівельних матеріалів 

ПП «Схід скло» Виробництво штучних виробів з 
скла 

3 Харчова промисловість 
та перероблення 
сільськогосподарської 
продукції 

Попаснянський хлібозавод Виробництво широкого 
асортименту хлібобулочних 
виробів 

  Цех обробки сояшникового 
насіння 

Первинна обробка сояшникового 
насіння 

  ТОВ «Попасна Агрохолдінг»  Первинна обробка та зберігання 
зерна 

  Фермерське господарство по 
виробництву продукції 
закритого ґрунту 

Вирощування грибів 

  Фермерське господарство по 
виробництву продукції 
відритого ґрунту 

 

 

В межах міста розташовано залізнична станція Попасна-І та зупиночна платформа 
дизельпоїздів Попасна-ІІ. 

Станція Попасна – І за видами діяльності та обсягами є сортувальною станцією 1 
класу. Основний напрямок роботи станції Попасна розвантаження,навантаження вагонів, 
їх відправлення, надання залізничних послуг ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний 
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завод» та різним структурним підрозділам Донецької залізної дороги. Станції мають 
пасажирське та вантажне обладнання, розвинуте колійне господарство, вагонне депо 
Попасна та Локомотивне депо Попасна. На залізничному вузлі Попасна базується колійна 
машинна станція №134, Попаснянська дистанція колії, Попаснянська дистанція 
сигналізації та зв’язку, Попаснянська дистанція електроживлення та Попаснянське 
будівельно-монтажне та експлуатаційне управління Донецької залізної дороги, які 
обслуговують 300 км колії та станції Лисичанськ, Рубіжне, Сватово, Стаханов, 
Первомайськ, Попасна. 

На даний час по станції Попасна здійснюється підправлення 7 пар пасажирських 
дизель - поїздів міжміського сполучення на добу. Чотири відправлення Сватово - Попасна; 
два Сіверськ - Попасна та один - Куп’янськ – Попасна. 

У західній частині міста на перетині залізниці з провулком Стандартний побудовано 
залізничний міст. Інші пересічення вулиць міста з залізницею здійснюються в одному 
рівні. В районі залізничного вокзалу розташовано пішохідний перехідний місток над 
залізничними коліями (потребує ремонту). 

Транспорт  
В транспортній інфраструктурі України - м.Попасна  є одним з найважливіших 

вузлів Донецької  залізниці, що знаходиться на залізничній магістралі Дебальцево-
Сортувальне – Сватове.   

Пасажирські та вантажні перевезення міста у всіх видах сполучень забезпечує 
розвинена транспортна система, інфраструктура якої складається із залізничного 
транспорту, магістральної вулично-дорожньої  мережі, мережі зовнішніх автомобільних 
доріг, та підприємств обслуговування транспорту.   

Річковий та повітряний транспорт – відсутні. 

Вулично-дорожня мережа 
Існуюча вулично-дорожня мережа м.Попасна поєднує в собі систему радіальних 

вулиць центральної частини міста та прямокутну систему вулиць та доріг периферійних 
районів.  

Основою магістральної мережі міста є вул..Миру, вул..Первомайська які мають 
виходи на зовнішню автомобільну мережу.  

Зовнішня автодорога Т-05-04 Красноармійськ – Артемівськ – Михайлівка в межах 
міста виконує функції магістральної вулиці – вул.Куйбишева.  

Загальна довжина вулично-дорожньої мережі – 110,0 км, в т.ч. магістральної  – 8,3 
км. Щільність вулично-дорожньої мережі – 5,6 км/км², в т.ч. магістральної мережі – 0,4 
км/км² (при площі забудованої території – 19,7 км²).   

На перетині вул.Чехова з залізничним напрямком Попасна – Роти побудовано 
шляхопровід. Відповідно проведених обстежень існуючий тонель має занижені габарити 
по висоті (3,2м), що створює аварійні ситуації при проїзді великовантажного транспорту. 
За умовами існуючого рельєфу тунель реконструкції не підлягає.  

Решта перетинів з залізницею виконано в вигляді однорівневих залізничних 
переїздів.  

Для безпеки пішохідного руху в місті побудовано 2 пішохідних переходи через 
залізничні колії на перегоні Попасна-Мар’ ївка. Наразі один з цих шляхопроводів закрит 
для руху пішоходів.  
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Таблиця 8 

Характеристика мостових споруд 
Технічні характеристики 

Найменування залізничного 
напрямку  

Вид споруди Довжина, 
м 

Габарит,  
м 

Тип 
конструкції 

Технічний 
стан 

Ст.Попасна- перегон Попасна-
Роти, 1км пк10 

Шляхопровід 
по вул.Чехова 

16,2 Н=3,2м 
L=6.43м 

залізобетон Задовільний 

Ст.Попасна- перегон Попасна-
Мар’ ївка, 991км пк5 

Пішохідний  
міст 

102,07  метал Незадовільний 
Закритий для 
пішоходів 

Ст.Попасна- перегон Попасна-
Мар’ ївка, 991км пк9 

Пішохідний  
міст 

123,3  залізобетон Задовільний 

 

Міський пасажирський транспорт та автомобільний транспорт 
Пасажирський транспорт 

Інфраструктура  пасажирського транспорту представлена міськими, приміськими та 
міжміськими  автобусними маршрутами.  

Міські пасажирські перевезення забезпечуються ПП «АТП – СП – 2010».   

Всього в місті працюють 5 маршрутів. На маршрутах задіяно 8 одиниці рухомого  
складу в русі.  

Таблиця 9  

Характеристика автобусних маршрутів м.Попасна 

№ Найменування Траса слідування 
Довжина, 

км 

Кількість 
оборотних 
рейсів за 
добу 

Тривалість 
оборотного 
рейсу, 
хв. 

Рухомий 
склад на 
маршруті - 
кількість 

101 Мельниця - ВРЗ Вул..Первомайська- 
вул..Миру 

6 11 20 «ПАЗ»4234 
– 2 од. 

101-а Мельниця - ВРЗ 
(через с.ВРЗ) 

Вул..Первомайська- 
вул.Герцена – 
вул..Кошового – 
вул..Північна- 
вул..Миру 

7,5 11 25 «ПАЗ»4234  

102 Мельниця - 
Інтернат 

Вул..Первомайська- 
вул..Чехова – 
пров.Стандартний – 
вул.Бахмутська 

9,5 12 25 «Богдан» 
А09211 
«Богдан» 
А09201 

103 ВРЗ - Інтернат Вул.Миру- 
вул..Чехова – 
пров.Стандартний – 
вул..Бахмутська 

9 12 25 «Богдан» 
А09202 

104 ВРЗ - Криниця Вул.Миру- 
вул..Чехова – 
пров.Стандартний – 
вул..Бахмутська – 
пров.Лермонтова – 
пров.Парусовський 

7 11 20 «ПАЗ» 
32051-07 
«ПАЗ» 
32054-07 
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Автобусні маршрути організовано по вулицях: Первомайській, Миру, Герцена, 
Кошового, Північній, Чехова, Бахмутській, пров.Стандартному, пров.Лермонтова, пров. 
Парусовському.  

Приміські та міжміськи  маршрути з’єднують м.Попасна з містами – Харковом, 
Лисичанськом, Северодонецьком, Бахмутом, Станицею Луганською, Горськом , 
населеними пунктами приміської зони (див.підрозділ «Зовнішний транспорт»).  

Довжина подвійного шляху ліній автобусу в межах міста дорівнює –15,5 км,  
щільність мережі – 0,8 км/км²(при площі забудованої території – 19,7 км²). 

В місті відсутнє автобусне сполучення з західною територією міста – районом 
вул..Склозаводської - пров.Криничному.   

Автомобільний транспорт 

За даними Попаснянського відділу поліції в м.Попасна налічувалось 2542 одиниць 
транспорту (в т.ч. 309од.  – мототранспорту), що відповідає загальному рівню 
автомобілізації 117  машини  на 1000 чол. (20,9 тис.чол). 

Таблиця 10 

Структура парку автотранспортних засобів 

№ Види транспорту 
Всього,  
од. 

Рівень автомобілізації, 
од/1000 чол. 

1 Вантажні 231 11 

2 Легкові 1848 88 

3 Автобуси та мікроавтобуси 50 3 

4 Мотоцикли та мопеди 309 15 

 Всього, автомобільного транспорту 2129 102 

 Всього  2438 117 
 

Для обслуговування автомобілів в місті функціонує 1 автозаправна станція  

Вантажопасажирські перевезення по місту здійснюються автомобільним 
транспортом автотранспортних підприємств та приватних перевізників.  

 

Легковий транспорт 
Зберігання індивідуальних легкових автомобілів здійснюється таким чином: 

− автомобілі, власники яких мешкають на території садибної забудови, зберігають 
автомобілі на території їх мешкання;  

− автомобілі, власники яких мешкають у багатоповерховій забудові, зберігають 
автомобілі в кооперативних гаражах та на території відкритих автостоянок.  

Багатоповерхові гаражі на території м.Попасна  відсутні.  

Для обслуговування автомобілів в місті функціонують 1 АЗС та 2 СТО.  

За даними візуальних обстежень загальна місткість обладнаних місць тривалого 
зберігання легкових автомобілів по місту дорівнює 300 машино-місць.   

Зовнішній транспорт 

Транспортні зв'язки м. Попасна  з іншими містами України, м. Києвом та населеними 
пунктами зони його впливу здійснюються автомобільним та залізничним транспортом. 

Автомобільні дороги 

Зовнішні автомобільні перевезення міста здійснюються по мережі автомобільних 
доріг загального користування до яких відносяться – територіальна автомобільна дорога 
державного значення Т-05-04 /Красноармійськ-Артемівськ – Михайлівка/, автомобільні 
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дороги місцевого значення – O131201 /ПП «Танюшівка» - Старобільськ – Бахмут/ та 
О131225 /Об’ їзд м.Попасна/.  

Територіальна автодорога має виїзд на міжнародну автодорогу /М-03/ Київ- Харків – 
Довжанський/. Автодорога проходить вздовж південної межі міста. В’ їзд на територію 
міської забудови здійснюється через систему міських вулиць, що примикають до траси.  

Параметри автодоріг наведено в таблиці 11 

Таблиця 11 

Характеристика зовнішніх автодоріг 

№ 
п/п 

Автомобільні дороги – Індекс - назва Статус 
Технічна 
категорія 

Ширина проїзної 
частини 

Автодорога державного значення 

 Т-05-04 /Красноармійськ-Артемівськ – 
Михайлівка/ 

територіальна … …. 

Автодорога місцевого значення 

2. О131201 /ПП «Танюшівка» - 
Старобільськ – Бахмут/ 

обласна ΙV …. 

3. О131225 /Об’ їзд м.Попасна/ обласна ІІІ …. 
 

Автомобільний транспорт 

Пасажирські перевезення в міжміському та приміському сполученнях обслуговує 
автостанція «Попасна», яка функціонує в орендованому приміщенні, що не відповідає 
умовам пасажироперевезень.  

Таблиця 12 

Характеристика маршрутів АС «Попасна» 

Назва маршруту З якими населеними пунктами сполучає 
Частота руху 

за добу 
Кількість 
зупинок 

Попасна – Бахмут Віскрива, Розовка, Калиново-Попасна, 
Пилипчатіно, Покровське 

7 5 

Попасна - Врубівка Комишуваха 8 2 

Попасна – Северодонецьк Комишуваха, Врубівка, Горськ, 
Лисичанськ 

2 4 

Попасна – Харків Бахмут, Слав’янськ, Ізюм, Чугуєв 4 10 

Попасна – Станиця Луганська Лисичанськ, Северодонецьк 2 2 

Попасна – Горськ Олександропілля, Комишуваха, 
Врубівка, Горськ 

6 3 

Попасна – Сватово Олександропілля, Комишуваха, 
Врубівка, Лоскутовка, Лисичанськ, 
Кременна, Рубіжне 

8 7 

Попасна – Северськ Комишуваха, Врубівка, 4 5 
 

Залізничний транспорт 

Залізничний вузол міста Попасна є одним з найважливіших вузлів Донецької 
залізниці. Він розташован на магістральному напрямку Дебальцево-Сортувальне – 
Сватове. Від станції Попасна відгалужуються лінії на Микитівку і Ступки.   
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Серед об’єктів залізничного транспорту в місті розташовані залізничні станції – 
Попасна і Попасна – 2, аналогічні залізничні вокзали, локомотивне депо, вагоноремонтний 
завод, колійна машинна станція (КМС), ряд підприємств обслуговування залізничного 
транспорту. 

Наразі через військову агресію вузол працює в неповному обсязі. Зі станції курсують 
4 пари дизель-поїздів на Лисичанськ.  

 

ВИСНОВКИ 

Існуюча транспортна система не в повній мірі задовольняє попити населення у 
забезпеченні пасажирських і вантажних перевезень. В значній мірі це пов’язано з 
планувальними особливостями міста - розчленованістю території лініями залізниці.    Це 
негативно впливає на стан транспортних зв’язків між окремими районами міста, на 
безпеку руху та час поїздки. Більшість об’єктів транспортної інфраструктури морально 
застарілі,  не відповідають діючим нормативам та потребують реконструкції.  

Існуюча транспортна інфраструктура м. Попасна  потребує подальшого розвитку. 

 

Інженерні мережі 
Водопостачання населення, комунально-побутових та промислових підприємств 

здійснює Попаснянський департамент(ділянка) АВТ «Луганськвода».  

На час розроблення містобудівної документації в межах населеного пункту 
функціонує централізоване водопостачання, яким забезпечено потреби мешканців 
житлової багатоквартирної і блокованої забудови та основна частина населення садибної 
забудови. Частково населення садибної забудови користується шахтними та трубчастими 
колодязями. Виробничі підприємства використовують як локальні системи 
водопостачання, так і централізовану систему водопостачання для забезпечення власних 
потреб. 

На час складання містобудівної документації в м.Попасна функціонує 
централізована каналізація, яка забезпечує відведення стоків від громадських об’єктів, 
житлової багатоквартирної, блокованої та частини садибної забудови на очисні споруди, 
які розташовуються на північний-захід від села. Потужність очисних споруд близько 5,0 
тис.м³/добу. Населення частини садибної забудови користується дворовими вбиральнями з 
водонепроникними вигребами. Нечистоти асенізаційними машинами вивозяться на зливну 
станцію очисних споруд м.Попасна. 

Теплопостачання окремих громадських будівель та житлової багатоквартирної 
забудови здійснюється від індивідуальних блокових котелень, що працюють на 
природному газі. Теплопостачання багатоквартирних,блокованих житлових будинків 
садибної забудови здійснюється від місцевих генераторів тепла, що працюють на 
природному газі. 

На даний час місто Попасна газифіковано. Джерело газопостачання – розподільний 
газопровід високого тиску Ду150 мм, (Ру≤6,0 кгс/см2) від ГРС, яка розташована на схід від 
кварталів існуючої житлової та садової забудови населеного пункту. 

Видалення побутових відходів здійснюється на полігон твердих побутових відходів 
на території Бахмутівського району Донецької області. 

Схема санітарної очистки 
Щорічно в місті утворюється близько 10272 м³ твердих побутових відходів. Існуюча 

схема санітарної очистки м.Попасна включає збір,вивезення та захоронення твердих 
побутових відходів. Сміттепереробні підприємства, сміттєсортувальну станції на території 
міста та його приміської зони відсутні. Роздільного збору сміття у м. Попасна немає, 
пункти приймання вторинної сировини мало розповсюджені.  
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Місто Попасна на даний час використовує сміттєзвалища розташоване в 
Бахмутському районі. Сміттезвалище Попаснянського району біля с.Світлановка 
заповнено, та закрито для подальшої експлуатації. Видаленням побутового сміття у 
м.Попасна займаються приватні підприємства ЧП «Центрогаз» Попасний та ПП 
«Елітжилком». Обєми сміття що видаляються ПП «Елітжилком» становлять близько 6 тис. 
т/рік; ЧП ««Центрогаз» близько 4,272 тис. м³/рік. 

Таким чином, до основних проблем санітарної очистки території відносяться: 

− відсутність ефективної схеми роздільного збору сміття для вилучення сировинно-
цінних матеріалів(паперу, скла, металу, поліетилену)та сортувальної лінії ТПВ; 

− незадовільний стан існуючого сміттєзвалища, невідповідність діючим 
нормативам, його переповненість; 

− недостатня кількість пунктів прийому вторинної сировини; 
− застарілість контейнерного парку та парку сміттєвозів; 
− відсутність станції переробки побутового сміття сучасними методами (піролізні 

установки, компостування, брикетування, добування біогазу тощо); 
− невизначеність щодо поводження з будівельними, великогабаритними, 

специфічними відходами (медичними, елементами живлення тощо). 
Еколого-містобудівна характеристика території 
Для обґрунтування прийняття рішення, відповідно до вимог нормативно-

регламентуючих документів, проведена екологомістобудівна оцінка території, а також 
встановлено основні принципи використання природних ресурсів і окремих територій з 
урахуванням стану природного середовища, збереження рівноваги екосистем. 

Розглянуто чинники, які регламентуються нормативно-правовими документами: 
Земельним, Водним та Лісовим Кодексами України, Державними санітарними правилами 
планування та забудови населених пунктів (ДСП№173), ДБН360-92**, Законом України 
про охорону навколишнього природного середовища, низкою нормативних актів і 
положень відомчого профілю.  

До природних чинників віднесено природно-техногенні та природні процеси 
руйнівного характеру: зсуви, ерозія, затоплення та підтоплення території, тощо, а також 
природні комплекси і території рекреаційного призначення, які потребують створення 
охоронних зон. Території, що зазнають впливу небезпечних геологічних процесів, 
потребують витрат на інженерні захисні заходи, додаткових витрат на інженерну 
підготовку території для нового будівництва. 

До антропогенних чинників віднесені ті, що викликані виробничою та 
господарською діяльністю населення та обумовлюють обмежений режим використання 
території. До них відносяться санітарно-захисні зони промислових і комунальних 
підприємств, охоронні зони інженерних об’єктів, інженерних мереж.  

У місті функціонує шість кладовищ традиційного поховання, у п’яти з яких не 
витримані санітарно захисні зони. В санітарно-захисну зону 300 метрів від кладовищ 
розташованих біля:  

− територіальної дороги державного  значення Т-05-04 /Покровськ- Бахмут – 
Михайлівна/ попадає садибна  житлова забудова розташована в 15 житлових  
кварталах між вулицями Стандартний-Ломоносова та Пославського-Парусівка  
куди потрапляє 153 садибних будинки і 19 садових будиночки;  

− в південно-східній  частини міста  п вул. Парусівка розташовано на 2-х ділянках 
кладовище в санітарно-захисну зону якого потрапляє 18 капітальних будинка; 

− в присілку Розівка від місцевого кладовища з 33 будинків анклаву 22 розташовані 
в санітарно захисній зоні;  



35 
 

 

− в північній частині міста на продовженні вул. Некрасова на площі 13,85 га 
розташоване міське кладовище  в санітарно - захисну зону від якого попадає 102 
садибних житлових будинки по вул. Радищева - Франка.  

Крім планувальних обмежень проаналізовано стан навколишнього середовища в 
частині постійних понаднормативних впливів, Комплексна еклого-містобудівна оцінка 
виконана також у графічному відображенні – «Схема планувальних обмежень в  М1:5000. 

Небезпечних природних і техногенних процесів, які могли б складати небезпеку для 
населення на території міста та територіях містобудівного освоєння на проектний етап, не 
виявлено. 

Відповідно до «Переліку пам’яток історії та археології Луганської області» на 
території м.Попасна пам’яток археології місцевого значення не виявлено: До пам’яток 
історії можуть бути віднесені:  

− будівля залізничного вокзалу Попасна І (рік будівництва 1879); 
− будівля по вул.Червоних партизан № ; 
− будівля Свято Миколаївського храму.  
Відповідно до «Переліку пам’яток історії та мистецтва Луганської області, що не 

підлягають приватизації» на території м. Попасна знаходиться:  

− Братська могила 1917-1919 рр 
− Братська могила радянських воїнів1941р 
− Братська могила воїнам Другої Світової війни 1943р; 
− Братська могила радянських воїнів у хут.Калиново-Попасному; 
− Братська могила радянських воїнів у хут.Богуславському 
− Пам’ятний знак воїнам - визволителям міста бійцям 259стрілецької дивізії;  
− Пам’ятний знак воїнам – робочим Попаснянського Вагоноремонтного заводу; 
− Пам’ятний знак воїнам – робочим Попаснянського склозаводу; 
− Пам’ятний знак воїнам – робочим Попаснянського локомотивного депо; 
− Пам’ятний знак партизанам та підпільникам в роки Другої Світової війни та 

могила комісара партизанського загону Крючіхіну І.Н. 
− Пам’ятний знак дітям, що загинули в роки Другої Світової війни; 
− Пам’ятний знак дітям-жертвам фашизму Пролісок;  
− Пам’ятний знак на честь воїнів – інтернаціоналістам загинувши ми в роки 

Афганської війни 1979-1989 рр; 
− Памятний знак учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

Попаснянщини 1986-1990рр. 
 

2.5. Аналіз стану навколишнього середовища 
Обстеженням населеного пункту виявлено порушення санітарних розривів, режиму 

охоронних зон: 

− від  діючих кладовищ по вулицям Парусівська, Кубанська, І.Франка на хут.Розівка 
та в районі Попаснянського лісництва замість 300 м за нормою до житлових 
будинків відстань становить від 25 до 100 метрів ; 

− від ПЛ 6 кВ 1-2 м замість 10 м охоронної зони до житлового будинку; 
− від підприємств ІV класу не витримані санітарно-захисні зони 100 метрів; 
− газопровід середнього тиску з охоронною зоною 4 м проходить по земельних 

ділянках, передбачених під житлову забудову;  
− кабель зв’язку з охоронною зоною 0.6 м проходить по земельних ділянках, 

передбачених під житлову забудову;  
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− напірний колектор господарсько-побутової каналізації з охоронною зоною 5 м 
проходить по земельних ділянках, передбачених під житлову забудову. 

 

2.6. Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та 
прилеглих територій 

Аналіз сучасного стану території міста, вихідні дані органів управління, 
підприємств, установ, проектні розробки в різних галузях господарського комплексу та 
приміської зони м. Попасна покладено в основу перспективного розвитку населеного 
пункту. 

Територіальні ресурси для розвитку житлової, громадської, виробничо-складської, 
комунальної забудови розміщуються на землях, які згідно з даними державного 
земельного кадастру відведені для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства, 
індивідуального та колективного садівництва і перебувають у приватній власності та 
землях запасу міської ради. 
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3. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
3.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного 

розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного 
життєвого середовища 

Основним пріоритетом в розвитку населеного пункту в проектних межах – 
створення повноцінного життєвого середовища, яке наповнене гармонією та балансом в 
задоволенні життєвих потреб населення різного віку у різних сферах життєдіяльності – 
навчання, домашній побут, спілкування, відпочинок, праця, які об’єднані високим рівнем 
культурно-побутового обслуговування, інженерного благоустрою і транспортної 
інфраструктури. 

 
3.1.1. Чисельність населення 
Чисельність фактичного населення м.Попасна на січень 2017 року становить 20922 

чол. (8000 сімей). В таблиці 13 відображено динаміку чисельності населення міста. 

Коефіцієнт сімейності складає 2,59 особи. 

Таблиця 13 

Характеристика зміни загальної чисельності населення 

Роки Населення Різниця 

2013 21817  

  -152 

2014 21665  

  -170 

2015 21495  

  -354 

2016 21141  

  -201 

2017 20922  

Разом 107040 -877 

Середнє за 5 років 21408 -175,4 

Середньорічний відсоток руху 
населення 

 -1.045 

Значення функції при т=20років  0.810 
 

Таблиця 14 
Вікова структура населення на 01.01.2017 року 

Вікові групи Разом 
Населений пункт 

0-6 7-15 18-(55-60) Старші (55-60)  

м.Попасна  939 1313 13400 6148 20922 
 

На основі характеристики зміни загальної чисельності населення м.Попасна. з 2013 
по 2017 рік (див. табл. 13) намітились тенденції до його скорочення. 

Розрахунок чисельності населення на перспективу методом демографічного 
прогнозування 
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Розрахунок перспективної чисельності населення методом демографічного 
прогнозування виконується за формулою: 

(1 )
100

Т

факт

р у
H H

+= ⋅ + , 

де H  – розрахункова чисельність населення; 

фактH – фактичне населення; 

р у+  – середньорічний відсоток природного і механічного руху населення за 
останні 5 років; 
Т  – розрахунковий строк (років). 

Середньорічна зміна чисельності населення в абсолютних величинах визначається за 
формулою: 

К = (n2017р. - n2013р.): 4 = (20922 – 21817):4 = -223,75 

Середня чисельність населення за останні 5 років: 

2013 р. – 21817 чол.; 

2014 р. – 21665 чол.; 

2015 р. – 21495 чол.; 

2016 р. – 21141 чол.; 

2017 р. – 20922чол. 

_______________ 

Sn – 107040чол. 

середнєH = Sn : 5 = 107040 : 5 = 21408чол. 

Середньорічний відсоток природного і механічного руху населення: 

p+y = (K⋅ 100) : середнєH = (12⋅ 100): 21408 = -1,04517003 

Перспективна чисельність населення: 

2020H = 19850 чол. 

5
2020

1/ 04517003
20922 (1 )

100
H

−= ⋅ + = 20922 х.0,948822521 = 19851,2619850 чоловік 

20
2040

1,04517003
20922(1 )

100
H

−= + = 20922⋅ 0,810475587 = 16956,77 ≈ 16960 чоловік 

Розрахунок показує, що за демографічним прогнозом при збереженні існуючої 
ситуації населення м. Попасна буде неухильно скорочуватися. 

При сталій тенденції скорочення населення держави, існуючих економічних умовах, 
в яких опинилась Україна в останні 25 років, а також  зважаючи на політичну ситуацію в 
регіоні практично неможливо передбачити всі нюанси розвитку міста. Тому, враховуючи 
територіальні можливості, містобудівну ємність нових територій, які передбачається 
ввести в проектні межі міста, та рекомендації п. 3.14 ДБН Б.2.4-1-94, прогнозована 
чисельність населення м.Попасної визначається на підставі існуючої та проектної 
кількості квартир різної структури з коефіцієнтом сімейності 2,65. 

 

3.1.2. Обсяги житлового будівництва 
В м. Попасна на 01.01.2017 року проживає 20922 чоловік, з них 15044 чоловік в 

багатоквартирних житлових будинках, 310 чоловік у блокованій садибній забудові та 5886 
чоловік у садибній забудові. 
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Враховуючи території, які визначено для містобудівного розвитку населеного 
пункту, а також ті, на які раніше вже була розроблена містобудівна документація, але за 
існуючим станом не забудовані, передбачається розмістити на проектний період на масиві 
« Черемушки» на площі 2,77 га багатоквартирну житлову забудову, в східній частині міста 
в районі ставка Підлісний передбачено блоковану малоповерхову житлову забудову на 
площі 12 га, в кварталах садибної житлової забудови в різних частинах міста Попасна, по 
вулицям Щербакова, Зарічній, Водоп’янова, Леваневського, Київській, Поставського, 
Пушкіна, Парусівській, провулку Стандартний і по вулицям Чернишевського та провулку 
Нижній на масиві Попасна - Калинова запропоновано вести садибну забудову, 
Передбачається нову садибну забудову розмістити на площі 15,3, га.  

За укрупненими показниками визначення місткості сельбишної території (табл.3.1 
пункт3,2 ДБН 360-92**) на території багатоквартирної забудови можливо розселити 1170 
чоловік, на масиві блокованої малоповерхової забудови 787 чоловік, на ділянках де 
передбачена садибна житлова забудова 583 чоловік.  

Таким чином проектом передбачається що населення Попасної на проектний період 
становитиме 19850+ 1170+790+580=222290≈22300жителів  

Також слід враховувати, що до міста можливо повернуться близько 1000 мешканців, 
що тимчасово виїхали в інші регіони України. 

Для розрахунків за перспективну чисельність населення м.Попасна приймається 
23000 чоловік.  

Таблиця  15 

Перспективна структура житлового фонду 

Поверховість 
Кількість 
будинків 

Кількість 
квартир 

Загальна 
площа 

Населення 
 

1 2 3 4 5 
1 етап     

Існуюча садибна забудова     

1-3-поверхова 1975 2221 322200 5577 

Існуюча блокована забудова     

1-3-поверхова 58 116 11071 307 

Багатоквартирна забудова     

2-поверхова 39 496 24800 1314 

3-поверхова 22 718 35900 1902 

4-поверхова 8 404 20200 1071 

5-поверхова 41 2898 144900 7680 

9-поверхова 8 1159 57950 3071 

Разом 2151 8014 617271 20922 

Нова садибна забудова     

1-3-поверхова 50 50 5750 133 

Нова блокована забудова     

1-3-поверхова  40 80 8000 212 

Нова багатоквартирна забудова      

5-поверхова  1 40 2560 110 

Всього по 1 етапу 91 170 16310 455 
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1 2 3 4 5 
Після 2035 року     

Нова садибна забудова  75 75 8625 200 

Нова блокована забудова 60 120 11086 320 

Нова багатоквартирна забудова      

5 поверхів 4 400 25600 1060 

Всього після 2035 року 139 595 45311 1580 

Всього за генеральним планом  8779 678892 22960 
Для розрахунків приймається 23 тис.чол. 
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Таблиця 16 

Розміщення нового житлового будівництва в м.Попасна 

№ 
ділянки 

Адреса Територія, 
га 

Існуюче 
використання 

Вид житлової забудови 
будинків 

Обсяги 
житлового 
будівництва,

м2 

Чисельність 
населення, 

осіб 

Місцезнаходження 
ділянки відносно 
існуючої межі села 

1 вул. Лугова 0.7 городи Садибна 6 690 66 у межах 

2 вул. Щербакова 3,29о городи Садибна 33 3795 88 у межах 

3 вул. Водоп’янова 3,93 городи Садибна 39 6045 103 у межх 

4 вул. Леванеквского 0,3 городи Садибна 3 345 8 у межах 

5 вул. Парусівська 6,7 городи Садибна 67 7705 178 у межах 

6 вул. Чернишевського 1,26 осг Садибна 12 1380 32 у межах 

7 вул. Чернишевського 0,48 осг Садибна 5 575 13 у межах 

8 вул. Чернишевського 0,80 осг Садибна 8 920 21 у межах 

9 пров.Нижній 1,57 осг Садибна 16 1849 42 у межах 

10 пров.Нижній  0,51 осг Садибний 5 575 13 у межах 

11 пров. Нижній  1.54 осг Садибний 15 1725 40 у межах 

12 вул. Бахмутовська 11,80 осг Блокована 297 29700 787 у межах 

13 вул. Пославского 2,51 забудова Завершення 
багатоквартирної 
забудови 160 

12000 424 у межах 

14 вул. Пославского 2,36 осг Багатоквартирна 
забудова 280 

21000 742 у межах 
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3.1.3. Обсяги культурно-побутового будівництва 
В Попасна існуючі заклади культурно-побутового призначення передбачається 

використовувати за прямим призначенням. 

Обсяги  будівництва,  потужність  підприємств  обслуговування  визначено  в 
таблиці 17  на підставі вимог ДБН 360-92** та ДБН Б.2.4-1-94. 

Всі ці об’єкти перебувають в радіусі пішохідної доступності та рекомендованих 
величин максимально допустимих радіусів обслуговування згідно з табл.1, Додатку 6.3, 
ДБН 360-92**. 

Для розрахунків перспективної кількості дітей прийнято 10 осіб кожної вікової групи 
на 1 тисячу жителів. 
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Таблиця 17 

Потреба в закладах культурно-побутового обслуговування в м. Попасна 
В тому числі розміщуються 

Місцеве  населення в існуючих 
будівлях 

в нових 
будівлях. 

Назви закладів 

Розрахункова норма 
Кількість. 

населення, що 
обслуговується 

Одиниця 
виміру 

Загальна 
місткість, 
зумовлена 

розрахунковою 
нормою 

на 20 років 

Прий- 
нято 

докумен-
тацією 1 етап 

Після  
2035р 

1 етап 
Після  
2035р 

Примітка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Дитячі ясла-садок не менше 65(75)% 10х4х23х0,75 дітей 624 624 526   95 - 
Початкова школа 100% рівень охоплення 

дітей 
10х4х23 учнів 960    

Основна школа 100% рівень охоплення 
дітей 

10х5х23 учнів 1200   - 

Старша школа не менше 50% 10х3х23 учнів 720 

2880 2570 

  

306 

- 

Поліклініка, амбулаторія 24 відвід. за зміну на 1 тис. 
жителів 

23 відвід. 576 576 350   226  

Стаціонари усіх типів 8 на 1 тис жителів 23 ліжок 192 
320 

192 
320 

192 
140 

  _____ 
160 

міське 
районне 
населення 

Станція швидкої допомоги 1 автомашина на 10 тис. 
жит. 

23 а/м 2 
4 

2 
4 

2 
2 

  1 
2 

 

Аптека (категорія VІ) 0.09об’єкт на 1 тис. 
жителів 

23 об’єкт 2 2 10   - - 

Обласна психоневрологічна 
лікарня 

По завданню  ліжок 250 250 - - - - - 

Стадіон  0.7 га об’єкта на 1 тис. 
жителів 

23 га 16,8 16,8 12,64 - - 4,16ё - 

Спортивний зал 100-200 м2 на 1 тис. 23 м2 2400 2400 2221 -  180 В школі на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
жителів (не < 300 м2) 306 місць- 

Адмінустанови районну 5-8 р.м. на 1 тис. жителів 40 роб. м. 320 175 - -  145 - 

Адмінустанови міста 5-8 р.м. на 1 тис. жителів 23 роб. м. 120 120 54-   66  

Відділення зв'язку 1-6 роб.місць на 1000 жит. 23 роб. м. 48 48 42 - - 6 - 

Телецентр обласний По завданню  роб.м 12 10 10     

Відділення банку Операційна каса на 10 тис 
чол. 

23 об’єкт 3       

Відділення ощадбанку  Операційне місце на 2 тис 
жителів 

23 місце 12       

Міські суди 1 суддя на 30 тис жителів 23+44 тяжіючих місць 2 2 2     

Юридичні консультації 1юрист на 10 тисяч 23+44 тяжіючих  місць 7 7 7     

Нотаріальна контора 1 нотаріус на 30 тис 
жителів 

23+44 тяжіючих місць 2 2 3     

Центр дозвілля 100 місць на 1 тис. жителів. 23 місць 2400 2400 1950 - - 350 - 

Філія районної бібліотеки 5-7 тис. од. зберіг. на 1 тис. 
жителів 

23 тис од.зб. 144 
- 

144 128 - - 6 - 

Музей історії села Не менше 100 м2 експозиц. 
площі 

23 м2 2400 
- 

2400 1735- - - - - 

Магазин продтоварів 80 м2 на 1 тис. жителів 23 м2 1920 
- 

1920 5255 - - 168 - 

Магазин промтоварів 150 м2 на 1 тис. жителів 23 м2 3600 
- 

 8786,6 - - - - 

Ринковий комплекс 24-40 м2 на 1 тис. жителів 23 торг.м 576 
- 

576 548 - - 28  

Заклади гром. харчування 40 пос.місць 1 тис. жителів 23 п.м 960 
- 

500 500 - 100 360 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Підприємства побутового 
обслуговування 

9 роб.місць 1 тис. жителів 23 роб.м 216 
- 

216 46 - - 170 - 

Лазня 7 місць на 1 тис. жителів 23 місць 168 
- 

168 30 - - 138 - 

Пральня 40 кг за зміну на 1000 жит. 23 кг/зм 960 
- 

960 - - - 960 - 

Хімчистка 11,4 кг за зміну на 1000 
жит. 

23 кг/зм 273,6 275,5  - - 275,5  

Пождепо 1 автомашина на 4 тис. ж. 23 а/м 6 
- 

6 4  4 2 - 

Готель 4-8 місць на 1 тис. жителів 23 місць 144 
- 

144 8 -  136  

Ветеринарна поліклініка з 
аптекою 

 23 об’єкт 1 1 1     

Громадські вбиральні 1 прилад на 1 тис. 
жителів0,1 

23 прилад 24 24 10  14   

Бюро похоронного 
обслуговування 

1 не менше як 0,5 млн. 
мешканцїв 

23 об’єкт 1 1 1 - - -  

Кладовище 0,1 га на 1 тис. жителів 23 га 2,4     -  
 

Примітка для розрахунків: 23– чисельність населення в тис. чол. 

Для для установ управління,судочинства,фінансових установ чисельність тяжіючого до м.Попасна населення району прийнято 44 тис 
мешканців 
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3.2. Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та 
зайнятості населення 

Містоутворююча група м.Попасна  
Кількості населення працездатного віку в м Попасна на кінець проектного етапу 

складатиме 12785 чоловік, або 53,2% населення. 

На підприємствах місто утворюючої групи виробничо-складської зони в цілому 
передбачається створення орієнтовно додатково до 250 робочих місць. Загальна кількість 
занятих у виробництві становитиме 4350 робітників та службовців 

Кількість робочих місць у місто обслуговуючій групі населення передбачається 
додатково збільшити на 300 робочих місць (у навчально-виховних, адміністративно-
управлінських, комунально-побутових установах та закладах, а також в сфері 
громадського харчування, зв’язку та готельному бізнесі. Загальна кількість занятих у цій 
сфері діяльності становитиме 1580 робочих місць,що однаково в половину менше чим в 
середньому по Україні. 

Таким чином можна зробити висновок, що на для забезпечення мешканців м. 
Попасна робочими місцями місцевих ресурсів на даний час недостатньо і виникає 
залучення інвестиційних коштів для створення робочих місці.  

 
3.3. Території, які необхідні для подальшого розвитку населеного пункту  
Місто Попасну передбачається розвивати за рахунок земель які на даний час 

адміністративно переведено під юрисдикцію Попаснянського міськвиконкому, але не 
закріплено містобудівною документацією. Це території хут. Калиново - Попасна з 
прилеглими сільгоспугіддями, хут. Розівка, хут. Кременна та літовище 
сільськогосподарської авіації. 

Розширення площ територій під житлову забудову, особливо у приміській зоні, 
спрямоване на виконання Указу президента від 08.11.2007 «Про заходи щодо будівництва 
доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом», програми 
«Власний дім», національного проекту «Доступне житло». Генеральним планом 2017 року 
території під житлову забудову пропонуються освоювати в напрямках територіального 
розвитку міста накресленого генеральним планом 1988 року.  

 

3.4. Перспективна планувальна структура та функціональне зонування 
На основі проведеного комплексного містобудівного аналізу м.Попасна 

містобудівною документацією пропонується основний напрямок розвитку – це 
упорядкування функціональних зон: житлової, установ обслуговування, зелених 
насаджень загального користування, виробничих і комунально-складських. 

Вигідне географічне положення та наявність зручних транспортних зв’язків визначає 
інвестиційну привабливість території Попасної, а аналіз інвестиційних пропозицій 
свідчить про бажання освоєння цих територій. Сукупність позитивних факторів створює 
умови для успішного розвитку території, покращення умов проживання та створення 
робочих місць. 

Генеральний план м.Попасна розроблено із дотриманням основних позицій, 
передбачених геніальним планом який, розроблена інститутом «Діпромісто», в той же час 
в проекті враховані зміни та тенденції які відбулися в Україні за останні при десятиліття: 

− скорочення чисельності сільського і міського населення; 
− згортання виробничих потужностей у місто утворюючих галузях промисловості та 

скорочення робочих місць; 
− фінансування будівництва переважно тільки за рахунок приватних забудовників 

та інвесторів; 
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− змінилося зомельне законодавство та земельні відносини. 
Генеральним планом було визначено перспективні типи житлової забудови, 

території для їх розміщення за рахунок нових територій, що містобудівною 
документацією пропонується ввести в межі населеного пункту та, і за рахунок вільних від 
забудови територій розташованих в межах населеного пункту. 

Житлова зона формується з існуючих і перспективних житлових територій. 

Території садибної забудови плануються в розвиток існуючої садибної забудови села в 
кварталах розташованих переважно у південно-західній частині міста. 

Блокована забудована передбачена на територіях в східній частині міста на продовженні 
вул. Бахмутівська, як єдиний житловий масив. 

Територія багатоквартирної забудови планується на землях закритої інкубаторної 
станції та в межах червоних ліній житлового масиву «Черьомушки» для створення 
завершеної архітектурної композиції на в’ їзді з боку м. Бахмут. Багатоквартирна забудова 
передбачається як соціальне житло для соціально незахищених верств населення.  

Розміщення об’єктів автотранспортного обслуговування, логістики, торгівлі та 
інших видів підприємницької діяльності передбачається вздовж дороги Бахмут –
Первомайськ, в районі житлового утворення Калиново - Попасне та вздовж об’ їзної 
дороги навколо м.Попасна в межах санітарно-захисної зони існуючого в цій частині міста/ 
кладовища.  

Існуючі виробничі території зберігаються на проектний етап при умові забезпечення 
необхідних санітарно-гігієнічних розривів до житлової забудови. Території підприємств 
ІІІ та ІІ класу шкідливості за санітарною класифікацією що наданий час припинили свою 
виробничу діяльність та не підлягають відновленню пропонується використовувати для 
розміщення логістично-складських комплексів, або розміщенню підприємств V класу 
шкідливості з санітарно-захисною зоною 50 м та комунальних об’єктів, що мають ÍV клас 
шкідливості з санітарно-захисною зоною 100 м. 

Для розміщення виробничих об’єктів ÍÍ-ÍV класу шкідливості генеральним планом 
м.Попасна пропонується зарезервувати територію площею га між житловими утвореннями 
Калиново-Попасна та Розівкою.  

На існуючих комунальних територіях залишаються міські очисні споруди, 
резервуари та насосна чистої води в районі ВРЗ та на масиві «Черемушки». 

Із нових комунальних об’єктів на території м. Попасна передбачено території 
очисних споруд дощових вод, КНС, гаражів приватного автотранспорту.  

 Існуючі кладовища по вул. Некрасова, Бахмутська, Парусівка та висілках Розівка 
генеральним планом передбачається закрити в як не забезпечені нормативно-захисними 
зонами 300 метрів. Квартали садибної житлової забудови що потрапляють в санітарно-
захисну зону кладовищ необхідно на першу чергу реалізації генерального плану 
забезпечити централізованим  господарсько-питним водопостачанням  з введенням мережі 
водопостачання в житлові будинки. Житлових квартали  розташовані між вулицями  
Радищева - Франка  доцільно підключити до водопровідної мережі масиву ВРЗ, а житлові 
квартали  між вулицями Паславського - Парусівка та провулками Стандартний – 
Ломоносова до водопровідної мережі масиву «Черемушки», житлові будинки що 
попадають в СЗЗ від кладовища на вул. Парусівка підключити до водопровідної мережі 
що живиться від водозабірних свердловин розташованих поза 300 метровою санітарно-
захисний зоною кладовища. Для подальшої експлуатації пропонується залишити 
кладовище на вул. Промисловій, з перспективою розвитку територія  на схід в бік вулиці.  

Генеральним планом м.Попасна передбачається розміщення пожежного депо на 2 
автомашини в районі житлового масиву «Черьомушки»з виїздом на вул. Паславського. 

Розташовані в існуючих межах населеного пункту садівничі товариства зберігаються 
на розрахунковий період без зміни функціонального використання. Переведення території 
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садових товариств під садибну житлову забудову можливе тільки після виконання 
проектних робіт з реконструкції дорожньо-вуличної мережі і доведення її параметрів до 
параметрів житлових вулиць місцевого значення населеного пункту. 

Ведення особистого господарства передбачається на присадибних ділянках, площу 
яких для нової садибної забудови прийнято 0.06-0.10 га. 

На присадибній ділянці розміщуються сад, город, господарські будівлі, а також 
гараж, теплиці, контейнер для сміття, компостна яма. 

Господарські приміщення розміщуються з врахуванням санітарних та 
протипожежних норм. 

 
3.5. Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту 
Генеральним планом передбачається розширення меж міста Попасна за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення.  

 
3.6. Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного 

пункту, та визначення заходів з їх освоєння 
Організацію реалізації рішень генерального плану щодо заходів з освоєння територій 

має здійснювати спеціально уповноважений орган місцевої влади, основною функцією 
якого є контроль за виконанням рішень генерального плану. 

Орган місцевого самоврядування та його виконавчі органи мають керуватися 
генеральним планом під час: 

− підготовлення вихідних даних для розроблення планів земельно-господарського 
устрою території населеного пункту; 

− вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва, 
здійснення реконструкції, капітального ремонту об’єктів містобудування та 
упорядкування територій; 

− організації розроблення місцевих правил забудови, планів зонування території 
(зонінг), детальних планів територій, зокрема розробляти містобудівну 
документацію на виробничі, комунально-складські території за участю 
територіальних організацій; 

− організації проведення грошової оцінки земель; 
− організації програм соціально-економічного розвитку населеного пункту; 
− організації роботи з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності на стан довкілля; 
− встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, 

передбачених для містобудівних потреб; 
− організації схем розвитку інженерно-транспортної інфраструктури; 
− вирішення питань щодо відчуження земель, обґрунтованих генеральним планом 

відповідно до чинного законодавства України, при цьому мають отримати 
попереднє погодження з їх власниками. 

Передбачається завершити та ввести в процес управління селом земельний та 
містобудівний кадастри та розробити проект винесення в натуру межі села, визначеної 
генеральним планом. 

 

3.7. Формування громадського центру, територій громадської забудови 
Будівлі громадського призначення розміщено із забезпеченням зручних 

транспортних та пішохідних зв’язків з окремими частинами території житлової забудови і 
радіусів пішохідної доступності та рекомендованих величин максимально допустимих 
радіусів обслуговування згідно з вимогами ДБН 360-92**.В місті сформовано два 
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громадських центра, які виконують відповідні адміністративно - культурні та соціальні 
функції. В районі площі Миру розташовані адміністративні та культурно - просвітницькі 
об’єкти загально районного значення, а в районі вул.Червоних партизан, між вул. Соборна 
та Водопровідна об’єкти міського значення.  

Місце для проведення громадських заходів передбачено на площі Миру та на вул. 
Першого Травня біля Будинку Науки та Творчості залізничників. 

Забудова площі перед районною радою на данай час завершена. Містобудівною 
документацією передбачається завершення опорядження існуючого громадського центру 
шляхом підвищення рівня його благоустрою та озеленення території площі Миру та 
ділянок окремих об’єктів.  

В районі міського центру містобудівною документацією передбачається завершення 
забудови шляхом будівництва нової громадської будівлі на ділянці по вул. Мічуріна та 
відновлення будівлі на перетині вулиць Першого Травня з вул. Мічуріна, а також 
підвищення рівня благоустрою та озеленення території громадського центру.  

Додатково, для забезпечення максимально допустимих радіусів і комфортних умов 
обслуговування, пропонується сформувати громадський підцентр в районі обмеженому 
вул.Пушкіна-Ногтенка, провулками Спортивний та Футбольний. До складу громадського 
центру включити дитячу дошкільну установу на 95 дітей, продовольчий магазин, кафе. На 
суміжних ділянках розташувати зелені насадження загального користування з 
спортивними та ігровими дитячими майданчиками. 

В кварталі багатоквартирної житловій забудові «Черемушки» на розрахунковий 
період передбачається спорудження 5 багатоквартирних будинків соціального житла з 
вбудованими об’єктами культурно-побутового обслуговування.  

Серед житлових кварталів садибної забудови містобудівною документацією 
передбачається розмістити центри первинного рівня обслуговування. 

Враховуючи радіуси обслуговування населення установами соціально - в побутового 
обслуговування проектним рішенням передбачається на масивах – хут.Розівка, 
хут.Калиново-Попасна та хут. Богуславське. розмістити необхідні об’єкти первинного 
обслуговування.  

 
3.8. Розвиток території житлової забудови 
Композиційне вирішення житлової забудови підпорядковане планувальній структурі, 

що склалася, а також розташуванню визначених під нову забудову територій, які з 
врахуванням рельєфу органічно поєднані з існуючою вулично-дорожньою мережею. 

Ділянки для розміщення житлової та громадської забудови передбачено в північній 
та південній частинах, але основний їх обсяг передбачено між автодорогою Бахмут-
Первомайськ та вул. Бахмутською.  

Ці ділянки мають зручне положення та безпосередньо прилягають до існуючої житлової 
забудови, що, в свою чергу, створює більш зручні умови для вирішення питань інженерного 
забезпечення території. При цьому зберігається компактність території населеного пункту в 
цілому. 

Генеральним планом на розрахунковий період не передбачається нових кварталів 
багатоквартирної забудови. Нова багатоквартирна забудова плануються в розвиток 
існуючої забудови житлового масиву «Черемушки», для завершення архітектурного 
вигляду в’ їзду в місто збоку Донецької області, в південно-західній частині міста Попасна.  

Блоковану забудову генеральним планом передбачено розмістити на продовженні 
вул. Бахмутьської, в районі ставка Підлісного. Живописний рельєф території створює 
умови для формування цікавого архітектурно просторового рішення забудови, яка 
сприйматиметься з в’ їзду в місто з боку селища Первомайське. 
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Житлові квартали садибної забудови передбачено забудовувати житловими 
садибними будинками ІІ-ІІІ ступеня вогнестійкості в 1-2 поверхи, блокована житлова 
забудова складатиметься з об’єднаних у групи по 2-7 блокованих в 2-3поверхи будинків 
ІІ-ІІІ ступеня вогнестійкості з прибудинковими територіями 500-600 м² на одну квартиру а 
багатоквартирної - будинками до 5 поверхів. Соціальне житло передбачається в кварталі 
багатоквартирної забудови і складатиме орієнтовно 160 квартир. 

 
3.9. Розвиток територій виробничої забудови 
Проектом генерального плану пропонується підприємства які розташовані в місті з 

порушенням санітарних норм і правил, та припинили на даний час свою виробничу 
діяльність, перебазувати для подальшого функціонування на новий виробничий 
майданчик площею 29,47 га розташований в південно-західній частині міста біля 
житлового масиву Калиново-Попасна. На цих територіях пропонується розмістити 
промислові підприємства ІІІ класу шкідливості з санітарно – захисною зоною 300 метрів 
та підприємства ІV з санітарно-захисною зоною 100 метрів. В санітарно захисній зоні 
підприємств ІІІ класу шкідливості передбачено розміщення логістично-складських 
комплексів наплощі11,98 га. В північно-східній частині міста на територіях, загальною 
площею 38,56 га, яка прилягає до об’ їзної автодороги пропонується зарезервувати 
територію для розміщення об’єктів логістично-складського та комунального призначення 
площею, а у північно-східній частині на площі 12,98 га, для розвитку об’єктів 
комунального призначенням.  

На проектний етап на існуючих виробничих територіях зберігаються функціонуючі 
підприємства з одночасним проведенням необхідних заходів щодо забезпечення 
дотримання санітарно-гігієнічних розривів до житлової забудови. 

До комунальних об’єктів на території міста входять: проектні пожежні депо на 2 
автомашини, території очисних споруд поверхневих стічних вод, КНС господарсько-
побутової та липневої каналізації, комунальне підприємство. 

 
3.10. Розвиток вулично-дорожньої мережі з виділенням ділянок нового 

будівництва та реконструкції, визначення загальної її щільності, 
будівництво мостів, транспортних розв’язок, організації системи міського 
та зовнішнього транспорту 

Планувальна структура вуличної мережі в місті запроектована у вигляді єдиної 
системи з урахуванням функціонального призначення окремих вулиць і доріг, 
інтенсивності транспортного, велосипедного руху архітектурно-планувальної організації 
території і характеру забудови, вимог охорони навколишнього середовища, існуючих 
магістральних інженерних мереж і забезпечує: 

− зручні зв’язки сельбищної зони з виробничою зоною, комунальними територіями і 
зоною відпочинку; 

− необхідні швидкості руху; 
− безпеку руху пішоходів і транспортних засобів. 
Вулично-дорожня мережа доповниться новими дільницями. Магістралі, які не 

відповідають сучасним нормативам передбачені до реконструкції. Переїзди з залізницею 
вирішені  в різних рівнях.  

Мережа доповнюється системою велодоріжок.  

Залізничний транспорт в основному залишається на існуючому рівні. В промислово-
комунальній зоні передбачається розміщення підприємств обслуговування транспорту – 
АТП, АЗС, СТО.  

Заходи щодо розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту нанесені на креслення 
«Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту».  
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Проектні заходи щодо розвитку транспортної інфраструктури м.Попасна  намічені 
виходячи із проектних рішень щодо розвитку житлової та громадської забудови міста. 
Прийнято до уваги деякі позиції попереднього Генерального плану, діючі програми 
розвитку тощо. 

Основні рішення генерального плану щодо розвитку транспортної інфраструктури 
м.Попасна  та зони впливу направлені на вирішення наступних завдань:  

1. Забезпечення прямих транспортних зв’язків сельбищної зони з виробничою 
зоною, комунальними територіями і зоною відпочинку.   

2. Ліквідація залізничних переїздів. 

3. Розширення та реконструкція вулично-дорожньої мережі. 

4. Повне забезпечення міста місцями зберігання автотранспорту та об’єктами 
обслуговування транспорту.  

5. Будівництво  автостанції, реконструкція  залізничних вокзалів. 

6. Створення інфраструктури для обслуговування автомобільного транспорту – 
будівництво АТП, мережі АЗС, СТО.  

Параметри плану, поперечного і поздовжнього профілю вулиць прийнято відповідно 
до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів» та ДБН  
360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень». 

Вулично-дорожня мережа 
Пропозиції Генерального плану щодо розвитку вулично-дорожньої мережі пов’язані 

з майбутнім розташуванням районів нової житлової та промислової забудови, а також з 
необхідністю проведення реконструктивних заходів для покращення швидкості та безпеки 
руху транспорту та пішоходів. 

Класифікацію вулиць м.Попасна прийнято відповідно ДБН - 360-92** для середніх 
та малих міст. Згідно означених норм, вулиці м.Попасна  розподіляються на дві категорії – 
магістральні вулиці (дороги) та вулиці та дороги місцевого значення.  

До магістральної мережі віднесено існуючі вулиці -  Миру, Первомайська, 
Промислова, Кошового, Калюжного, С.Йофе, Бахмутська, пров.Будівельний, 
вул..Миронівська, Склозаводська, північну об’ їзну дорогу. Частково місто обслуговує 
вул..Куйбишева, яка є дільницею зовнішньої автодороги - територіальної автомобільної 
дороги державного значення Т-05-04.  

Класифікацію вулично-дорожньої мережі наведено на кресленні «Схема вулично-
дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту.  

На проектний період, залежно від функціонального призначення та прийнятого типу 
магістралей, закладені такі технічні параметри вулиць та доріг - для магістральної мережі 
ширина в червоних лініях прийнята 20,0-24,0 м, ширина проїзної частини 7,5-8,5 м, для 
доріг місцевого значення -  ширина в червоних лініях 15,0-20,0 м,  проїзної частини – 7,0-
7,5 м. Окремо розраховані параметри для вул.Куйбишева, вул.Миру, вул. Первомайської,  
вул. Миронівської, тонелей під залізницею.  Вулиці, які не відповідають нормативним 
вимогам намічені під реконструкцію. 

Пропозиції щодо розвитку магістральної вулично-дорожньої мережі включають 
наступні заходи: 

Будівництво та реконструкція магістральної мережі: 

1. Будівництво магістральної вулиці між вулицями Миру та Первомайською, 
(вул.Нова). Загальна протяжність магістралі – 1,7 км, Ширина проїзної частини 
закладається 8,5м; 

2. Будівництво промислової магістральної вулиці з західного боку території 
Попаснянського вагоно-ремонтного заводу з використанням існуючих проїздів,  
протяжністю 4,0 км. З північного боку вулиця підключиться до зовнішнього 



52 
 

  

виїзду до кар’єрів, з південного боку через систему місцевих вулиць підключиться 
до вул.Чехова. Ширина проїзної частини закладається 7,5-8,5м; 

3. Створення магістрального напрямку - Т-05-04 – вул.Миронівська – вул.Чехова – 
вул.Миру з розвилками.  По даному напрямку передбачено будівництво двох 
автодорожніх тонелей під залізничними коліями, реконструкцію та будівництво 
магістральної мережі. Проектні пропозиції включають  наступні етапи 
будівництва та реконструкції: 

− будівництво тонелю під залізничними коліями Попасна-Ступки (Микитівка) за  
напрямком  вул.Миронівська-вул.Чехова з будівництвом транспортного вузла в 
різних рівнях та підключенням місцевої мережі; 

− реконструкція вул.Миронівської з розширенням проїзної частини до 15,0 м. 
Протяжність – 0,9 км; 

− реконструкція вул.Чехова з розширенням проїзної частини до 8,5 м. 
Протяжність – 1,4 км; 

− будівництво тонелю під залізничними коліями Дебальцево-Сватове за  
напрямком  вул.Миру-вул.Чехова з будівництвом транспортного вузла в різних 
рівнях та підключенням місцевої мережі; 

4. Будівництво промислової магістральної вулиці за напрямком вул..Заводської від 
вул. Миронівської (проектного транспортного вузла в різних рівнях) до 
вул.Бахмутської використанням існуючих проїздів з шириною проїзної частини 
8,5 м, протяжністю 2,3 км; 

5. Реконструкція вул.Миру з розширенням проїзної частини до 15,0 м на дільниці від 
вул.Первомайської до вул. Спортивної, протяжністю 1,7 км; 

6. Реконструкція вул.Первомайської з розширенням проїзної частини до 15,0 м на 
дільниці від вул.Миру до вул. Промислової,  протяжністю 4,1км; 

7. Реконструкція магістральної мережі з розширенням проїзної частини до 7,5-8,5м, 
в т.ч.- вул.Миру (1,6км), вул.Калюжного (0,6км), вул.С.Іоффе (1,0км), 
вул.О.Кошового (1,1км), вул.Спортивна (0,4 км), вул.Бахмутська на дільниці від 
вул.Миронівської до вул.Куйбишева (5,5км), вул.Паславського  (1,0км), 
пров.Стандартний (1,0км) з підключенням до вул. Куйбишева (0,5км), 
пров.Лермонтова на дільниці від вул.Бахмутської до вул.Куйбишева (0,6км), 
пров.Будівельний на дільниці від вул.Бахмутської до вул.Куйбишева (1,0км), 
пров.Транспортний від вул.Бахмутської до пров.Відрадного (0,5км), 
вул.Склозаводська (1,0км), пров.Криничний (0,6км), вул.Лугова від 
вул.Склозаводської до пров.Криничного (1,0км).    

8. Будівництво магістральної мережі в кварталах нової забудови, в т.ч.  – в створі 
вул. Паславського від вул.Миронівської до пров.Стандартного (0,9км) 

Довжина магістральних вулиць, передбачених до будівництва  складає – 8,9км, 
Довжина магістральних вулиць, передбачених до реконструкції, - 25,5км. 

Будівництво транспортних вузлів в різних рівнях та штучних споруд 

1. Будівництво  тонелю під залізничними коліями Попасна-Ступки (Микитівка) за  
напрямком  вул.Миронівська-вул.Чехова з будівництвом транспортного вузла в 
різних рівнях та підключенням місцевої мережі (див.п.3 заходів). Даний захід 
заплановано як альтернативний  напрямок до існуючого тонелю в створі 
Стандартного провулку. До транспортного вузла передбачається підключення 
існуючої та проектної магістральної мережі, а саме вул.Чехова з північного боку 
вузла, вулиці Миронівської з південного боку та нової промислової магістралі 
вздовж залізничних колій по напрямку Дебальцево-Ступки (Микитівка) (див.п.4 
заходів); 
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2. Будівництво тунелю під залізничними коліями Дебальцево-Сватове за  напрямком  
вул.Миру-вул.Чехова з будівництвом транспортного вузла в різних рівнях та 
підключенням місцевої мережі (див.п.3 заходів).  

3. Будівництво східного транспортного вузла в різних рівнях на місці існуючих 
переїздів на перетині місцевої магістральної мережі (вул.Первомайська, 
вул.Бахмутська, вул.Куйбишева), територіальної автодороги Т-05-04,  
магістрального залізничного напрямку Попасна – Дебальцево та підїзних 
залізничних колій. Планувальне рішення даного вузла прийнято відповідно до 
попереднього Генерального плану і включає комплекс заходів - будівництво двох 
транспортних тунелей під залізницею, кільцевої транспортної розв’язки на 
автодорозі Т-05-04 з підключенням місцевої мережі. Будівництво даного вузла 
віднесено на перспективу при умові відновлення роботи залізничного транспорту.  

4. Будівництво шляхопроводу в створі  існуючої північної об’ їзної дороги на 
перетині з залізничними коліями за напрямком Попасна – Лисичанськ.   

Довжина магістральної мережі на проектний період складе 52,2км (з урахуванням 
обхідних мереж), довжина магістральної мережі що обслуговує місто – 44,3 км. Щільність 
збільшиться до  2,0 км/км² (при площі забудованої території – 21,6 км2).   

Місцева мережа доповниться  вулицями в кварталах нової забудови та вулицями 
територій, які передбачені до приєднання до міста. Довжина місцевої мережі становитиме 
78,7км. Ширина проїзної частини на мережі автодоріг місцевого значення закладається – 
6,0 – 7,0 – 7,5м.   

Щільність вулично-дорожньої мережі по місту на проектний період складе  5,7 
км/км² 

Біля об’єктів громадської забудови передбачається організація відкритих  
автостоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів. (таблиця 20 «Розрахунок 
місць тимчасового зберігання легкових індивідуальних автомобілів»).   

На перехрещенні магістральних вулиць передбачається влаштування кільцевих 
транспортних розв’язок в одному рівні.  

Міський пасажирський транспорт 
Система автобусного транспорту потребує удосконалення. 

З метою забезпечення безпеки перевезень пасажирів автомобільним транспортом, 
необхідно здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів за такими напрямками: 

− забезпечення формування автобусної маршрутної мережі загального 
користування й мережі таксомоторних стоянок та розробка перспективи їх 
розвитку; 

− забезпечення облаштування необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів 
загального користування, а саме – автопавільйонами, інформаційним 
забезпеченням пасажирів, підтримка інфраструктури в належному технічному та 
санітарному стані; 

− забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування; 

− забезпечення розроблення паспортів автобусних маршрутів загального 
користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, 
класу, розкладу руху; 

Генеральним планом пропонується відкрити 3 автобусних маршрута по новій 
магістральній мережі міста - по вул..Новій (1,7км), вул.Чехова-вул.Миронівській (2,0км), в 
західний район міста – по вул..Склозаводській (0,4км) - вул..Луговій (0,6км) - 
пров.Криничному (1,0км). Рекомендується відкрити по одному автобусному  маршруту в 
віддалені райони міста – Розовки-Калиново-Попасної, Богуславського - по 
вул..Промисловій – 1,6км.  Довжина маршрутної мережі по вісі вулиць збільшиться з  15,5 
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до 22,8 км (в межах забудови).  Щільність мережі – з 0,8 км/км² до 1,1 км/км² (при площі 
забудованої території – 21,6 км2). 

На маршрутах буде задіяно близько 15 машин в русі одночасно в годину «пік» (по 1-
2 машини на маршруті). Враховуючи коефіцієнт випуску 0,6 – кількість рухомого складу 
для обслуговування міста орієнтовно становитиме 25 одиниць.  

Для зберігання та обслуговування рухомого складу в промзоні пропонується 
будівництво АТП площею 0,5 ГА (із розрахунку 200кв.м. на машину).   

Легковий транспорт 
Розрахунок приватного автомобільного парку міста та місць зберігання легкових 

автомобілів виконано згідно нормативних показників ДБН-360-92**, зміна №4. 

Розрахунковий рівень автомобілізації на етап до 2037 року прийнято – 320 
автомобілів на 1000 мешканців, в т.ч.  – 280 легкових, 30 вантажних, 10 пасажирських. 
Рівень автомобілізації приватних легкових автомобілів – 260 од, рівень моторизації – 25 
од. 

Згідно з цим - розрахункова кількість автотранспорту на період до 2037 року 
орієнтовно складе 7360 од, приватних легкових автомобілів - 5980 од., мототранспорту – 
575од.  (23,0 тис. населення).  

В таблиці 19 приведені прогнозні показники кількості легкового індивідуального 
транспорту на проектний період за видами забудови. 

Таблиця 19 

Прогнозні показники загальної кількості індивідуальних автомобілів 

Види забудови 
Населення,  
тис. чоловік 

Кількість легкових індивідуальних 
автомобілів, одиниць 

Садибна та блокована 6,8 1780 

Багатоквартирна 16,2 4200 

Разом 23,0 5980 
 

Основним типом споруд для постійного зберігання легкових автомобілів є окремо 
розташовані багатоповерхові наземні (до 5 поверхів), підземні (до 5 поверхів) та 
комбіновані наземно-підземні, в тому числі і механізовані (автоматизовані) гаражі. 
Допускається влаштування гаражів, вбудованих у перші, цокольні й підвальні поверхи 
багатоповерхових житлових будинків. 

Генеральний план передбачає 100% забезпечення місцями зберігання легкових 
автомобілів власників – мешканців нової багатоквартирної забудови. 

За даними візуальних обстежень - місткість існуючих металевих гаражів в гаражних 
кооперативах складає 300 машино-місць.  

В проекті прийнято, що легкові автомобілі власників садибної та блокованої 
забудови зберігатимуться на території власних земельних ділянок.  

Для зберігання автомобілів мешканців багатоповерхової забудови передбачено 
створення 3900 додаткових машино-місць, в т.ч:  

− будівництво 2-х багатоповерхових паркінгів (4-х поверхових) суммарною 
місткістю 1000 машино-місць;  

− будівництво багатоповерхового паркінгу шляхом реконструкції недіючих 
промислових будівель на 500 машино-місць; 

− виділення земельних ділянок для організації авто кооперативів (металевих, 
боксових гаражів) на 2200 машино-місць,  сумарною площею земельних ділянок – 
6,6 га;  
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− будівництво відкритих автостоянок районах розміщення багатоповерхової 
забудови (Черьомушки) на 200 машино-місць.  

Плоші земельних ділянок під споруди автомобільного транспорту розраховані 
відповідно до ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» і 
складають – 12м² на 1 машино-місце для 4 поверхової  споруди, 30 м² на відкритих 
автостоянках.   

В разі необхідності збільшення кількості машино-місць може здійснюватись за 
рахунок реконструкції існуючих гаражів шляхом поступової надбудови над ними 2-3 
поверхів при умові дотримання санітарно-гігієнічних вимог.   

Для короткочасного зберігання приватних автомобілів населення передбачена 
мережа автостоянок біля громадських комплексів, місць відпочинку, інших об'єктів 
культурно-побутового призначення.  

В таблиці 20 наведені необхідні показники кількості місць зберігання легкових 
індивідуальних автомобілів біля найкрупніших закладів. Перелік проектних закладів 
(стовпчик №2) прийнято згідно експлікації основного креслення Генерального плану. 

Таблиця 20 

Розрахунок місць тимчасового зберігання легкових індивідуальних автомобілів 

Загальна місткість установ 
№
№ 

№№ за 
експлі-
кацією 

Найменування установ 
Одиниця виміру Всього 

Кількість 
машино-
місць, 
одиниць 

1 2 3 4 5 6 
Підприємства торгівлі та громадського харчування: 

 37 Магазин товарів універсального 
асортименту  торгова площа - 

кв.м 

500 
100 
100 

10 
2 
2 

 43 Заклад громадського харчування  місць 50 5 

 122 Оптово-роздрібний ринок торгових місць 1800 900 

Заклади відпочинку 

 16 Центр дозвілля та відпочинку  місць 150 30 

Готелі 

 72 Готель номерів 75 10 
 

Місця для тимчасового зберігання легкових автомобілів повинні бути запроектовані 
як окремо розташовані наземні, підземні, наземно-підземні, вбудовано/прибудовані в 
перші, цокольні й підземні поверхи в/до громадських будинків (за винятком будинків 
закладів охорони здоров'я, фізичної культури, дитячих дошкільних установ, дитячих 
будинків, установ культури, мистецтва та громадського харчування), в тому числі й мало- 
та середньоярусні механізовані (автоматизовані) гаражі, а також тимчасові відкриті 
автостоянки.  

Для громадських установ та організацій міста з малою кількістю машино-місць для 
паркування рекомендовано обладнати спеціальні кишені на проїзних частинах вулиць, 
доріг та проїздів. 

У межах територій, що мають особливу історико-культурну цінність та в районах 
історичної забудови необхідно передбачати розміщення лише підземних гаражів. 



56 
 

  

Для обслуговування парку автотранспорту м.Попасна потрібно - 44 поста технічного 
обслуговування на СТО та  4 АЗС в середньому по 4 колонки. Наразі в м.Попасна працює 
1 АЗС. Проектом передбачено розміщення ще 3 АЗС.  

Середня норма обслуговування прийнята - 600 автомобілів на 1 паливно-роздавальну 
колонку АЗС на добу, та 200 автомобілів на 1 пост СТО. Кількість колонок на АЗС 
розраховано з урахуванням транзитного парку та мототранспорту -  (7360+575)*1,1:600 = 
15 колонок, (Ктр-1,1).  

СТО передбачені - окремо розташовані, а також  в комплексі з багатоповерховими 
гаражами та паркінгами, а також в профільних промислових підприємствах (АТП, 
промислових підприємствах  тощо).  

Вантажний транспорт 
Розрахунок парку вантажних автомобілів виконано за рекомендованою нормою – 40 

авт. на 1000 мешканців. Згідно цього показника, загальна кількість вантажних автомобілів 
на розрахунковий період орієнтовно становитиме 690 авт. (30*23).  

Зберігання та обслуговування вантажного транспорту виконуватиметься на території 
існуючих автотранспортних підприємств, існуючих та проектних промпідприємств. У 
випадку необхідності нове АТП може бути розміщене у промислово-комунальній зоні. 

Зовнішній транспорт 
Проектні заходи щодо розвитку автомобільного  транспорту включають – 

будівництво автостанції для обслуговування міжміських та приміських пасажирських 
перевезень, орієнтовною площею ділянки – 0,5ГА.  

По мережі залізничного транспорту – передбачена реконструкція пасажирських 
вокзалів та привокзальних площ, реконструкція та будівництво пішохідних містків через 
залізничні колії. 

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ 

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з розвитку 
транспортної інфраструктури міста: 

− будівництво тонелю під залізничними коліями Попасна-Ступки (Микитівка) за  
напрямком  вул.Миронівська-вул.Чехова з будівництвом транспортного вузла в 
різних рівнях та підключенням місцевої мережі; 

− будівництво автостанції для обслуговування пасажирських перевезень; 
Таблиця 21 

Основні показники 

№
№ 

Назва показника 
Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап  
15-20 р. 

 

1 2 3 4 5 
1. Довжина вулиць і доріг, всього км 110,0 130,9 

 у т.ч. для міських магістралей (що обслуговують 
забудовану територію) 

 8,3 44,3 

2. Щільність вулиць і доріг, всього км/км2 5,6 5,7 

 у т.ч. для міських магістралей  0,4 2,0 

3. Довжина подвійного шляху міського пасажирського 
транспорту (автобусу) 

км 15,5 22,8 

4. Щільність мережі наземного пасажирського транспорту км/км2 0,8 1,1 

5. Загальний рівень автомобілізації машин на 
1000 чол. 

117 320 
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1 2 3 4 5 
 у т.ч. рівень автомобілізації легкового автомобільного 

транспорту  
приватного 

 88 
 

н/д 

280 
 

260 

6. Кількість місць постійного зберігання автомобілів 
мешканців багатоповерхової забудови, у т.ч.:  

Машино-
місць 

300* 4200 

 - орієнтовно існуючі місця зберігання    300* 300 

 - відкриті автостоянки (проект)   200 

 - металеві, боксові гаражі (проект)   2200 

 - багатоповерхові гаражі(проект)   1500 
*Відповідно візуальних обстежень  

 
3.11. Інженерне забезпечення 
Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення щодо інженерного 

забезпечення м. Попасна Луганської області. 

 
3.11.1. Водопостачання 
Згідно з вимогами п.п. 6.2, 6.3 ДБН А.3.1-5-2016 будівництво зовнішніх систем 

господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на 
етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування. 

На розрахунковий період проектом передбачається централізована система 
водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби м. Попасна Луганської 
області з введенням водопроводу в кожну будівлю. 

Категорія надійності системи водопостачання міста – ІІ (ДБН В.2.5-74 п. 8.4). 
Елементи системи водопостачання ІІ категорії, пошкодження яких порушує подавання 
води на пожежогасіння, відносяться до І категорії (кільцеві мережі з пожежними 
гідрантами, резервуари чистої води, насосні станції другого підйому). 

Об’єми води на господарсько-питне водопостачання міста Попасна прийнято згідно з 
п. 8.4 ДБН 360-92**. 

Розрахункові максимальні добові витрати води на господарсько-питні потреби міста 
складають: 

;3,11,1
1000. ××

×
= жж

доб

Nq
Q  

де qж – середньодобова (питома) норма господарсько-питного водоспоживання на 
одного мешканця, що враховує витрати води на потреби громадських будівель. 

qж = 210 л/доб – для населення садибної і блокованої забудови, 290 л/доб – для 
населення багатоквартирної забудови (табл. 8.1 ДБН 360-92**; дод. А, табл. А.1 ДБН 
2.5-64:2012);  

Nж – розрахункова кількість населення забудови; 

1,1 – коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати від господарсько-питного 
водоспоживання (відповідно до примітки 3 табл. 8.1, ДБН 360-92**); 

1,3 – коефіцієнт добової нерівномірності (ДБН В.2.5-74 п. 6.1.2). 

( ) ( )
добум

чолдобулчолдобул
Qдоб /9,85173,11,1

1000

16208/2906754/210 3
. =×××+×=  

Потреби води для зрошування зелених насаджень, поливання і миття удосконалених 
покриттів в перерахунку на одну людину, згідно з ДБН 360-92**, табл. 8.2, складає 40 л. 
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добум
лчол

Q поливдоб /0,7368,0
1000

4023000 3
.. =××=  

0,8 – коефіцієнт, відповідно до примітки табл. 8.2, п.8.6. ДБН 360-92**. 

Поливання територій, прилеглих до громадських споруд здійснюється окремими 
системами поливального водопроводу, що можуть використовувати очищені поверхневі 
води, або воду з поверхневих джерел, дане питання буде вирішене на наступних стадіях 
проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»). 

Поливання присадибних ділянок здійснюється від окремо розташованих на кожній 
ділянці трубчатих колодязів. 

Трасування мереж поливального водопроводу, їх гідравлічні розрахунки, а також 
остаточний вибір місць розташування поливальних насосних станцій пропонується 
здійснювати на наступних стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча 
документація»). 

Згідно з завданням на проектування джерелом господарсько-питного водопостачання 
прийнято існуючий поверхневий водозабір, який потребує реконструкції з доведенням до 
розрахункової потужності, що живиться від р. Сіверський Донець. 

Вода за хімічним і бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам 
ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною». Зона першого поясу, радіусом 30 м, огороджується парканом з металевої сітки 
висотою 2,0 м і смугою зелених насаджень (БН 441-72). 

Проектом передбачається подавання води двома водоводами, загальною довжиною 
68 км, від поверхневого водозабору до існуючих споруд водопідготовлення міста, які 
потребують реконструкції з доведенням до розрахункової потужності, що буде 
враховувати потреби промислових підприємств міста і житлової та громадської забудови, 
дане питання буде розглядатись на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і 
«Робоча документація»). 

На території споруд водопідготовлення розташовано насосну станцію другого 
підйому, блок водопідготовлення, котельню та резервуари чистої води. Після очищення 
вода подається у кільцеву мережу водопроводу міста. 

Мережі об’єднаного господарсько-питного водопостачання проектної забудови 
приєднуються до існуючих мереж водопостачання міста. 

Розрахунок мереж водопроводу з розробленням гідравлічної схеми і зонуванням, та 
споруд водопідготовлення вирішується на наступних стадіях проектування (стадія 
“Проект” та “Робоча документація”). 

 

3.11.2. Водопровідні мережі та споруди 
Водогони та мережі господарсько-питного водопроводу прокладаються на глибині 

1,8 м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ  
Б В.2.7-151:2008. 

На кільцевих водопровідних мережах міста встановлюються пожежні гідранти ∅ 125 
мм за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 150 м (п. 12.12 
ДБН Б.2.4-1-94). 

Водопровідні колодязі в проекті приймаються із збірних залізобетонних елементів за 
ТП 901-09-11.84. 

 

3.11.3. Протипожежні заходи 
Для протипожежної безпеки міста Попасна проектом передбачається використання 

існуючого пожежного депо на чотири автомобілі розташованого на території 
вагоноремонтного заводу та будівництво нового пожежного депо на два автомобіля на 
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житловому масиві "Черемушки" передбачених проектом. Передбачається, що пожежне 
депо на чотири автомобіля північної частини місти буде обслуговувати північну 
виробничу та житлову зони в північній частині території міста,а нове депо на дві машини, 
виробничу та житлову зони південній частині міста. При цьому радіус обслуговування 
виробничих споруд категорій А, Б та В не перевищуватиме 2 км, а житлової зони – 3 км. 
дорогами з твердим покриттям. 

Згідно з ДБН В.2.2-16-2005 (п.14.34) розрахункові витрати води на потреби 
внутрішнього пожежогасіння складають 2 х 5,0 л/с (будинок культури). 

Внутрішнє пожежогасіння житлових будинків не передбачається (ДБН  
В.2.5-64:2012, табл. 3, п. 8.1). 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж 
приймається згідно з ДБН В.2.5-74 2013, табл. 3; 4 і складають 25,0 л/с на 1 пожежу. 

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 2. 

Розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години. 

Необхідна кількість води на потреби пожежогасіння складає: 

;, 3
... мWWW зовнвнпож +=  

де, - 

Wвн. – об’єм води на внутрішнє пожежогасіння; 

Wзовн – об’єм води на зовнішнє пожежогасіння; 

;,6,3 3мtqW ××=  

де, - 

q – витрати води на пожежогасіння, л/с; 

t – час гасіння однієї пожежі, год; 

;0,7566,33)0,500,20( 3
. мWпож =××+=  

Протипожежний запас води, у об’ємі 756,0 м3, з урахуванням тригодинного гасіння 
однієї зовнішньої та однієї внутрішньої пожежі, при одночасній потребі води на інші 
витрати, зберігається не менш ніж в двох резервуарах чистої води зі зберіганням у 
кожному не менше 50% об’єму води для цілей пожежогасіння (п.13.3.3 ДБН  
В.2.5-74:2013) та запас води на забезпечення господарсько-питного водопостачання, що 
розташовані на території споруд водопідготовлення до складу яких входять насосна 
станція другого підйому в якій розташовано групу протипожежних насосних агрегатів 
згідно з розділом 11 ДБН В.2.5-74:2013, блок водопідготовлення, котельню та резервуари 
чистої води. 

Зовнішнє гасіння пожежі території міста передбачається від пожежних гідрантів, 
встановлених на кільцевих мережах об’єднаного господарсько-питного і протипожежного 
водопроводу на відстані не більше 150 метрів один від одного (п. 12.12 ДБН Б.2.4-1-94) на 
відстані не більше ніж 2.5 м від краю проїзної частини, але не ближче ніж 5 м від стін 
будівель (п.12.16 ДБН В.2.5-74:2013), більш детально відстань між пожежними гідрантами 
буде визначено на наступних стадіях проектування («Проект» і «Робоча документація») 
при визначенні типу гідрантів, які будуть застосовані. В місцях розташування пожежних 
гідрантів на опорах ЛЕП 0,4 кВ встановлюються світлові покажчики «ПГ», згідно з НАПБ 
А.01.001, ДСТУ ІSO 6309, ГОСТ 12.4.009-83. Конкретні місця розташування пожежних 
гідрантів та світлових покажчиків «ПГ» вирішуються на подальшій стадії («Проект» і 
«Робоча документація»). 

Зовнішнє пожежогасіння та внутрішні протипожежні системи промислових 
підприємств і громадських об’єктів з влаштуванням автоматичного водяного 



60 
 

  

пожежогасіння і систем внутрішнього водяного пожежогасіння розраховуються на 
подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»). 

 
3.11.4. Каналізування 
Згідно із завданням на проектування для міста Попасна передбачається 

централізована мережа господарсько-побутової каналізації з відведенням стічних вод на 
існуючі очисні споруди господарсько-побутової каналізації м. Попасна. 

Максимальна добова кількість господарсько-побутових стоків від міста складає 
8517,9 м3/добу. 

У залежності від рельєфу місцевості територія проектної забудови міста поділяється 
на 9 басейнів каналізування. 

Схему каналізування прийнято таку: господарсько-побутові стоки від 8 басейнів 
каналізування самопливними мережами господарсько-побутової каналізації надходять до 
КНС, що проектуються для кожного басейну окремо, звідки за допомогою двох труб 
напірного колектору перекачуються до мереж господарсько-побутової каналізації міста з 
подальшим відведенням до існуючих очисних споруд. 

Господарсько-побутові стоки від восьмого басейну каналізування самопливними 
мережами господарсько-побутової каналізації надходять до існуючої КНС звідки за 
допомогою двох труб напірного колектору перекачуються до очисних споруд м. Попасна. 

Існуючі очисні споруди міста потребують реконструкції з доведенням до 
розрахункової потужності, дане питання буде вирішене на подальших стадіях 
проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»). 

Для існуючої і нової садибної забудови, централізоване каналізування яких 
неможливе, передбачається встановлення локальних очисних споруд на кожній ділянці, 
які складаються з септиків, або установок глибокого біологічного очищення типу 
«BіoClere», «ТОПАС», «Mіcroclar», «BІOTAL» та фільтруючих колодязів. 

Добова кількість стоків від одного житлового будинку становить – 0,7 м3. 

Розміщення локальних очисних споруд на кожній ділянці, вирішується на подальшій 
стадії проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»), з врахуванням вимог 
Головного управління Держсанепідслужби у Луганській області та Державного 
управління екології та природних ресурсів Луганської області. 

Розрахунок самопливних, напірних мереж, КНС за басейнами каналізування, 
очисних споруд виконується на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і 
«Робоча документація»). 

 

3.11.5. Каналізаційні мережі та споруди 
Самопливна каналізаційна мережа і напірні трубопроводи відповідно 

передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.5-32:2007 та ПЕ-100 за 
ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

Колодязі та камери на мережі передбачаються із збірних залізобетонних елементів 
згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-11.84. 

Каналізаційні насосні станції прийнято з глибиною підвідного колектору 5,0 м. 

 

3.11.6. Каналізування поверхневих вод 
Згідно із завданням на проектування та відповідно до вимог п. 9.4 ДБН 360-92**, 

відведення дощових та талих вод з території благоустрою доріг м. Попасна здійснюється 
закритою системою каналізації поверхневих вод з відведенням найбільш забрудненої 
частини стоку на очисні споруди поверхневих вод, що проектуються. 
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У залежності від рельєфу місцевості територія проектної забудови міста поділяється 
на 9 басейнів каналізування. 

Схему каналізування прийнято таку:  

Поверхневі води від кожного з басейнів каналізування самопливною мережею 
каналізації поверхневих вод надходять до очисних споруд поверхневих вод, що 
проектуються для кожного басейну окремо. Після очищення поверхневі води 
перекачуються до точки скидання до відкритої водойми, яка має бути визначена на 
подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»), або можуть 
бути використані для поливання зелених насаджень і для задоволення технологічних 
потреб промислових підприємств, дані питання будуть вирішені на подальших стадіях 
проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»). 

Очисні споруди представлені водоочисною установкою ЕКМА, розробленою ПП 
«Екопод». 

Продуктивність очисних споруд поверхневих вод, місце та розміри майданчиків для 
їх розташування, розміри санітарно-захисних зон та умови скидання очищених 
господарсько-побутових стоків уточнюються на подальших стадіях проектування (стадія 
«Проект» і «Робоча документація»), при остаточному визначенні технології очищення, 
складу очисних споруд, відповідно до вимог Головного управління Держсанепідслужби у 
Луганській області та Державного управління екології та природних ресурсів Луганської 
області. 

Детальні розрахунки системи каналізації поверхневих вод, самопливні і напірні 
мережі каналізації поверхневих вод, КНС та очисні споруди розробляються на подальших 
стадіях проектування (стадія «Проект» та «Робоча документація»). 

Самопливна каналізаційна мережа і напірні трубопроводи відповідно 
передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.5-32:2007 та ПЕ-100 за 
ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

Каналізаційні колодязі, приймачі дощових вод та камери на мережах дощової 
каналізації передбачаються із збірних з/б елементів за ТП 902-09-22.84; ТП 902-09-46.88 та 
ТП 901-01-11.84. 

 
3.11.7 Теплопостачання 
Розділ теплопостачання розроблено на підставі: 

− завдання на проектування; 
− нормативних документів: 

− ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; 
− ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»; 
− ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» 
− ДСТУ- Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». 

Розрахунки теплових потоків виконано на підставі таких кліматичних 
характеристик: 

− розрахункова температура для проектування опалення -25°С; 
− середня температура найхолоднішого місяця -5,0°С; 
− середня температура за опалювальний період  -0,4°С; 
− тривалість опалювального періоду 172 діб 
 

Ι. ІСНУЮЧИЙ СТАН 

На даний час в місті Попасна існуючий житловий фонд складається з садибних, 
блокованих та багатоквартирних житлових будинків. 
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Опалення та гаряче водопостачання садибних, блокованих та багатоквартирних 
житлових будинків здійснюється від побутових теплогенераторів (котлів), що працюють 
на природному газу.  

Крім того, на території міста розташовані громадські споруди. 

Опалення та гаряче водопостачання існуючих громадських споруд здійснюється від 
тепло генераторів (котлів), що працюють на природному газу та твердопаливних котлів, 
що працюють на вугіллі.  

Необхідне теплове навантаження для промислових підприємств забезпечується 
власними джерелами теплоти. 

 

ІІ. ПРОЕКТНА ЗАБУДОВА 

На території, в проектних межах м. Попасна, намічається подальший розвиток одно і 
багатоквартирного житлового сектору та будівництво громадських будівель за рахунок 
освоєння нових майданчиків. 

Опалення та гаряче водопостачання індивідуальних 214 садибних, 149 блокованих та 
5 багатоквартирних житлових будинків передбачається окремо для кожного будинку від 
побутових двоконтурних теплогенераторів (котлів), які розміщуються в приміщеннях 
кухонь (незалежно від наявності побутової газової плити ПГ-4) або у окремих 
приміщеннях (для садибних та блокованих будинків) у відповідності до ДБН та працюють 
на природному газу.  

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання громадських споруд передбачається 
від окремо розташованих котелень, вбудованих та прибудованих топкових з котлами, що 
працюють на природному газу.  

Теплові навантаження на дані будівлі наведені в таблиці 22. 

Таблиця 22 

Теплові навантаження на будівлі 

Витрата тепла, МВт 
Пор.
№ 

Найменування будівлі 
(споруди) 

Кількість 
будівель 

Кількість 
поверхів Опалення Вентиляція 

Гаряче 
водопоста-
чання 

Загальна 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ІСНУЮЧА ЗАБУДОВА 

1 Садибні житлові 
будинки 

1975 1-3 35,05 - 5,378 40,428 

2 Блоковані житлові 
будинки 

58 1-3 1,200 - 0,270 1,470 

3 Багатоквартирні житлові 
будинки 

118 1-9 22,05 -  0,699 22,749 

4 Громадські споруди  1-5 12,625 11,861 4,310 28,796 

 Всього:   70,925 11,861 10,657 93,443 

ПРОЕКТНА ЗАБУДОВА 

5 Садибні житлові 
будинки 

214 1-3 2,670 - 0,747 3,417 

6 Блоковані житлові 
будинки 

149 1-3 1,910 - 0,983 2,893 

7 Багатоквартирні житлові 5 5 0,975 - 1,377 2,352 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
будинки 

8 Громадські споруди  1-2 2,695 0,219 3,298 6,212 

 Разом    8,250 0,219 6,405 14,874 

 Всього:   79,175 12,080 17,062 108,317 
 

Теплові навантаження по існуючому стану міста Попасна - 93,443МВт. 

Теплові навантаження по проектній забудові міста Попасна – 14,874МВт 

Загальні теплові навантаження - 108,317 МВт 

Теплозабезпечення промислових підприємств уточнюється на подальших стадіях 
проектування після визначення технології виробництва та обсягів забудови. 

Кількість джерел теплопостачання із розрахунку по наданих у проекті розмірів 
необхідного теплового навантаження, місця їх розміщення, вибір основного обладнання 
уточнюються на подальших стадіях проектування, із залученням спеціалізованих 
проектних організацій.  

 
3.11.9. Газопостачання  
При виконанні розділу «Газопостачання» були використані матеріали: 

− генеральний план міста Попасна Попаснянського району Луганської області; 
− завдання на проектування; 
− нормативні документи: 

− ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 
поселень»; 

− ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; 
− НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» Наказ №285 

від 15.05.2015 року МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ; 

− ДСТУ Б В.2.5.-33:2007 «Поквартирне теплопостачання житлових будинків з 
тепло генераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з 
колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні 
умови»; 

− ДБН В.2.5-41:2009 «Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. 
Проектування. Частина ІІ. Будівництво»; 

− ДСТУ Б В.2.7-73-98 «Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні 
вимоги»; 

− «КОДЕКС ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ» - із змінами і доповненнями від 
26 січня 2017 року №84. 

На теперішній час газопостачання міста Попасна вирішено на базі використання 
природного газу. Джерелом газопостачання є ГРС міста Попасна. 

На території міста розташовані газорегуляторні пункти (ГРП) та шафові регуляторні 
пункти (ШРП). 

В ГРП та ШРП тиск газу знижується з середнього (Р≤3,0кгс/см²) до низького (Р≤ 0,03 
кгс/см²). 

Проектним рішенням пропонується здійснювати газопостачання нових територій 
забудов від газопроводів середнього або низького тисків, в залежності від місця 
будівництва об’єкту. 
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Розподільчі газопроводи по вулицях міста передбачається прокладати надземними 
(на окремо розташованих опорах) або підземними. 

На кожен об’єкт газоспоживання необхідно передбачити вимикаючий пристрій з 
урахуванням забезпечення вільного доступу до нього. 

До газопроводів середнього тиску приєднуються комбіновані будинкові регулятори 
тиску (КБРТ) типу РДГС-10 для газопостачання садибних та блокованих житлових 
будинків. В КБРТ тиск газу знижується з середнього (Ру≤3,0 кгс/см2) до низького 
(Ру≤0,03 кгс/см2). Після КБРТ газопроводи-вводи низького тиску прокладаються по 
територіях садибних ділянок до споживачів. 

Газопостачання багатоквартирних житлових будинків передбачається від існуючих 
газопроводів низького тиску. 

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної та надійної в експлуатації 
системи газопостачання. 

На підставі виконаних розрахунків витрат природного газу рекомендовано 
проведення перевірочного розрахунку існуючих мереж газопроводів середнього та 
низького тиску на пропускну спроможність з урахуванням додаткових навантажень.  

Остаточний варіант газопостачання нових територій забудов буде вибрано після 
отримання технічних умов на приєднання до газорозподільної системи від 
ЛИСИЧАНСЬКОГО МІЖРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА - ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ". 

Розрахункові годинні витрати газу визначені за сумою номінальних витрат газу 
газовими приладами з урахуванням коефіцієнтів одночасності їх дії ( дивитися додаток Д 
стор.236 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»), на потреби опалення, вентиляції та 
гарячого водопостачання згідно з вимогами ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» з 
урахуванням енергозберігаючих показників питомих потужностей та тепловикористання 
на 1 м² житлової площі. 

Облік газу слід передбачати комерційний – для здійснення фінансових розрахунків 
між організаціями, що збувають газ, та кожним споживачем – для контролю за 
ефективністю використання газу та дисципліною споживання. 

Кожний споживач газу (домовласник, квартиронаймач та організація) повинен бути 
забезпечений єдиним комерційним вузлом обліку кількості газу. 

Для обліку витрат газу у кожній кухні або приміщенні топкової передбачається 
встановлення лічильника газу для розрахунків за спожитий природний газ побутовими 
споживачами (населенням) для їх побутових потреб. 

Лічильник газу передбачається також встановлювати разом з комбінованим 
будинковим регулятором тиску газу РДГС-10 в металевій шафі на зовнішніх стінах 
газифікованих садибних та блокованих житлових будинків не нижче ІІІ ступеня 
вогнестійкості або на опорах із негорючих матеріалів на ділянках споживачів.  

Визначення об’єму споживання природного газу по громадських спорудах 
здійснюється на підставі даних комерційними вузлів обліку газу (ВОГ). 

Вимоги до комерційних вузлів обліку природного газу вказуються в технічних  

умовах приєднання до газорозподільної системи. 

Загальні питомі годині і річні витрати за видами газопостачання зведено до таблиці 
23. 
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Таблиця 23 

Витрати природного газу 

Пор.
№ 

Найменування будівлі (споруди) 
Годинні витрати газу, 

м3/год 
Річні витрати газу,  

млн. м³/рік 
 

1 2 3 4 
ІСНУЮЧИЙ СТАН 

Садибні житлові будинки – 1975 будинків 

1 Опалення та гаряче водопостачання  4823,0 9,656 

2 Приготування їжі (ПГ-4) 427,0 0,588 

Блоковані житлові будинки - 58 будинків 

3 Опалення та гаряче водопостачання 175,0 0,360 

4 Приготування їжі (ПГ-4) 29,0 0,031 

Багатоквартирні житлові будинки – 118 будинків 

5 Опалення та гаряче водопостачання  2714,0 5,157 

6 Приготування їжі (ПГ-4) 1226,0 1,504 

Громадські споруди 

7 Опалення та гаряче водопостачання  1997,0 3,515 

8 Вентиляція 1399,0 1,310 

 Всього: 12790,0 22,121 

ПРОЕКТНА ЗАБУДОВА 

Садибні житлові будинки – 214 будинків 

9 Опалення та гаряче водопостачання  403,0 0,841 

10 Приготування їжі (ПГ-4) 51,0 0,034 

Блоковані житлові будинки – 149 будинків 

11 Опалення та гаряче водопостачання  341,0 0,750 

12 Приготування їжі (ПГ-4) 68,0 0,053 

Багатоквартирні житлові будинки – 5 будинків 

13 Опалення та гаряче водопостачання  277,0 0,678 

14 Приготування їжі (ПГ-4) 114,0 0,117 

Громадські споруди 

15 Опалення та гаряче водопостачання 699,0 1,138 

16 Вентиляція 26,0 0,024 

 Всього: 1979,0 3,635 

 Разом: 14769,0 25,756 
 

По існуючому стану міста Попасна: 

− загальні питомі годині витрати за видами газопостачання – 12790,0 м³ /годину; 
− загальні питомі річні витрати за видами газопостачання - 22,121 м³ /рік 
По проектній забудові міста Попасна: 

− загальні питомі годині витрати за видами газопостачання - 1979,0 м³ /годину; 
− загальні питомі річні витрати за видами газопостачання - 3,635м³ /рік  
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Розвиток системи газопостачання м. Попасна передбачає подальшу розбудову 
розподільчих газопроводів середнього та низького тисків, будівництво нових об’єктів ГРП 
та ШРП при їх техніко-економічному обґрунтуванні і вирішенні питань фінансування 
відповідних проектів, на підставі існуючих замовлень і темпів їх реалізації у урахуванням 
всіх напрямків запропонованого територіального, соціально-економічного розвитку і 
потенціала міста. 

 
Заходи щодо енергозбереження 
Енергозбереження займає одну з ключових позицій у розвитку та економіці ринків 

споживчих послуг і матеріалів. 
Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов 

забезпечення ефективної життєдіяльності поселення. 

Система газопостачання є однією з складових частин системи 
енергозабезпечення, яка традиційно склалась. Від її надійної і гарантованої роботи 
залежить ефективність роботи встановленого обладнання, що використовує газ та його 
коефіцієнт корисної дії. 

Основними заходами з економії газу є: 

− надійна і безпечна робота системи газопостачання міста Попасна – подавання 
природного газу на газові пальники у кількості і під тиском, які забезпечують 
максимальний ККД обладнання, що використовує газ; 

− прийняття заходів із своєчасного запобігання аварій і інших порушень у роботі 
системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних витрат на 
ліквідацію наслідків аварії; 

− введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком спожитого газу на 
кожному об’єкті; 

− упровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на опалення, за 
рахунок зменшення витрат у будівлях шляхом застосування нових матеріалів, які 
зберігають тепло в будівлях та впровадження нових систем теплоізоляції; 

− упровадження високо економічного газового обладнання з високим коефіцієнтом 
корисної дії; 

З метою скорочення частки природного газу в системі енергозабезпечення, 
пропонується: 

− використання альтернативних систем енергозабезпечення на основі 
відновлювальних джерел енергії; 

− впровадження енергозберігаючих технологій; 
− використання енергозберігаючих матеріалів; 
− використання енергозберігаючих світильників; 
− використання енергозберігаючих ламп; 
− використання енергозберігаючих побутових приладів, які мають маркування «А» 

чи «А+». Холодильник такого класу споживатиме на 30-50% менше 
електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В». 

Твердопаливні котли з автоматичною подачею різних сортів вугілля або деревних 
відходів. Основною перевагою автоматичних котлів є повна автоматизація і мінімальний 
догляд за твердопаливним котлом. Автоматичні твердопаливні котли обладнані 
мікропроцесорним контролером управління, який задає і підтримує робочі параметри 
котла, а також управляє системою подачі палива. 

Паливо подається з паливного бункера за допомогою механічного шнека або 
транспортера в потрібних кількостях для підтримки необхідної температури. Автоматичні 
котли на вугіллі, як правило, виконані із спеціальної котельної сталі і мають складну 
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систему теплообмінників, часто трубчастого типу. У комплекті з автоматичними котлами 
завжди йде паливний бункер, запасу вугілля в якому вистачає на 5-7 днів роботи котла. 
Додатково можна улаштувати резервний бункер будь-яких розмірів для забезпечення 
більш тривалої роботи автоматичного котла. Таке рішення дуже зручно при використанні 
промислових твердопаливних котлів, бо істотно зменшує трудовитрати на обслуговування 
котельні. По при просту і зручну експлуатацію, автоматичні котли економічно вигідні, бо 
основне паливо - вугілля, дуже калорійне і недороге. Власник підприємства або власного 
будинку з легкістю зможе економить до 50 % витрат на опалювання при переході на 
тверде паливо. Автоматичні котли на вугіллі дають цілий ряд істотних переваг: 
незалежність від центральних мереж, повна автоматизація роботи, можливість 
використовувати різні види палива, можливість істотно скоротити витрати на опалення і 
приготування гарячої води. 

Котли на дерев’яних гранулах (пелетах) є актуальним високотехнологічним 
опалювальним устаткуванням, яке в порівнянні з іншими котлами для будівель має ряд 
очевидних переваг, а саме: 

− не залежать від центральних джерел опалювання; 
− дерев’яні гранули – є екологічно чистим біопаливом; 
− відрізняються досить тривалим терміном експлуатації, який складає 20 років і 

більше; 
− автоматизовані: подавання палива, утримання необхідної температури і так далі 

відбуваються автоматично та не вимагають участі людини; 
− сервісне обслуговування є простим – необхідно всього лише 1 раз на місяць 

здійснювати чищення попелу; 
− коефіцієнт корисної дії досягає 91,0 %; 
− порівняно з іншими опалювальними котлами є найекономічнішими, що 

обумовлене низькою вартістю палива; 
− є пожеже і вибухобезпечними. 
 

3.11.10. Електропостачання 
Існуюча ситуація 
Електропостачання споживачів електроенергії м. Попасна здійснюється від ПС 

110/35/6 кВ «Районна». По території м. Попасна проходять ПЛ -35 кВ та ПЛ-6 кВ.  

Споживачі в межах м. Попасна отримують електроенергію по мережах 6 кВ та 0,4 
кВ, які виконані повітряними лініями від трансформаторних підстанцій ТП-6/0,4 кВ. 

В м. Попасна існує ТП-6/0,4 кВ -50 од. загальною потужністю 12343 кВА. 

Існуючі електромережі 6 кВ виконані повітряними на залізобетонних опорах, що 
знаходяться в задовільному стані. 

Існуючі електромережі 0,4 кВ виконані повітряними на залізобетонних опорах, що 
частково знаходяться в незадовільному стані. 

Споживачами електроенергії м. Попасна є підприємства різних галузей народного 
господарства: торгівля, громадське харчування, медичне обслуговування, комунально-
побутові та інші споживачі. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних 
навантажень для потреб м. Попасна на розрахунковий строк будівництва для комунально-
побутових та господарських споживачів виконується згідно з ДБН 360-92** за 
узагальненими показниками споживання електроенергії, в яких враховується громадський 
та житловий сектор села, підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє 
освітлення, системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення (ДБН 360-92**, 
табл.8.5). 
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Закладена в містобудівній документації забезпеченість населення села житловою 
площею на період існуючого стану та на розрахунковий строк передбачає для мешканців 
більший рівень комфорту ніж існуюча, що приведе до збільшення споживання потужності 
та електроенергії на 1 людину в рік. Зважаючи на вищезазначені фактори при розрахунку 
максимальних навантажень та споживання електроенергії на період існуючого стану, в 
містобудівній документації прийнято величину питомого електропостачання на рівні 800 
кВт·год/люд. на рік при річній кількості годин використання максимуму електричного 
навантаження 3000 годин. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних 
навантажень на період розрахункового строку виконується згідно з табл. 8.5 ДБН 360-92** 
з врахуванням досягнутого на теперішній час споживання електроенергії та приймається 
950 кВт кВт·год/люд. на рік при річній кількості годин використання максимуму 
навантаження 4100 годин. 

Розрахунок електричних навантажень об’єктів громадсько-побутового призначення 
виконана за питомими нормативами згідно з ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування 
електрообладнання об’єктів цивільного призначення». 

Результати розрахунків перспективного споживання електроенергії та максимальних 
навантажень приводяться в таблицях 24, 25, 26. 

Таблиця 24 

Розрахунок електричних навантажень громадсько-побутових  та комунальних 
споживачів 

Загальна 
кількість 
мешканців,  
тис. осіб 

Питома норма, 
кВт·год на 1 

мешканця в рік 

Річне 
споживання 
електро-
енергії,  

млн. кВт·год 

Число годин 
використання 
максимуму 

навантаження, 
год 

Загальне 
навантаження 

тис. кВт № 
п/п 

Найменування 
споживачів 

Існую- 
чий 
стан 

Роз-
рах. 
строк 

Існую- 
чий 
стан 

Роз-
рах. 
строк 

Існую- 
чий 
стан 

Роз-
рах. 
строк 

Існую- 
чий 
стан 

Роз-
рах. 
строк 

Існую- 
чий 
стан 

Роз-
рах. 
строк 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Господарсько-

побутові та 
комунальні 
потреби 
населення 

20,922 22,962 800 950 16,738 21,814 3000 4100 5,579 6,052 

 Разом     16,738 21,814   5,579 6,052 
 

Таблиця 25 

Розрахунок електричних навантажень промислових споживачів та споживачів 
громадсько-побутового призначення 

Річне споживання 
електроенергії,  
млн. кВт·год 

Число годин 
використання максимуму 

навантаження, 
год 

Загальне 
навантаження,  

тис. кВт №  
п/п 

Найменування 
споживачів 

Існуючий 
стан 

Розрах. 
строк 

Існуючий 
стан 

Розрах. 
строк 

Існуючий 
стан 

Розрах. 
строк 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Комунальні 0,307 2,087 4100 4100 0,075 0,509 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
cпоруди 

2 Об’єкти 
громадсько-
побутового 
призначення  

7,97 95,866 4100 4100 1,944 23,382 

3 Виробництво 259,94 259,94 4100 4100 63,4 63,4 

 Разом 268,217 357,893   65,419 87,291 
 

Таблиця 26 

Розрахунок електричних навантажень м. Попасна 

Річне споживання 
електроенергії, млн.кВт·год 

Загальне навантаження,  
тис. кВт № 

п/п 
Найменування споживачів 

Існуючий 
стан 

Розрах. строк 
Існуючий 
стан 

Розрах. строк 
 

1 2 3 4 5 6 
1 Господарсько-побутові та 

комунальні потреби населення 
16,738 21,814 5,579 6,052 

2 Комунальні споруди 0,307 2,087 0,075 0,509 

3 Об’єкти громадсько-
побутового призначення 

7,97 95,866 1,944 23,382 

4 Виробництво 259,94 259,94 63,4 63,4 

 Разом 284,955 379,707 70,998 93,343 

 Інші невраховані витрати 10% 28,495 37,97 7,099 9,33 

 Всього по об’єкту 313,45 417,677 78,097 102,673 
 

Проектні пропозиції 
У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок передбаченого в 

генеральному плані нового будівництва житлових будинків, забезпечення більшої 
комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення енергоозброєності жител, а також 
розширення мережі культурно-побутового та господарського обслуговування населення, 
збільшиться споживання електроенергії та потужності. 

Враховуючи дані розрахунків та існуючу ситуацію в системі електропостачання 
міста, містобудівною документацією пропонується: 

− електропостачання існуючих споживачів міста буде виконуватись по існуючих 
мережах 35 і 6 кВ, джерелом електропостачання залишається ПС 110/35/6 кВ 
«Районна»; 

− для забезпечення зростаючих навантажень передбачається будівництво 
двотрансформаторної підстанції 35/6 кВ. 

− в процесі експлуатації необхідно виконати реконструкцію існуючих 
трансформаторних підстанцій 35/6 кВ та мереж 6 і 0,4 кВ; 

− будівництво нових трансформаторних підстанцій 6/0,4кВ та мереж 6 і 0,4 кВ для 
електропостачання споживачів на розрахунковий період. Розташування, 
потужність та кількість трансформаторних підстанцій вирішуються при 
подальшому проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної 
організації; 
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− існуючі ПЛ-6 кВ, що перетинають житлову забудову рекомендується прокласти в 
межах червоних ліній вулиць. 

Протягом всього проектного періоду необхідно проводити реконструкцію та 
розширення електричних мереж 6 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого 
обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології. 

Підключення до електричних мереж вирішуються при подальшому проектуванні 
згідно з технічними умовами енергопостачальної організації.  

Всі наведені у розділі параметри електричних споруд мають уточнюватись на 
подальших стадіях проектування. 

 
3.11.11. Телефонізація і радіофікація 
Міський телефонний зв'язок 
Згідно довідки №13 від 2017 р. на території міста Попасна встановлено 3209 

телефонів АТСК 100/2000 та АТС ЕС11 – 2940 телефонів, що складає загалом 6149. 

Розподільчі мережі кабельні та повітряні. 

Розрахунок ємності фіксованої телефонної мережі проведений відповідно ВБН  
В.2.2-33-2007 «Споруди станційні місцевих телефонних мереж». 

Очікувана кількість основних телефонів міської телефонної мережі визначалась з 
урахуванням раціональної потреби в телефонному зв'язку та прогнозованих чисельності 
постійного населення міста й розподілу зайнятого населення за видами економічної 
діяльності. 

Ємність квартирного сектору телефонної мережі м. Попасна розраховувалась, 
виходячи з наступного: 

− чисельність постійного населення – 8,3 тис. сімей. 
Потребу житлового сектору рекомендується передбачати з розрахунку один телефон 

на 1 сім’ю, потребу об’єктів господарської діяльності, об’єктів освіти, культури, науки, 
органів управління – 10% від навантаження житлового сектора. 

Тж. розр.п. = 8300 телефонів 

Тгром. розр.п. = 8300 × 0,1 = 830 телефонів 

Тзаг. розр.п. = 8300 + 830 = 9130 телефонів 

Таким чином додатково необхідно збільшити кількість телефонів на 2891. 

Місце та підключення та обсяги робіт будуть визначені при отриманні технічних 
умов. 

Проводове мовлення 
Згідно довідки №13 від 2017 р. на території міста Попасна встановлено 74 

радіоточки, що підключені до радіовузла типу “Alterna-1,0” потужністю 1 кВт. 

Система проводового мовлення у розрахунковий період продовжить залишатись 
важливою ланкою державного сегменту ЗМІ та буде відігравати особливе значення у 
системі національної безпеки для своєчасного попередження населення при надзвичайних 
ситуаціях. 

У зв'язку з тим, що житловий фонд м. Попасна продовжить зростання, міська мережа 
проводового мовлення (далі - ПМ) не вичерпує можливості свого розвитку. Проводове 
мовлення - на сьогодні єдиний ЗМІ, який працює у випадках відключення електроенергії, 
які можливі при різних техногенних аваріях. 

В той же час за рахунок зменшення лінійної щільності абонентських пристроїв, яке 
пов'язане з відсівом абонентів, економічна ефективність міської мережі проводового 
мовлення буде знижуватись. Відсів абонентів викликаний наступними чинниками: 
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− широким розгортанням сучасних доступних мультимедійних послуг (ФМ 
радіостанцій та кабельного телебачення); 

− вільний доступ до мережі інтернет; 
− зростанням абонентської плати за користування ПМ; 
− перепланування квартир під час проведення ремонтів; 
− виводу із експлуатації будівель під капітальний ремонт чи під знесення; 
− зменшення чи закриття підприємств та організацій. 
Для розрахунків кількості абонентських пристроїв (далі - АП) були прийняті такі 

припущення: 

− з урахуванням 100% обладнання квартир кількість квартирних АП складе 8300 од. 
− кількість АП в установах, організаціях та на підприємствах всіх форм власності 

прийнята складе не більше 600 АП; 
− кількість вуличних гучномовців потужністю 10 Вт розрахована виходячи із 

співвідношення 1 гучномовець на 2000 чоловік чисельності населення відповідної 
планувальної зони (району). 

Для розподілу кількості АП ПМ використані дані чисельності фактичного населення 
в розрізі районів з урахуванням коефіцієнту сімейності - 3. 

У відповідності з виконаними розрахунками кількість основних АП (квартирні та 
загального користування) складе 8300 од, а загальна їх кількість досягне 8900 од. 

Приріст кількості АП буде відбуватись в основному за рахунок багатоповерхової 
забудови нових ділянок, на територіях, що вивільняються та вибіркового 
багатоповерхового будівництва на існуючих майданчиках. 

Приріст кількості АП мережі ПМ потребує реконструкції існуючих і будівництво 
нових станційних та лінійних споруд мережі ПМ. 

В районах забудови необхідно побудувати опорно-підсилювальну станцію (далі 
ОПсС) потужністю 10 кВт. 

Для сповіщення населення про надзвичайні ситуації необхідно встановити на мережі 
ПМ 5 вуличних гучномовців потужністю 10 Вт та обладнати їх пристроями дистанційного 
включення за сигналами міського штабу МНС. 

Одним із напрямків модернізації існуючої мережі ПМ є можливість організації 
трансляції додаткових програм мовлення у діапазоні від 10 до 120 кГц, який раніше 
використовувався для систем передач ТМЗК. Це потребуватиме додаткових інвестицій на 
розробку станційного обладнання передавачів та на організацію виробництва 
абонентських приймальних пристроїв. 

Кабельне телебачення 
Актуальність розробки створення інтерактивної цифрової телекомунікаційної мережі 

у м. Попасна обумовлена змінами, які минули з моменту створення в 2003 році мереж 
кабельного прийому телебачення, як в політичній, так і в економічній структурах 
суспільства, а також стрімким розвитком технологій кодування (МРЕG-2, МРЕG-4) та 
передачі телевізійного сигналу (ЗD-телебачення, DOCSІS 3.0 та інше). Перехід на 
волоконнооптичні лінії зв’язку. Концептуальні рішення щодо розвитку кабельного 
телебачення розроблені на базі наступних документів: 

− ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; 
− ДБН В.2.2-9-99 ДСТУ 4196:2003 «Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні 

мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи» та інших нормативних 
документів. «Громадські будинки та споруди. Основні положення». 

Загальноміська інтерактивна цифрова телекомунікаційна мережа 
Проаналізувавши сучасні тенденції розвитку кабельного телебачення та досвід плану 

розвитку телекомунікаційного простору в містах України можна зробити висновок, що в 
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плануванні розвитку телекомунікаційних мереж потрібно дотримуватися Концепції 
створення загальноміської інтерактивної цифрової телекомунікаційної мережі м. Попасна. 

При розробці Концепції можуть бути сформульовані наступні задачі: 

− визначення основних вимог до інтерактивної цифрової телекомунікаційної 
мережі, як єдиного міського інформаційного середовища м. Попасна; 

− розробка нормативно-технічної і правової бази мережі; 
− визначення етапів і заходів по будівництву і реконструкції існуючих систем 

передачі, розподілу та прийому програм телевізійного мовлення, а також їх 
інтеграція з інформаційними системами сфери послуг і обслуговування; 

− прийняття заходів по забезпеченню стабільної роботи існуючих мереж кабельного 
мовлення та тих, які підлягають реконструкції та будівництву в м. Попасна; 

− розробка економічного механізму реалізації Концепції. 
Положення Концепції повинні бути направлені на забезпечення необхідності 

надання жителям міста, міськім службам обслуговування, іноземним представництвам 
інформаційних послуг на сучасному світовому рівні, виходячи із умов рентабельності 
загальноміської інтерактивної цифрової телекомунікаційної системи. 

З урахуванням аналізу розвитку передових телекомунікаційних технологій 
сформульовані основні вимоги до загальноміської інтерактивної цифрової 
телекомунікаційної мережі м. Попасна. 

Єдина телекомунікаційна мережа будується на базі сучасних інтерактивних (з 
зворотним каналом) широкополосних систем в рамках міста. Ця мережа створює 
телекомунікаційне середовище, між програмними застосуваннями, яка забезпечить обмін 
електронною інформацією, а також сервісно-допоміжні функції для взаємодії різних 
підрозділів у м. Попасна з можливістю надання мешканцям, крім традиційної передачі 
сигналів телерадіомовлення, широкого спектру додаткових телекомунікаційних послуг. 

При створенні транспортної міської телекомунікаційної мережі її магістральних і 
субмагістральних мереж необхідно використовувати високопродуктивні цифрові 
волоконно-оптичні лінії зв’язку, а також інші ефективні засоби зв’язку (радіорелейні 
цифрові системи, мережі розповсюдження групового сигналу на НВЧ) для підтримки та 
резервування інформаційного ресурсу. 

Проектування Головного, Проміжного та районних інформаційних вузлів єдиної 
інтерактивної мережі м. Попасна передбачає можливість вводу в груповий сигнал 
додаткових каналів без подальшої реконструкції транспортних, субтранспортних, 
магістральних та розподільчих мереж. 

Створена єдина загальноміська інтерактивна телекомунікаційна мережа забезпечить: 

− доступ до інформаційних ресурсів загального користування; 
− оперативний обмін даними між об'єктами мережі (звітна інформація, 

бухгалтерська та інші підсистеми);  
− проведення відеоконференцій; 
− централізоване збереження і актуальне поновлення інформації; 
− передачу інформації у стислому вигляді; 
− ефективне використання первинних каналів зв'язку; 
− захист інформації; 
− збір даних телеметрії (для автоматизованого обліку тепло, водо, газо та електро 

постачання)  
− забезпечення послуг охорони та пожежної сигналізації; 
− послуги цифрової телефонії; 
− надання платних каналів «індивідуального телебачення на замовлення»;  
− передачу та прийом телетексту.  
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3.12. Інженерна підготовка та захист території від небезпечних геологічних та 

гідрогеологічних процесів, організація відведення поверхневих вод 
Аналітична частина 
Інженерна підготовка та захист території від небезпечних природних та техногенних 

процесів міста Попасна, Луганської області здійснюється з метою підготовки території для 
будівництва на ній об’єктів культурно-побутового призначення громадського 
обслуговування населення та житлових будинків, вулиць, проїздів, доріг, споруд. 

Схема інженерної підготовки та захисту території розроблена на основі генерального 
плану та на матеріалах топографічного знімання, виконаного ДП "Східгеоінформ" в 2017р. 
Схема розроблена за принципами максимального збереження існуючого рельєфу та 
мінімального перетворення місцевості, враховуючи інженерні та архітектурно-
планувальні вимоги. Система висот - Балтійська, система координат – УСК-2000, суцільні 
горизонталі проведені через 0.5 м. Рельєф території міста холмистий, з перепадом відміток 
до 99 м. Абсолютні відмітки території проектування змінюються в межах від 163,3.00м до 
262,10м. 

Існуюча частина міста складена мережею вулиць, проїздів, проходів, де які не 
відповідають нормативним вимогам. Вулична мережа межує із трасою Т-0504 Бахмут- 
Первомайск. Через місто проходять транзитний автомобільний напрямок для зв'язку з 
с.Камишеваха. 

Природні і техногенні процеси 
Природні процеси: 

1. В геоструктурному відношенні територія міста знаходиться в межах Дніпровсько-
Донецького авклогена, Донбаська зона. 

Територія Попаснянського району в геоморфологічній будові представлена 
височинами лесовими розчленованими ярами та долинами. 

Територія Попаснянського району не належить до сейсмічно активних зон, про що 
свідчить Карта загального сейсмічного районування території України згідно ДБН В. 1.1.-
12:2006 «Будівництво в сейсмічних районах України», де відображено величини 
сейсмічності, які необхідно враховувати.  

а) Геологічні процеси 

Території, що складені торфом та мулом. 

Таких територій на топографічній зйомці не виявлено. Оглядові інженерно-
геологічні вишукування теж відсутні. Данні вишукування замовником не надавались. 

Просадкові процеси 

Відповідно до карстологічного районування України, територія Попаснянського 
району відноситься до Донбаської карстової області, 2-го карстового району. Літологічний 
тип карсту сульфатний.  

Опрацювавши топогеодезичні матеріали, було виявлено, що просадні процеси є 
локальними і не впливають на функціонування всього міста. 

На території міста виявлено дві ділянки з просадковим процесом. Вони знаходяться в 
південно-східній частині населеного пункта і мають незначну площу (0.2га). Стан ділянок 
не відомий, так як інформація по ним не надавалась місцевими органами влади. Данні 
місця відображені на схемі інжереної підготовки території. 

б) Гідрогеологічні процеси 

Гідрогеологічні процеси в населеному пункті представлені переважно в вигляді 
заболочених територій, захаращеною системою струмків, занедбаними копанками.  
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Підтоплення 
При виконанні натурних обстежень населеного пункту 

та вивчення топооснови було встановлено, що території, які 
потенційно підтоплюються в населеному пункті відсутні. 
Точніше надати відповідь про цей процес можна тільки при 
вивченні оглядових матеріалів геологічних вишукувань. 
Можливі місця техногенного підтоплення, але данні 
вишукування замовником не надавались. 

 
 
Заболочення 
Заболочення в населеному пункті розвинуте рівномірно по всій території в межах 

міста.  

Найчастіше заболоченість зустрічається вздовж струмків та на території з малими 
ухилами, більша частина з яких зосереджена у центральній та південній частині міста. 

При виконанні натурних обстежень населеного пункту та вивчення топооснови було 
встановлено 36 ділянок заболочених територій. Загальна площа заболочення складає 
S=43га. 

Переробка берегів. 
Найбільш інтенсивно ці процеси виражені вздовж струмків, проявляються за 

рахунок розмивання та вимивання грунта, що призводить до замулювання ставків. Також 
цей негативний процес було виявлено на берегах ставків, основними факторами утворення 
ділянок перероблення берегів є: 

− підмивання схилу; 
− ерозія; 
− надмірне зволоження. 
Загальна довжина місць перероблення берегів L=1,4 км. 

   
 
Водні об’єкти: 
Струмки 
Існуючий рельєф території холмистий із розвинутими балками по яких протікають 

струмки. Струмки знаходиться в захаращеному стані. Водо-перепускні споруди 
знаходяться теж в захаращеному стані, а деякі потребують заміни через частково 
зруйнований стан. Береги струмків позаростали чагарниками, не мають чітких границь, 
частково замулені, захаращені. Загальна довжина струмків в межах міста L=13,42 км. 
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Ставки та копанки 
В населеному пункті присутні ставки в кількості 36 од. Загальна площа яких 

становить S=38 га. Берегова смуга захаращена, що виражається великою кількістю 
заростів різного типу, береги мають поросль з очерету та частково заболочені.  

Також присутні копанки в кількості 10 од, заг.площа 1.28га. 

Присутні штучні водойми в кількості 3 од., стан яких задовільний.  

 
 

Геоморфологічні процеси 
Яри 
В місті присутні данні негативні процеси, так як рельєф переважно холмистий із 

розвинутими балками. Переважна частина ярів знаходиться в стабільному стані. 

При натурному обстежені стану балок виявлено прояви яружної ерозії - промоїни, 
змивання грунта. Ці процеси проявляються за рахунок неорганізованого, 
неупорядкованого поверхневого водовідведення, що призводить до розмивання та 
вимивання верхнього родючого шару грунту. 

Встановлено 79 місць з проявами яружної ерозії. Загальна площа S=15 га. 
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Обриви 
Опрацювавши топогеодезичні матеріали, було виявлено такий різновид зсувних 

процесів як обриви. Обриви мають місце і рівномірно розподілені по місту. Найчастіше 
зустрічаються на схилах балок вздовж струмків та ставків. Встановлено 50 ділянок з 
обривами, загальною довжиною 5,16 км. 

Основними факторами утворення обривів є:  

− підрізання схилу;  
− ерозія; 
− надмірне зволоження.  

 
 
Техногенні процеси 
Порушені території що потребують рекультиваційних заходів 
При натурному обстежені населеного пункту та вивченні топо-геодезичних 

матеріалів виявлено місця що порушені гірничими роботами та влаштувані 
несанкціоновані сміттєзвалища. Порушені гірничими роботами території представлені у 
вигляді: виїмки грунта. 

Кількість територій що порушені гірничими роботами та з місцями влаштування не 
санкціонованих сміттєзвалищ складає 15 ділянок, загальною площею 5,5 га. 

  
 

Організація відведення поверхневих вод 
Рельєф 
Територія в межах міста горбиста із розвинутими балками, з плавними ухилами 

сформованих балок та схилів, в якому частково присутні незначні промоїни та початкова 
стадія яроутворення. Абсолютні відмітки рельєфу території села змінюються в межах від 
163,3.00м до 262,10м. Більшість відміток знаходиться в межах185.00-245.00м  
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Поперечні профілі вулиць 
Існуюча частина села складена мережею вулиць, проїздів із асфальтобетонним та 

щебеневим, грунтовим покриттям. Більша частина вулиць польового профілю. В 
більшості вулиць повздовжні ухили не відповідають нормативним вимогам та не мають 
пішохідних доріжок. Відвід поверхневих вод відбувається на прилеглі території. 

Дощова каналізація 
Внаслідок вивчення, планових та картографічних матеріалів дощової каналізації не 

виявлено, тому відвід поверхневих вод відбувається на прилеглий рельєф з подальшою 
інфільтрацією в грунт чи випаровуванням в атмосферу. 

По двох вулицях (вул.Садова, вул.Спортивна) влаштовані з.б. лотки для відведення 
дощової води. По деяких вулицях влаштовані кювети,. 

 
Висновок: 
Внаслідок вивчення та аналізу місцевих природних умов, планових та 

картографічних матеріалів, визначився негативних факторів: 

− ерозія; 
− яроутворення; 
− руйнація берегових ліній, водних об’єктів; 
− недоглянутість водних об’єктів; 
− руйнація існуючих водо-перепускних споруд; 
− організоване відведення поверхневих вод;  
− місця порушені гірничими роботами; 
− влаштування несанкціонованих сміттєзвалищ; 
− профілі вулиць не відповідають нормам 
 

Обгрунтування і пропозиції 
Природні і техногенні процеси 
а) Геологічні процеси: 
Просадкові процеси 
Так як на території міста присутні просадні процеси, тому першочерговими заходами 

передбачається : 

− вертикальне планування та відведення дощових і сніготалих вод; 
− улаштування ґрунтових подушок з подальшим ущільненням; 
− часткова чи повна заміна просадних ґрунтів; 
б) Гідрогеологічні процеси: 
Захист від підтоплення  

Відповідно до Програми Водних ресурсів України першочерговими заходами від 
підтоплення потрібно передбачити: 

− розчищення водойм; 
− берегоукріплення (в тому числі благоустрій); 
− ремонт і реконструкція існуючих гідротехнічних споруд та будівництво нових 

(якщо в цьому є необхідність); 
− організація поверхневого стоку, будівництво дощової каналізації (відкритого чи 

закритого типу); 
Для зниження рівня ґрунтових вод в населених пунктах належить, як правило, 

передбачати дренажі закритого типу. Відкрита осушувальна мережа припускається в 
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районах малоповерхової садибної забудови, на територіях сільськогосподарського 
призначення, парках та скверах. 

Захист від затоплення 

− розчистка струмків та водотоків, які знаходяться в незадовільному стані; 
− ремонт, розчистка водоперепускних споруд; 
Захист від перероблення берегів  
Проектними рішеннями передбачається розчищення та берегоукріплення 

(улаштування укосів та посів багаторічних трав) існуючих мережі струмків, канав для 
забезпечення безперешкодного водовідведення з садибної забудови та територій іншого 
призначення. За необхідності виконувати днопоглиблення струмків.  

 
Підготовка заболочених територій. 
В комплекс інженерних заходів для боротьби з заболоченими зонами, які 

знаходяться в при поймових зонах струмків і складені переважно луговою рослинністю, 
входять: 

− розчистка водотоків, які знаходяться в незадовільному стані; 
− відновлення системи осушувальних каналів; 
− днопоглиблення водотоків; 
Водойми та водотоки: 
Ставки 
Проектним рішенням передбачається виконати наступні заходи : 

− берегоукріплення, 
− днопоглиблення, 
− благоустрій прибережно-захисних зон у вигляді озеленення.  
В зв’язку з архітектурно-планувальним рішенням та для влаштування житлових 

вулиць, передбачається засипка копанки в центральній та західній частині села. 

Копанки 

Проектним рішенням передбачається виконати наступні заходи : 

− берегоукріплення, 
− днопоглиблення, 
− благоустрій прибережно-захисних зон у вигляді озеленення.  
В зв’язку з архітектурно-планувальним рішенням та для влаштування житлових 

вулиць, передбачається засипка копанки в центральній та західній частині села. 

Струмки 
Русло струмків передбачається не змінювати. Проектним рішенням передбачається 

берегоукріплення різного типу (в залежності від технічного обґрунтування та вимог 
території). В деяких місцях потрібно відновити чітку берегову лінію. 

Берегоукріплення 
Берегоукріплення водойм в межах міста представлені у вигляді благоустрою 

прибережних територій, де передбачається влаштування зони зелених насаджень 
загального користування. В деяких місцях потрібно відновити чітку берегову лінію. 

Вийнятий придатний грунт, при розчищенні каналів, ставків та озер потрібно 
використати для влаштування укосів берегів, підсипання території, частково для 
засипання зон поширення заболоченості. Також вийнятий грунт, який містить велику 
кількість гумусу можливо використовувати для влаштування зелених насаджень 
загального користування. Загальна довжина берегоукріплення в межах міста L= 31.5 км. 
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На території населеного пункту виявлено штучні споруди у вигляді водо-
перепускних споруд, що потребують реконструкції. Кількість існуючих водоперепускних 
споруд-95од. загальною довжиною L=1.25 км, з них 4 шт. потребують реконструкції, що 
полягає в подовженні їх за червоні лінії, забезпечивши таким чином перспективну 
прокладку інженерних комунікацій та розширення проїзної частини, з влаштуванням 
тротуарів, та комунікаційних коридорів. 

Також необхідно влаштування 3 нових водо перепускних споруд в місцях перетину 
запроектованих вулиць з меліоративними каналами. 

Пропозиції щодо підготовки території, що складена ярами та балками 
При виборі комплексу протиерозійних заходів необхідно визначити стадію розвитку 

яру. Визначають наступні стадії яроутворення: 

− перша – формування промоїн і ритвин;  
− друга – врізання яру вершиною, заглиблення, розвиток одвершків;  
− третя – вироблення профілю рівноваги; четверта – затухання ерозійних процесів і 

перетворення яру у балку. 
Першочерговими заходами при освоєнні територій, що складені ярами та балками 

передбачається: 

− часткове чи повне засипання ярів; 
− агролісомеліорація. 
Часткове або повне засипання ярів або їх замивання застосовують з іншими видами 

меліорації. Засипання ярів, їх верхових ділянок і одвершків ґрунтом передбачається при 
глибині ярів до 15 м. Замивання ярів із застосування засобів гідромеханізації 
передбачається при їх глибині до 25 м. 

При розробленні проекту ліквідування ярів слід передбачати прогноз зміни рівня 
підземних вод. 

У проектній документації при засипанні ярів необхідно передбачати споруди з 
відведення поверхневих (нагорні канави тощо) та підземних вод (лінійні дрени) як 
профілактичні заходи, що знижують імовірність розвитку підтоплення. 

Для закріплення ярів з просадово-ерозійним і просадово-суфозійно-ерозійним 
генетичними типами верхів`я рекомендується застосовувати протиерозійні гідротехнічні 
споруди відповідного типу, з тим щоб відвести поверхневі води і не допустити фільтрацій 
в просадово-суфозійну товщу. При закріпленні ярів з ерозійним генетичним типом 
верхів`я застосовуються як агролісомеліоративні (переважно), так і гідротехнічні заходи. 

Пропозиції щодо проведення протиерозійних заходів 
Для покращення природного стану територій з ерозією потрібно передбачити 

протиерозійні заходи.  

Протиерозійні заходи забезпечують: припинення площинного змиву ґрунтів; 
стабілізацію схилів; зниження активного розмивання тальвегів, а в окремих випадках і 
ліквідування процесу яроутворення. 

Першочерговими протиерозійними заходами передбачається: 

− регулювання стоку дощових і сніготалих вод (влаштування водоутримувальних 
споруд, водонапрямних споруд, водоскидних споруд); 

− регулювання поздовжніх ухилів тальвегів ярів; 
− часткове засипання ярів ґрунтом.  
− агролісомеліорація; 
Заходи агролісомеліорації передбачаються в комплексі з іншими протиерозійними 

заходами для запобігання ерозії і раціонального використання територій. 
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Заходи агролісомеліорації включають: 

− прибалочні і приярові лісонасадження у нижніх частинах схилів і біля бровок 
балок і ярів; 

− вітрозахисні, снігозатримувальні і водопоглинальні лісонасадження на відкритих 
територіях, що прилягають до схилів; 

− декоративно-захисні посадки дерев і чагарників; 
− берегозахисні деревно-чагарникові насадження по берегах рік та навколо 

водоймищ; 
− посів багаторічних трав або обдернування. 
Посів багаторічних трав без інших допоміжних засобів захисту допускається на 

схилах (укосах) крутістю до 35°, а при більшій крутості (до 45°) – з просоченням ґрунту 
в'яжучими матеріалами. Посадка дерев допускається на схилах (укосах) крутизною до 15°. 

При крутості схилів більше ніж 25° до 35° рекомендується робити їх більш пологими 
або терасувати за допомогою проміжних берм.  

в) Геоморфологічні процеси 
Пропозиції щодо проведення протиобривних заходів 
Опрацювавши топогеодезичні матеріали, були виявлено такий різновид зсувних 

процесів як обриви. 
Основними факторами утворення обривів є: 

−  підрізання схилу; 
− ерозія. 
Заходи проти обривів, а саме: 

− вертикальне планування території; 
− регулювання стоку поверхневих вод; 
− улаштування системи поверхневого водовідведення; 
− зміна рельєфу схилу з метою підвищення його стійкості; 
− закріплення ґрунтів зсувної зони; 
− часткова чи повна заміна рельєфу схилів; 
− влаштування дренажів (мілкого та глибокого закладання); 
− агролісомеліоративні заходи. 
При проектуванні інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувних 

процесів враховано положення нормативної документації при прийняття наступних 
заходів, спрямованих на запобігання і стабілізацію процесу, зсуву. 

 
Техногенні процеси 
Пропозиції щодо проведення рекультивації порушених територій 
Рекультивація територій, що порушені гірничими роботами 
Розробка кар'єрів є одним з видів діяльності, який призводить до порушення земель 

і, як правило, згубно впливає на екологічну обстановку району ведення робіт.  

Кар'єри які не мають визначення відповідно до типа родовища, не мають 
затвердженої проектної документації потребують рекультивації, так як несуть негативний 
вплив на навколишнє середовище. У зв'язку з цим рішення по рекультивації ділянки 
входять до складу проекту розробки родовища або виконується окремим проектом 
рекультивації кар'єру. 

Першочерговими заходами передбачається: 

− функціональне використання території кар’єрів; 
− повне чи часткове засипання ґрунтом несанкціоноване зритих територій; 
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Рекультивація сміттєзвалищ 
Сміттєзвалища влаштовані не санкціоновано, а тому потребують не гайного закриття 

та застосування спеціальних заходів по рекультивації. 

Метою рекультивації є покращення санітарно-гігієнічного стану та відновлення 
екологічного балансу грунтів, порушених в результаті людської діяльності. 

Рекультивація відпрацьованих звалищ не дозволяє повністю позбутися глобальної 
проблеми утилізації відходів, але є одним з дієвих методів її вирішення. 

Першочерговими заходами передбачається: 

− регулювання стоку дощових і сніготалих вод; 
− повне засипання ґрунтом; 
− агролісомеліорація. 
 

Організація відведення поверхневих вод 
Вертикальне планування 
Роботами з вертикального планування по існуючій забудові передбачається 

поліпшенням стану існуючих доріг з влаштуванням покриття з асфальтобетону. Нова 
вулична мережа передбачається з перспективним влаштування покриття з асфальтобетону. 

Схемою передбачається: 

− забезпечення відведення поверхневих вод; 
− забезпечення проектних відміток в точках перехрещення осей вулиць; 
− забезпечення нормативних поздовжніх ухилів на вулицях, проїздах і тротуарах,  
− регулювання швидкість води ухилами виключаючи ерозію ґрунтів на прилеглі 

території; 
− захист території від підтоплення (методом суцільної підсипки); 
− забезпечення мінімального обсягу земляних робіт; 
− максимальне збереження природного стану ґрунтів і збереження деревних 

насаджень; 
− створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, мало-мобільних груп 

населення; 
Поздовжні ухили вулиць на існуючій забудові коливаються в межах від 4 ‰ до 

125‰. 

В проектній забудові - в межах від 5 ‰ до 21.Для забезпечення нормативних ухилів 
по вулицях, для загального планування місцевості в південній частині населеного пункту 
на проектній забудові передбачена підсипка окремих ділянок до 2.5м. 

Поперечні профілі вулиць 
Поперечні профілі вулиць, проїздів передбачаються міського типу (з влаштуванням 

бортового каменю) шириною проїзної частини вулиць 6.0, 7.0,11.0м Ширина проїзної 
частини вулиць прийнята 6.0, 7.0 м, тротуари 1.5 м, 2,25м, велосипедні доріжки-1.5 м, 
поперечні ухил вулиць та доріжок прийнято 20‰. Запроектовано освітлення вулиць з обох 
сторін проїзної частини. Вулична мережа межує із трасою Т-0504 Бахмут- Первомайск.  

Дощова каналізація 
Природній рельєф населеного пункту такий що при виконанні вертикального 

планування не можливо уникнути від закритої дощової мережі. Відведення дощових та 
талих вод з вулиць, проїздів, автостоянок, тротуарів передбачається в дощову 
каналізаційну мережу. Дощова каналізація проектними рішеннями передбачається 
закритого типу. 
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Висновки та рекомендації: 
Першочергові заходи 
У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерної 

підготовки території: 

− розчистка та берегоукріплення струмків, копанок, ставків; 
− днопоглиблення ставків, струмків; 
− ремонт штучних водо-перепускних споруд; 
− відведення дощових та сніготалих вод з вулиць, проїздів в понижені місця; 
− влаштування дощової каналізації закритого типу; 
− зміна рельєфу схилу з метою підвищення його стійкості; 
− регулювання стоку дощових і сніготалих вод (влаштування водоутримувальних 

споруд, водонапрямних споруд, водоскидних споруд); 
− часткове засипання ярів ґрунтом. 
Забороняючі заходи 
У складі забороняючих заходів передбачаються наступні заходи з інженерної 

підготовки території: 

− заборона влаштування несанкціонованих сміттєзвалищ (передбачається 
встановлення інформаційних знаків, що вказують на заборону);  

− заборона скидання промислових, побутових-господарських, дощових вод без 
попереднього їх очищення; 

− заборона зрізання та вивезення грунтово-рослинного шару без проекту 
рекультивації та спеціальних дозволів; 

− забороняється самостійне регулювання, спрямлення річок, струмків без 
попереднього розроблення погодження та затвердженої проектної документації; 

− забороняється самостійне влаштування та прокладання водоперепускних споруд 
без попереднього розроблення проектної документації та погодження її у 
відповідних установах; 

Основні дані по небезпечним природним і техногенним процесам та пропозиції див. 
«Відомість основних показників інженерної підготовки та захисту території населеного 
пункту». 

Таблиця 27 

Відомість основних показників інженерної підготовки та захисту території 
населеного пункту 

№ 
п.п. 

Назва показника 
Одиниця  
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап 
15-20 років. 

 

1 2 3 4 5 
1 Територія можливого затоплення га - - 

2 Територія можливого підтоплення  га - - 

3 Території, що зрошуються га - - 

4 Просадкові території га 0.2  

5 Заболочені  га 43.0 - 

6 Територія яружної ерозії га 15.0 - 

7 Берегоукріплення: км   

 - струмки км - 12.0 

 - ставки км - 14.7 
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1 2 3 4 5 
 - копанки км - 4.5 

 Розчистка: км   

 - струмки км - 13.42 

 - ставки га  36 

 - копанки га - 1.28 

8 Штучна водоперепускна споруда  шт/км 95/1.25 54/1.26 

9 Підсипка території га - 15.3 

10 Заходи від переробки берегів км - 1.4 

11 Протиобривні заходи км - 5.16 

13 Протиерозійні заходи га - 15.0 

14 Протипросадкові заходи га - 0.2 

15 Рекультиваційні заходи га - 6.0 

16 Дощова каналізація:    

 - очисні споруди дощової каналізації шт. - - 

 - станції перекачки шт.   

 - протяжність мережі км   

17 Улаштування укріпленого лотка шт./км - 4/2.15 
 

3.13. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, 
подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-
техногенних факторів 

3.13.1. Заходи з охорони навколишнього природного середовища 
З метою покращення стану навколишнього середовища містобудівною документацією 

передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться: 

1) Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують 
санітарно-гігієнічні умови: 

− проведення забудови згідно з наміченим документацією функціональним 
зонуванням; 

− встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови (в 
межах санітарно-захисних зон забороняється нове житлове будівництво, 
капремонти існуючих житлових будинків з добудовою та перебудовою) з їх 
озелененням смугами зелених насаджень; 

− інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, 
влаштування твердого покриття вулиць, доріг. 

Ширина вулиць в межах червоних ліній та розміри елементів поперечного профілю 
встановлено згідно з категорією вулиць, характером та інтенсивністю руху, типом 
забудови, рельєфом, розміщенням інженерних мереж, зелених насаджень. 

2) Заходи, що покращують стан повітряного басейну: 

− озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон; 
− озеленення території села; 
− озеленення прибережних захисних смуг; 
3) Заходи, що покращують стан водного басейну: 

− визначення прибережних захисних смуг та дотримання режиму господарської 
діяльності в них; 
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− розчищення джерел та інженерний благоустрій територій навколо них; 
− інженерний благоустрій села: каналізування, санітарне очищення. 
− організація прибережних захисних смуг в межах водоохоронних зон вздовж 

ставків та річки та їх озеленення; 
− опорядження та облаштування заболочених понижених територій, що сприятиме 

зниженню потенційної небезпеки анафелогенності території; 
− розчищення русла водотоку за межами проектування для створення умов 

скидання очищених вод; 
− укріплення берегової лінії для запобігання розмиванню берега. 
− визначення прибережної захисної смуги вздовж ставка та її озеленення, створення 

умов для дотримання режиму господарської діяльності в ній; 
− встановлення смуг відведення меліоративних каналів з особливим режимом 

користування, створення умов для дотримання режиму господарської діяльності в 
ній. 

− санітарне очищення – облаштування майданчиків контейнерів для збирання 
відходів; 

3) Заходи, що запобігають виникненню негативних техногенних проявів: 
На земельних ділянках в межах охоронних зон газопроводів,магістральних водоводів 

та магістральних ліній електропередач забороняється: 

− споруджувати житлові та дачні будинки і громадські споруди; 
− розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади паливно-

мастильних матеріалів; 
− будувати гаражі та автостоянки, садові та дачно-садові споруди, автомобільні 

дороги І-V категорії та залізниці; 
− влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють 

корозію; 
− розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського 

транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим скупченням людей; 
− будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок, лісових 

масивів, садів, виноградників тощо; 
− зберігати сіно і солому, розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати 

пересувні та стаціонарні пасіки; 
− розбирати і руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні та інші 

споруди, що захищають об’єкти магістрального трубопровідного транспорту від 
руйнування, а прилеглу територію і навколишню місцевість - від аварійного 
розливання продукту, який транспортується магістральним трубопроводом; 

− переміщувати та руйнувати знаки закріплення магістральних трубопроводів на 
місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, 
засоби електрохімічного захисту від корозії, кранове обладнання, засоби 
технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних 
трубопроводів; 

− відчиняти люки, хвіртки і двері не обслуговуючих підсилюючих пунктів 
кабельного зв’язку, загорож вузлів лінійної арматури, станцій катодного і 
дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, 
відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати і вмикати засоби зв’язку, 
енергозабезпечення і телемеханіки магістральних трубопроводів; 

− розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню. 
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3.13.2. Заходи щодо благоустрою і розвитку озеленених територій загального 
користування 

До зелених насаджень загального користування в м.Попасна віднесено наступні 
насадження.(див. таблицю 28)  

Таблиця 28 

Перелік існуючих зелених насаджень 

Назва об’єктів 
Існуючий стан  

(площа га) 

Озеленені території загального користування  

Міський парк по вул. Крилова 98,12 

Сквер по вул. Миру 4,66 

Сквер по вул. Суворова 0,46 

Сквер по вул. Грушевського 0,83 

Сквер по вул. Пушкіна 0,68 

Лісовий масив по вул. Бахмутській 18,5 

Рекреаційна зона на південному сході міста 86,13 

Рекреаційна зона на сході міста 144,54 

Всього 353,93 
 

На території зелених насаджень загального користування розташовані каскади 
ставків: 

− в міському парку – "Парковий", площею 15.39 га, "Калюжка"- 2.14 га, 
"Аненський"-1.44га; 

− в рекреаційній зоні на південному сході міста - –"Деповський", площею 3,19 га, 
"Паршанський", площею 1,07 га, "Ментівський", площею 0,85 га, "Верхній", 
площею 0.90 га, "Середній", площею 0,40га та лісове озеро площею 0,16 га 

Деякі із ставків придатні для облаштування пляжів для відпочинку місцевого 
населення. 

Розрахунок нормативної забезпеченості зеленими насадженнями загального 
користування  виконано у відповідності до ДБН 360-92** п.5.4 (табл..5.1.), як для міст з 
чисельністю населення до 50 тис. чол. розташованих в лісостеповій зоні. Згідно примітки 
1 до цієї таблиці у містах де розміщуються залізничні вузли  наведені норми 
загальноміських озеленених територій загального користування треба збільшувати  на 5-
10%.  Виходячи з вищезазначеного, площа озеленених територій загального користування, 
без урахування зелених насаджень житлових кварталів приймається з розрахунку 14 м. кв. 
на мешканця міста складе: 

14 м2.х 23000 чол. = 32.2000 м2 

Допустима кількість одночасних відвідувачів території парків, лісопарків зелених 
зон відпочинку становитиме: 

− парки та сквери    100 чол./га х 104,75 га =10475 чол,  з них у міському парку  7980 
чоловік) 

− рекреаційна зона короткочасного відпочинку 20 чол./га х 144,54 га = 2890 чол; 
− рекреаційна зона тривалого відпочинку 70 чол./га х 86,13 га = 6030 чол; 
− лісопаркова  зона 10 чол./га х 18,5 га = 185 чол.; 
Всього кількість одночасних відвідувачів на території зелених насаджень загального 

користування  19580 чол. 
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У міському парку  на ставку «Парковий» та в рекреаційній зоні на південному сході 
міста на ставках «Деповський», «Паршанський» та «Ментивсський» передбачається  
обладнання пляжів і пристроїв для відпочинку на воді. 

 У міському парку площа пляжів на ставку «Парковий»  становитиме  при нормі 8 м² 
і 7920 одночасних відвідувачах:  8.0 м²  х 7920 =63360 м² ≈ 6.34 га,  ≈ 6.34 га , а довжина 
берегової лінії  на ставку  при нормі 0.25 м.п. на одного відпочиваючого  не менше 1990 
метрів погонних.  

У рекреаційній зоні в південно-східній частині міста на ставках «Деповський» 
«Паршанський» та «Ментивсський» при нормі пляжів 8 м2  на людину та  одночасному 
перебуванні  6030 чол. відпочиваючих, площа пляжів повинна становити - 8 м2 х 6030 чол. 
=48240 м2≈ 4.82 га а довжина берегової лінії  на водоймах  при нормі 0.25 м.п. на одного 
відпочиваючого  не менше 1510 метрів погонних.  

У скверах, парках, зеленій зоні тривалого відпочинку,  де кількість одночасних 
відвідувачів більше 10 люд./га передбачено порожньо - стежкову мережу для організації  
їх руху.  
 Для цілісного формування та завершення архітектурно-художнього ансамблю зелених зон 
загального користування передбачається встановлення малих архітектурних форм, 
облаштування території  ігровими дитячими  та спортивними майданчиками куточками 
для тихого відпочинку дорослих , їх благоустрою, освітленню та озелененню.. 

В громадському центрі та територіях загального користування встановлюються лави 
для відпочинку, вази з квітами, урни, світильники паркового типу. Територія перед 
громадськими будівлями озеленюється та облаштовується елементами благоустрою. 

Для озеленення застосовуються дерева переважно широколистяних та 
дрібнолистяних порід та декоративні кущі  В м. Попасна основні зелені насадження 
зосереджені в парковій зоні та прибережних захисних смугах вздовж р. Комишуваха. 

На головній та житлових вулицях висаджуються дерева ширококронних порід. 

 

3.13.3. Території зелених насаджень обмеженого користування 
До цієї групи віднесено зелені насадження на території житлової забудови, 

комунальних об’єктів, закладів культурно-побутового призначення. 

На території садибної житлової забудови переважають плодові дерева та кущі, 
висаджені біля будівель, більша частина присадибних ділянок зайнята городами. 
Декоративне озеленення притаманне садибам останніх 5-10 років. Озеленені території 
обмеженого користування займають досить значну площу і значно впливають на якість 
краєвидів села. 

На головній та житлових вулицях висаджуються дерева ширококронних порід. 

Значна увага має приділятися декоруванню засобами озеленення огорож садиб. 
Повинні створюватися дендрологічні акценти з гарно квітучими деревами і кущами. 

 

3.13.4. Території зелених насаджень спеціального призначення 
Зелені насадження спеціального призначення висаджуються в прибережних 

захисних смугах вздовж ставків, струмків та в санітарно-захисних зонах від виробничих 
територій, на території виробничих підприємств, а також в ярах та на крутих схилах. 

Зелені насадження спеціального призначення висаджуються в прибережних 
захисних смугах вздовж ставків і р. Комишуваха та в санітарно-захисних зонах від 
виробничих територій, організовуються в охоронних зонах існуючої повітряної лінії 
електропередачі високої напруги 35 кВ. 

Санітарно-захисні зони на цей час неорганізовані. В першу чергу має бути 
організована санітарно-захисна зона від старого кладовища, де поховання не проводяться. 
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Рішеннями генерального плану передбачені території для розміщення виробничих та 
комунально-складських підприємств. Рівень озеленення малих підприємств має бути не 
менше 20-30%. 

Площа зелених насаджень (смуг) в межах червоних ліній вулиць повинна становити 
не менше 25%. На сьогодні зелені насадження є лише в центральній частині села, біля 
громадського центру. 

Значна увага повинна бути приділена збереженню, поновленню та додатковому 
закладанню зелених насаджень, які несуть на собі функцію захисту рельєфу від ерозії, на 
схилах. 

Враховуючи багатогранну корисну функцію зелених насаджень, роботи з озеленення 
та благоустрою мають проводиться на належному рівні постійно і планомірно, значна 
увага має приділятися зеленому будівництву на нових об’єктах будівництва незалежно від 
призначення. 

 

3.13.5. Використання водних ресурсів та земель водного фонду 
З використанням та освоєнням геологічного середовища пов’язаний кожен вид 

господарської діяльності. До моменту здійснення проектних рішень необхідно провести 
оцінку стану геологічного субстрату, виявити ступінь впливу містобудівного освоєння 
території, відмітити очікувані негативні зміни та розробити обґрунтовані заходи для 
запобігання ускладненням. 

Так як загальний ухил рельєфу в межах села спрямований в сторону р. Комишуваха 
та водойм, генеральним планом передбачається комплекс заходів щодо збереження 
водності річки та ставків і охорони її від забруднення, а саме: 

− впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною 
організацією території водозбору в межах населеного пункту; 

− здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідротехнічних 
протиерозійних заходів, а також створення для організованого відведення 
поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки, перепуски тощо) під час 
будівництва і експлуатації вулиць, доріг та інших інженерних комунікацій. 

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та 
збереження їх водності навколо водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні 
ділянки для організації прибережних захисних смуг. 

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річки, навколо водойм 
уздовж урізу води (у меженний період) шириною: 

− для р. Комишуваха 25 метрів; 
− від існуючих озер 100 метрів; 
− від існуючих  ставків більше 3 гектарів – 50 метрів; 
− від існуючих ставків площею менше 3 гектарів – 25 метрів; 
− від існуючих ставків площею більше 3 гектарів – 50 метрів. 
Крутизна схилів вздовж водних об’єктів в межах села не перевищує трьох градусів, 

тому мінімальна ширина прибережної захисної смуги не подвоюється. 

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої 
господарської діяльності. 

У прибережних захисних смугах вздовж річок, навколо водойм забороняється: 

− розорювання земель (крім підготовлення ґрунту для залуження і заліснення), а 
також садівництво та городництво; 

− зберігання та застосування пестицидів і добрив; 
− влаштування літніх таборів для худоби; 
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− будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), 
у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 

− миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 
− влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництва, кладовищ, худобомогильників, полів фільтрації тощо. 
Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, 

якщо при цьому не порушується її режим. 

Непридатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим 
режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 

У межах міста прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням конкретних 
умов, що склалися, а саме: 

− в межах окремих частин існуючих ділянок, визначених для ведення ОСГ 
відповідно до розробленої землевпорядної документації і які потрапляють в межі 
прибережної захисної смуги, передбачається один вид використання – 
сінокосіння; 

− в межах окремих частин існуючих ділянок, визначених для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд відповідно 
до розробленої землевпорядної документації і які потрапляють в межі 
прибережної захисної смуги, рекомендується влаштовувати тверде покриття 
доріжок та під’ їздів, а на відкритому ґрунті створювати газони із багаторічних 
трав з вкрапленням декоративних дерев; 

− у разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок перебудови старих або 
будівництва нових житлових будинків, їх розташування необхідно передбачати за 
межами прибережної захисної смуги; 

Розміри смуг відведення та режим користування ними остаточно встановлюються за 
проектом, який розробляється і затверджується водокористувачами за погодженням з 
державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного 
господарства. 

Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються органам водного господарства 
та іншим організаціям для спеціальних потреб і можуть використовуватися ними для 
створення водоохоронних лісонасаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних 
гідротехнічних споруд. 

 
3.14. Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, 

визначених для містобудівних потреб 
Території, які визначені для містобудівних потреб, до затвердження генерального 

плану м. Попасна, розроблення та затвердження детальних планів на цих територіях та 
розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, 
рекомендується використовувати відповідно до існуючого цільового призначення. 

Під час проведення будь-яких земляних робіт з метою зведення об’єкта 
містобудування можуть бути виявлені ознаки наявності археологічних пам’яток (уламки 
посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.). Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше 
ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини 
для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фіксації археологічних об’єктів, 
нанесення на карти та визначення їх охоронних зон. 
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3.15. Рекомендації щодо збереження та охорони об'єктів історико-культурної 
спадщини 

Регулювання відносин у сфері охорони культурної спадщини в проектних межах 
м.Попасна необхідне з метою її збереження, використання об’єктів культурної спадщини у 
суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і 
майбутніх поколінь. 

Належна охорона культурної спадщини можлива тільки за умови детального 
виявлення, вивчення її об’єктів та природних ландшафтів, що пов’язані з ними. 

Органам місцевого самоврядування, згідно з чинним законодавством, необхідно 
провести роботи з виготовлення облікової документації для нововиявлених пам’яток та 
встановлення охоронних зон пам’яток як для існуючих, так і для нововиявлених (згідно з 
Постановою «Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення 
об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» від 27 
грудня 2001 р. №1760, наказів «Про затвердження Порядку визначення меж зон охорони 
пам’яток» за №41 від 26.02.2001 р., «Про затвердження Порядку обліку об’єктів культурної 
спадщини» за №158 від 11.03.2013 р., Наказу Державної служби охорони культурної 
спадщини «Про схвалення методичних рекомендацій щодо визначення предмету охорони 
об’єкту культурної спадщини» за №15 від 15.09.2005 р., чинного законодавства). 

Межі та режими використання зон охорони пам’яток визначаються відповідною 
науково-проектною документацією і затверджуються відповідним органом охорони 
культурної спадщини. 

Режими використання пам’яток місцевого значення встановлює обласна державна 
адміністрація. 

Використання території в межах охоронних зон визначається згідно з чинним 
законодавством, зокрема ДБН Б.2.2-2-2008, ДБН В.3.2-1-2004. 

Встановлення зон охорони пам’яток не може бути підставою для примусового 
вилучення з володіння (користування) земельних ділянок у юридичних та фізичних осіб за 
умов дотримання землевласниками та землекористувачами правил використання земель 
історико-культурного призначення. 

Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені ознаки 
наявності археологічних пам’яток (уламки посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.). 
Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець 
робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити 
про це орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для 
вивчення та фіксації археологічних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх 
охоронних зон. 

Згідно зі ст. 37 роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини 
здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної 
спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації. 

 
3.16. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості 

виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів 
територій 

План зонування території (Зонінг) розробляється на основі генерального плану, 
плану земельно-господарського устрою та містобудівного кадастру населеного пункту. 

Містобудівний регламент встановлюється для окремих частин території населеного 
пункту на основі генерального плану населеного пункту, як правило, за наявності схеми 
зонування всієї території населеного пункту. Для спрощення оформлення будівництва на 
території села, що історично склалася і в більшій чи меншій мірі забудована, 
рекомендується розробити план зонування. 



90 
 

  

Детальний план території розробляється на основі затвердженого генерального 
плану. Його розроблення рекомендується для тих територій, які вільні від будь-якої 
забудови і де виникає потреба для розподілу на окремі земельні ділянки за різним чи 
однорідним функціональним використанням. 

 
3.17. Першочергові заходи щодо реалізації рішень генерального плану на 

розрахунковий етап 
Міська Рада та її виконавчі органи мають керуватися генеральним планом під час: 

− підготовки обґрунтованих пропозицій щодо зміни межі міста; 
− підготовки вихідних даних для розроблення плану земельно-господарського 

устрою території міста; 
− вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва, 

здійснення реконструкції, капітального ремонту об’єктів містобудування та 
упорядкування територій; 

− вирішення питань вибору, вилучення, надання у власність чи користування 
земельних ділянок, надання дозволу на будівництво об’єктів містобудування; 

− організації проведення грошової оцінки земель;; 
− розроблення і затвердження місцевих містобудівних програм та програми 

соціально-економічного розвитку міста; 
− організація роботи з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм їх власності на стан довкілля. 
Організаційне забезпечення реалізації генерального плану має здійснювати 

спеціально уповноважений орган місцевої виконавчої влади, основною функцією якого є 
контроль за виконанням рішень генерального плану. 

Після затвердження у встановленому порядку генерального плану м.Попасна 
необхідно виконати комплексний пакет проектно-планувальної документації: 

1. Розробити 

− план червоних ліній м.Попасна; 
− детальні плани територій районів (кварталів)перспективного будівництва та 

районів реконструкції та відбудови з метою своєчасного забезпечення інженерно-
транспортною інфраструктурою та об’єктами громадського обслуговування; 

− проект межі міста та винести нові межі міста в натуру; 
− коригування спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток 

систем водопостачання та водовідведення відповідно до рішень генерального 
плану міста щодо кількості та розміщення водокористувачів; 

− проект дощової каналізації міста Попасна; 
− бізнес план міста, та програму соціально-економічного розвитку міста в яких 

визначити стратегію маркетингу міста , орієнтовану на створення сприятливого 
інвестиційного клімату та визначення джерел фінансування, що необхідні для 
реалізації прийнятих у генеральному плану рішень;  

− схему санітарного очищення міста з техніко-економічним обґрунтуванням типу та 
технології промислової переробки ТПВ. 

2. Провести інвентаризацію земельних ділянок та розподіл прибудинкових територій 
в мікрорайонах;  

3. Відкоригувати грошову оцінку земель, згідно рішень генерального 
плану,розробити та  

4. Створити та ввести в процес управління містом земельний та містобудівний 
кадастри. 
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4. ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ПОПАСНА 

4.1. Загальні положення плану зонування території міста Попасна 
План зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови 

та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. 

Фізичні та юридичні особи мають право безперешкодно отримувати інформацію, що 
стосується завдання та змісту Зонінгу у повному обсязі та зобов’язані керуватися ним під 
час формування та реалізації намірів будівництва, використання земельних ділянок та 
експлуатації об’єктів містобудування, а також вирішення інших питань використання 
території міста. 

План зонування території розроблено на основі проектних рішень Генерального 
плану міста. 

Зонінг призначений для: 

1. Забезпечення реалізації планів та програм (в т.ч. зафіксованих в затвердженій 
документації) розвитку міської території, систем інженерного, транспортного 
забезпечення та соціального обслуговування, збереження природного, 
історичного та культурного середовища; 

2. Призначений для надання інформації щодо використання і забудови земельних 
ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухоме майно, в т.ч. 
земельну ділянку, у власність або оренду; 

3. Підвищення ефективності використання земельних ділянок, в т.ч. шляхом 
створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування міської 
території; 

4. Забезпечення вільного доступу громадян до інформації щодо використання 
території м. Попасна та їх участь у вирішенні питань щодо землекористування та 
забудови; 

5. Здійснення ефективного контролю за будівельною (містобудівельною) діяльністю 
фізичних та юридичних осіб. 

Невід’ємною частиною плану зонування є: 

− переліки дозволених, переважних і допустимих видів забудови земельних ділянок 
у межах кожної зони; 

− єдині умови і обмеження, які діють у межах зон, визначених планом зонування, і 
які у рівній мірі розповсюджуються на всі земельні ділянки, розташовані в одній 
зоні, інші об’єкти нерухомості, незалежно від форм власності; 

− планувальні обмеження, які діють на території міста Попасна згідно з рішеннями 
Генерального плану населеного пункту. 

Зони, відносно яких встановлюється перелік переважних та допустимих видів, а 
також єдині умови та обмеження, виділяються на схемі зонування території населеного 
пункту (М 1:10000). 

Межі зон встановлюються по: 

− червоних лініях; 
− межах земельних ділянок; 
− осьових лініях вулиць, проїздів; 
− межах або осях відводів для інженерних комунікацій; 
− адміністративних межах населеного пункту; 
− межах природних об’єктів, тощо. 
Види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні у списках переважних, 

дозволених або допустимих видів забудови земельних ділянок в межах зон, є 
забороненими для відповідної функціонально-правової зони. 
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Згідно з нормативними вимогами, невідповідними містобудівним умовам забудови 
вважаються земельні ділянки або об’єкти: 

− якщо види використання земельних ділянок для містобудівних потреб і параметри 
об’єктів будівництва не відповідають видам переважного використання; 

− якщо розміри земельних ділянок для містобудівних потреб і параметри об’єктів 
будівництва не відповідають граничним розмірам земельних ділянок і граничним 
параметрам дозволеного будівництва, або параметрам реконструкції об’єктів 
будівництва; 

− якщо санітарно-захисні зони виробничих об’єктів виходять за межі виробничої 
території, внаслідок чого наносить шкоду об’єктам, розташованим у межах 
суміжних земельних ділянок. 

Земельні ділянки та розташовані на них об’єкти, які існували до впровадження в дію 
Зонінгу, граничні розміри і граничні параметри яких не відповідають містобудівному 
регламенту, можуть використовуватись без визначення терміну їх приведення відповідно 
до містобудівного регламенту, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров’я 
людини, для оточуючого середовища, об’єктів культурної спадщини. 

Зміна видів використання земельних ділянок і об’єктів будівництва фізичними та 
юридичними особами повинна здійснюватися згідно переліку видів переважного та 
супутніх видів допустимого використання в межах відповідної територіальної зони при 
дотриманні вимог містобудівних регламентів та в порядку визначеному законодавством, 
за умов забезпечення надійності та безпеки об’єктів нерухомості. 

Планувальні обмеження, які діють на території населеного пункту (далі – 
планувальні обмеження), визначають загальні вимоги до режиму використання земельних 
ділянок, по яких проходять інженерні та транспортні комунікації, та до ділянок, які 
потрапляють в охоронні зони від цих комунікацій; визначають вимоги до експлуатації та 
проектування інженерних мереж, а також режим використання земельних ділянок, що 
потрапляють в санітарно-захисні та охоронні зони від промислових, комунальних 
підприємств та інших об’єктів. 

У разі безповоротної ліквідації джерела негативного впливу чи зменшення класу 
його шкідливості (закриття кладовища, закриття підприємства, ліквідація інженерних 
мереж і т.д.), що підтверджено документально, планувальні обмеження від цих об’єктів 
можуть бути встановлені (зменшені чи скасовані) відповідно до наданих документів. 

 
4.2. Єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок 
Обмеження забудови та умови використання нерухомості (земельні ділянки, будинки 

та споруди) в межах окремих зон визначаються з врахуванням планувальних обмежень та 
державних будівельних, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших норм. 

Згідно планувальних обмежень встановлюється розповсюдження відповідних 
негативних факторів. На основі державних норм та іншої нормативної документації 
встановлюється режим (умови) використання земельної ділянки в межах зон. 

Єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок враховуються при 
розробленні землевпорядної документації для відповідної земельної ділянки. Типи та види 
планувальних обмежень, що діють на території міста, вказані на основному кресленні 
Генерального плану. 

На територіях, які потрапляють до санітарно-захисних зон (далі – СЗЗ) від 
виробничих підприємств, кладовища та інших об’єктів, режим (умови) використання 
нерухомості та межі накладання обмежень визначаються на основі СН 173-96,  
ДБН 360-92** та інших законодавчих і нормативних документів (висновків органів 
санітарного нагляду, тощо). 
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На територіях, які згідно містобудівної документації змінюють своє функціональне 
призначення та потрапляють у зону реконструкції, на яких ведеться нове будівництво або 
реконструкція, режим (умови) використання та забудови, а також основні параметри 
забудови (гранично допустимі поверховість, щільність, мінімальні відступи будинків і 
споруд від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж суміжних ділянок, вимоги до 
впорядкування доріг та під’ їздів до будинків і споруд, місць паркування транспортних 
засобів, вимоги до озеленення та впорядкування територій, вимоги до утримання будинків 
і споруд, інші вимоги) визначає відділ містобудування та архітектури 
райдержадміністрації відповідно до плану зонування, якщо інше не передбачено чинним 
законодавством. 

Зокрема нанесені такі планувальні обмеження, як:  

САНІТАРНО-ЗАХИСНІ ЗОНИ: 

− промислових підприємств і виробництв (ІІ-V); 
− об’єктів комунального призначення; кладовищ. 
ОХОРОННІ ЗОНИ: 

− охоронна зона ЛЕП; 
− охоронна зона від лісу. 
ЗОНИ АУСТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ: 

− зона акустичного дискомфорту від залізниці; 
− ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ: 
− прибережні захисні смуги. 
У разі безповоротної ліквідації джерела негативного впливу чи зменшення класу 

його шкідливості (закриття кладовища, закриття підприємства, ліквідація інженерних 
мереж і т.д.), що підтверджено документально, планувальні обмеження від цих об’єктів 
можуть бути встановлені (зменшені чи скасовані) відповідно до наданих документів. 

 

4.3. Схема зонування території міста Попасна 
Схема зонування території міста Попасна розроблена на основі проектних рішень 

Генерального плану на всю територію населеного пункту. 

Функціональна класифікація територій. Типи територіальних зон 

Відповідно до аналізу планувальної структури, існуючої забудови міста, рішень 
Генерального плану виділено наступні територіально-планувальні елементи  зони: 

 Назва територіальної зони 
 

1 2 
ЗОНИ ГРОМАДСЬКО-ДІЛОВІ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Г-1 зона громадського центру 

Г-2 зона закладів середньої спеціальної і вищої освіти 

Г-3 культурно-мистецькі та спортивні зони 

Г-4 лікувальні зони 

Г-5 торговельні зони 

Г-6 зона шкіл та дошкільних установ 

РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ 

Р-3 рекреаційні зони озеленення територій загального користування 

Р-4 рекреаційні зони дач та колективних садів 
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1 2 
ЖИТЛОВІ ЗОНИ 

Ж-1 зона садибної житлової забудови  

Ж-1.1 зона (підзона) садибної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони від 
кладовища 

Ж-2 зона блокованої малоповерхової житлової забудови 

Ж-3 зона середньо поверхової житлової забудови  

Ж-3.1 зона (підзона) середньо поверхової житлової забудови в межах в межах санітарно-захисної 
зони від ветлікарні. 

Ж-4 зона багатоповерхової житлової  забудови  

ВИРОБНИЧІ ЗОНИ 

В-2 зона підприємств ІІ класу санітарної класифікації 

В-5 зона підприємств V класу санітарної класифікації 

ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ТР-1з зона смуг відводу залізниці та зона залізничних вокзалів  

ТР-2 зона вулиць, майданів ( у межах червоних ліній), доріг 

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ 

КС-3 зона розміщення об’єктів 3 класу санітарної класифікації 

КС-5 зона розміщення об’єктів 5 класу санітарної класифікації 

ЗОНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

СВ-1 зона земель сільськогосподарського призначення 

СП-1 зона земель зелених насаджень спеціального призначення 

ЛІС територія лісових насаджень 
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4.4. Списки переважних, дозволених, допустимих видів забудови та містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок 
4.4.1. Містобудівні умови і обмеження громадських зон 
4.4.1.1. Містобудівні умови та обмеження громадських зон Г1 
Зона призначена для розташування адміністративних, наукових, ділових, фінансових, супутніх до них елементів транспортної 

інфраструктури ( стоянок, паркінгів). В громадських зонах також можуть розташовуватись житлові будинки. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
24м (5поверхів) 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

70% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

310-340 люд/га 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на перших 
поверхах. 

5 Планувальні обмеження 
(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, 

відсутні 
 

Переважні: 
1. організації управління, адміністративні будівлі, офіси; 
2. будівлі змішаного використання – з житловими 

приміщеннями у верхніх поверхах та розміщенням на нижніх 
поверхах об’єктів ділового, культурного, комерційного 
використання; 

3. дільничні відділення управління внутрішніх справ; 
4. кредитно-фінансові установи; 
5. відділення зв’язку, поштові відділення. 
 
Супутні: 
1. заклади торгівлі; 
2. підприємства громадського харчування; 
3. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, 

необхідної для обслуговування даної зони; 
4. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів. 
 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
 
1. установи охорони здоров’я та соціального забезпечення; 
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Зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах 
яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної охорони) 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, 
інженерних комунікацій, 
відстані від об’єкта, що 
проектується, до існуючих 
інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м. 

2. культові споруди, релігійні центри; 
3. тимчасові споруди для здійснення підприємницької 
діяльності; 
4. гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних 

засобів для обслуговування існуючих в зоні об’єктів; 
5. громадські вбиральні. 
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4.4.1.2. Містобудівні умови та обмеження громадських зон Г2 
Зона призначена для розташування закладів середньої спеціальної і вищої освіти. Зони вищих і середньо-спеціальних навчальних закладів 

встановлюються з метою концентрації освітніх і супутніх до них функцій: навчальних, інформаційних, культурних, оздоровчих, дозвілля. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
24м (5поверхів) 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

70% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

310-340 люд/га 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на перших 
поверхах. 

5 Планувальні обмеження 
(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, 
зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах 

відсутні 

Переважні: 
1. учбові заклади ІV-ІІІ, І-ІІ рівнів акредитації; 
2. установи освіти та виховання; 
3. наукові та науково-дослідні заклади; 
4. центри наукової інформації; 
5. вечірня школа. 
 
Супутні: 
1. спортивні центри, басейни, фізкультурно-оздоровчі центри; 
2. бібліотеки; 
3. підприємства громадського харчування; 
4. заклади торгівлі; 
5. гуртожитки; 
6. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, 

необхідної для обслуговування даної зони; 
7. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів. 
 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
 
1. заклади культури та мистецтва; 
2. установи охорони здоров’я та соціального забезпечення; 
3. підприємства побутового обслуговування; 
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1 2 
Яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної охорони) 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, 
інженерних комунікацій, 
відстані від об’єкта, що 
проектується, до існуючих 
інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м. 

4. тимчасові споруди для здійснення підприємницької 
діяльності; 

5. гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних 
засобів для обслуговування існуючих в зоні об’єктів; 

6. громадські вбиральні. 
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4.4.1.3. Містобудівні умови та обмеження громадських зон Г3 
Зона створюється для розташування культурно-мистецьких та спортивно-видовищних комплексів, концертних залів, театрів, кінотеатрів 

для організації відпочинку населення.  

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
15м 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

40% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

не допускається 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на 
перших поверхах. 

5 Планувальні обмеження 
(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, 
зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких 
діє спеціальний режим їх 

Врахувати: 
санітарно-захисну зону від залізниці. 
 

Переважні: 
1. центри культури та дозвілля; 
2. будинки культури, розважальні центри, кінотеатри; 
3. виставкові центри; 
4. спортивно-оздоровчі центри; 
5. спортивні школи, навчально-тренувальні спортивні 

комплекси, басейни криті та відкриті; 
6. спортивні майданчиками. 
 
Супутні: 
1. споруди для тренерсько-суддівського складу; 
2. установи охорони здоров’я, станція першої медичної допомоги, 

медпункти, аптеки; 
3. будівлі та споруди для обслуговування глядачів; 
4. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування зони; 
5. автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, які 

обслуговують об’єкти зони; 
6. громадські вбиральні. 
 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. культові споруди; 
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1 2 
використання, охоронні зони 
Об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної охорони 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від 
об’єкта, що проектується, до 
існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
- ЛЕП 10кВ охоронна зона 10 м. 

2. тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності; 
3. атракціони. 
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4.4.1.4. Містобудівні умови та обмеження громадських зон Г4 
Зону формують території, на яких за містобудівною документацією розміщуються об’єкти, що відносяться до установ соціального 

забезпечення та охорони здоров’я. Зона формується в центральній частині міста вздовж вул. Котляревського, вул. Гоголя в межах території. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
12м 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

40% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

не допускається 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на 
перших поверхах. 

5 Планувальні обмеження 
(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, 
зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких 
діє спеціальний режим їх 

Врахувати: 
- санітарно-захисні зони від  кладовищ.   

Переважні: 
1. поліклініки, спеціалізовані поліклініки; 
2. лікарні, госпіталі, пологові будинки; 
3. центри народної медицини; 
4. кабінети лікарів, що займаються практикою; 
5. центри сімейної медицини; 
6. станції невідкладної швидкої допомоги; 
7. пункти надання першої медичної допомоги; 
8. санітарно-епідеміологічні установи; 
9. станції переливання крові; 
10. заклади судмедекспертизи; 
11. будинки-інтернати для дорослих та дітей-інвалідів з фізичними 

порушеннями; 
12. будинки-інтернати для людей похилого віку; 
13. диспансери; 
14. аптеки; 
15. реабілітаційні центри. 
 
Супутні: 
1. гуртожитки та будинки сімейного типу для проживання 
персоналу; 
2. спортзали, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси; 
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Використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної охорони 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від 
об’єкта, що проектується, до 
існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
- ЛЕП 10кВ охоронна зона 10 м. 
 

3. заклади торгівлі; 
4. підприємства громадського харчування для обслуговування 
об’єктів зони; 
5. підприємства громадського обслуговування (перукарні, 
приймальні пункти пральні та хімчистки) для обслуговування 
об’єктів зони; 
6. відділення зв’язку, поштові відділення; 
7. культові споруди; 
8. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 
обслуговування зони; 
9. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів для 
обслуговування об’єктів зони. 

 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. пункт ветеринарної медицини з аптекою; 
2. гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів, 

необхідних для обслуговування зони; 
3. тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності. 
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4.4.1.5 Містобудівні умови та обмеження громадських зон Г5 
Зона призначається для об’єктів, які за містобудівною документацією належать до установ торгівлі.  

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
27м 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

60% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

250 люд./га 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на 
перших поверхах. 

5 Планувальні обмеження 
(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, 
зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких 
діє спеціальний режим їх 

Врахувати: 
 санітарно-захисні зони від ветлікарні 
та виробничих  об’єктів. 
 

Переважні: 
1. магазини продовольчих та непродовольчих товарів; 
2. торговельні центри, торгівельні комплекси; 
3. торговельно-офісні центри; 
4. ринкові комплекси; 
5. магазини-склади. 
 
Супутні: 
1. кредитно-фінансові установи; 
2. підприємства громадського харчування; 
3. підприємства побутового обслуговування; 
4. відділення зв’язку, поштові відділення; 
5. готелі; 
6. аптеки; 
7. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування зони; 
8. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів; 
9. громадські вбиральні. 
 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів; 
лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. 
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1 2 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної охорони 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від 
об’єкта, що проектується, до 
існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м. 
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4.4.1.6 Містобудівні умови та обмеження громадських зон Г6 
Зона призначена для розташування шкіл та дошкільних установ. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
24м (5поверхів) 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

40% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

не допускається 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, існуючих 
будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на перших 
поверхах. 

5 Планувальні обмеження 
(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, зони 
охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких 
діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 

Врахувати: 
 санітарно-захисні зони від ветлікарні та 
залізниці. 
 

Переважні: 
1. школи, дитячі дошкільні установи; 
2. спеціалізовані дитячі школи (музичні, художні). 
3. спортивні центри, басейни, фізкультурно-оздоровчі центри; 
4. бібліотеки; 
5. підприємства громадського харчування. 

 
Супутні: 
1. спортивні майданчики, тенісні корти; 
2. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, що 

обслуговують зону; 
3. підприємства побутового обслуговування; 
4. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 
обслуговування зони. 
 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. спеціалізовані учбові центри; 
2. навчально-виховний комплекс; 
3. недільна школа; 
4. музеї; 
5. культові споруди; 
6. тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності; 
7. гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів. 
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1 2 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної охорони 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, 
що проектується, до існуючих 
інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
-  ЛЕП 35кВ охоронна зона 15 м. 
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4.4.2.  Містобудівні умови та обмеження рекреаційних зон 
4.4.2.1. Містобудівні умови та обмеження рекреаційних зон Р3 
Зона призначена для організації повсякденного відпочинку населення. До зони входять парки, сквери, бульвари, та інші озеленені 

території, що активно використовуються населенням для відпочинку, об’єкти відпочинку, туризму, спортивні та рекреаційні для дітей та 
дорослих. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
8м 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

15% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

не допускається 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на 
перших поверхах. 

5 Планувальні обмеження 
(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, 

Врахувати: 
 санітарно-захисні зони від  кладовищ, 
залізниці  та психо-нервологічної 
лікарні. 

 

Переважні: 
1. зелені насадження загального користування: міські парки, у т.ч. 

спеціалізовані; 
2. сквери, бульвари, алеї; 
3. водні об’єкти: природні та штучні водні поверхні; 
4. набережні та пляжі з необхідним обладнанням; 
5. майданчики для дитячого відпочинку, ігрові майданчики, 
спортивні майданчики, майданчики для відпочинку. 
 
Супутні: 
1. допоміжні споруди та інфраструктура для відпочинку;  
1. споруди інженерної інфраструктури; технічні будинки та 

споруди, пов’язані з обслуговуванням зони; 
2. танцювальні майданчики, дискотеки; 
3. пункти прокату; 
4. літні театри (зелені театри), естради; 
5. громадські вбиральні. 
 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. комплекси атракціонів; 
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1 2 
зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких 
діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної охорони 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від 
об’єкта, що проектується, до 
існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
- ЛЕП 10кВ охоронна зона 10 м; 
- ЛЕП 35кВ охоронна зона 15 м. 

2. культові споруди; 
3. підприємства громадського харчування; 
4. тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності. 
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4.4.2.2. Містобудівні умови та обмеження рекреаційних зон Р4 
Зона призначена для розміщення дач та колективних садів, які існували на момент розроблення Зонінгу. Зона створюється на основі 

ділянок садівничих товариств, що розташовані в західній частині міста згідно з містобудівною документацією. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
12м 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

20% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

не допускається 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на 
перших поверхах. 

5 Планувальні обмеження 
(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, зони 
охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких 
діє спеціальний режим їх 

Врахувати: 
санітарно-захисні зони від  кладовищ 
та виробничих об’єктів. 

 

Переважні: 
1. окремі 1-2 поверхові дачні та літні (сезонного типу) будинки, 

що можуть використовуватися для проживання та сімейного 
відпочинку. 

 
Супутні: 
1. об’єкти інженерної інфраструктури для обслуговування даної 

зони. 
 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. культові споруди; 
2. відділення зв’язку; 
3. об’єкти інженерної інфраструктури міського та районного 
значення. 
4. окремо розташовані об’єкти повсякденного обслуговування: 
магазини, перукарні, кафе. 
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1 2 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної охорони 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від 
об’єкта, що проектується, до 
існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів 
середнього тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -
1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
- ЛЕП 10кВ охоронна зона 10 м. 
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4.4.3.  Містобудівні умови та обмеження зони житлової забудови 
4.4.3.1. Містобудівні умови та обмеження зони садибної житлової забудови Ж1 
Зона призначена для постійного проживання населення в окремих житлових будинках з розміщенням кожного будинку на окремій 

земельній ділянці. До зони належать квартали існуючої та перспективної житлової забудови. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
12 м 

2 максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

30% 

3 максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

В залежності від площі ділянки: 
0,15 га – 15-18 люд./га; 
0,12 га – 18-21 люд./га; 
0,10 га – 26-27 люд./га; 
0,06 га – 42-43 люд./га; 
для блокованої забудови - 52-53 
люд./га. 

4 мінімально допустимі відстані від 
об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, існуючих 
будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на 
перших поверхах. 

Переважні: 
1. житлові будинки садибного типу. 
 
Супутні: 
1. пункти першої медичної допомоги, аптеки; 
2. магазини; 
3. спортивні майданчики, майданчики для відпочинку; 
4. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної 

для обслуговування зони; 
5. господарські майданчики. 
 
 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 

1. позашкільні установи; 
2. дитячі дошкільні установи; 
3. культові споруди; 
4. окремо розміщені блоковані житлові будинки; 
5. заклади громадського харчування; 
6. відділення зв’язку, поштові відділення; 
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1 2 
5 планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних 
ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 
ландшафту, зони охорони 
археологічного культурного 
шару, в межах яких діє 
спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні смуги, 
зони санітарної охорони 

Врахувати: 
 охоронну зону від лісу;  
санітарно-захисні зони від  виробничих 
об’єктів, залізниці  та психо-
нервологічної лікарні. 
 

6 охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, 
що проектується, до існуючих 
інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
- ЛЕП 10кВ охоронна зона 10 м; 
- ЛЕП 35кВ охоронна зона 15 м. 

7. підприємства побутового обслуговування; 
8. громадські вбиральні. 
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4.4.3.2 Містобудівні умови та обмеження зони садибної житлової забудови Ж1.1 
Зона (підзона) садибної житлової забудови в межах  санітарно-захисної зони від кладовища. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
12 м 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

не допускається 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

В залежності від площі ділянки: 
0,15 га – 15-18 люд./га; 
0,12 га – 18-21 люд./га; 
0,10 га – 26-27 люд./га; 
0,06 га – 42-43 люд./га; 
для блокованої забудови - 52-53 
люд./га. 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на 
перших поверхах. 

Переважні: 
1. окремо розташовані та вбудовано-прибудовані 

індивідуальні гаражі; 
2. магазини; 
3. інженерно-технічні будівлі і споруди для 

обслуговування даної зони або села в цілому; 
4. стоянки для громадського та індивідуального 

транспорту. 
 
Супутні: 

1. споруди управлінь різних служб; 
2. окремо розташовані або вбудовано-прибудовані 

господарські будівлі. 
 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 

1. технічні будівлі і споруди для обслуговування даної 
зони або села в цілому; 

2. існуючі садибні житлові будинки. 
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1 2 
5 Планувальні обмеження 

(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, зони 
охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких 
діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні смуги, 
зони санітарної охорони 

Врахувати: 
- санітарно-захисну зону від  
психонервологічної лікарні.  

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, 
що проектується, до існуючих 
інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
- ЛЕП 10кВ охоронна зона 10 м. 
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4.4.3.3. Містобудівні умови та обмеження зони блокованої житлової забудови Ж2 
Зона призначена для постійного проживання населення в блокованих (спарених) житлових будинках, кожен з яких має вихід на 

присадибну ділянку, та/або  садибних житлових будинках, які розміщені на окремих земельних ділянках. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
12 м 

 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

40% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

В залежності від площі ділянки: 
0,15 га – 15-18 люд./га; 
0,12 га – 18-21 люд./га; 
0,10 га – 26-27 люд./га; 
0,06 га – 42-43 люд./га; 
для блокованої забудови - 52-53 люд./га. 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, існуючих 
будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на 
перших поверхах. 

Переважні: 
1. блоковані житлові будинки, з обов’язковим підключенням до 

мереж централізованого водовідведення;  
2. житлові будинки садибного типу, з обов’язковим 

підключенням до мереж централізованого водовідведення. 
 
Супутні: 
1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, 
необхідної для обслуговування зони; 
2. відділення сімейної медицини, пункти першої медичної 
допомоги, аптеки; 
3. магазини; 
4. спортивні майданчики, майданчики для відпочинку; 
5. господарські майданчики. 

 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. дитячі дошкільні та позашкільні установи; 
2. культові споруди; 
3. заклади громадського харчування; 
4. приміщення для занять спортом; 
5. відділення зв’язку, поштові відділення; 
6. підприємства побутового обслуговування. 
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1 2 
5 Планувальні обмеження 

(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, зони 
охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких 
діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні смуги, 
зони санітарної охорони 

Врахувати: 
санітарно-захисну зону від  залізниці.  

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, 
що проектується, до існуючих 
інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
- ЛЕП 10кВ охоронна зона 10 м; 
- ЛЕП 35кВ охоронна зона 15 м. 
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4.4.3.4 Містобудівні умови та обмеження зони багатоквартирної житлової забудови Ж3 
Зона призначена для постійного проживання населення в багатоквартирних житлових будинках висотою до 5-ти поверхів.  

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та 
іншого використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
27м 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

40% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

Для: 
 3-поверхових будинків - 23,0м2/особу; 
 4-поверхових будинків 20,2м2/особу; 
 5-поверхових будинків 17,0м2/особу. 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на перших 
поверхах. 

5 Планувальні обмеження 
(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, 
зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах 
яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 

Врахувати: 
 санітарно-захисні зони від  виробничих 
об’єктів та залізниці. 
 

Переважні: 
1. багатоквартирні житлові будинки до 5 поверхів; 
2. багатоповерхові будівлі змішаного використання з 
житловими приміщеннями у верхніх поверхах та розміщенням на 
нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, комерційного 
використання – до 5 поверхів; 
3. готелі, гуртожитки; 
4. бібліотеки; 
5. клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого 
призначення; 
6. спортивно-оздоровчі установи, приміщення для занять 
спортом; 
7. дитячі дошкільні та позашкільні установи; 
8. медичні центри та аптеки; 
9. відділення зв’язку, поштові відділення; 
10. магазини; 
11. підприємства громадського харчування; 
12. кредитно-фінансові установи. 
 
Супутні: 
1. майданчики: дитячі, для відпочинку дорослого населення, 

господарські, для занять фізкультурою, для вигулу собак; 
2. підприємства побутового обслуговування; 
3. приймальні пункти пральні та хімчистки; 
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1 2 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної охорони 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, 
інженерних комунікацій, 
відстані від об’єкта, що 
проектується, до існуючих 
інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
- ЛЕП 10кВ охоронна зона 10 м. 
 

4. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, 
необхідної для обслуговування зони; 

5. вбудовані, підземні гаражі та відкриті стоянки для 
зберігання автотранспорту; 

6. існуючі гаражі. 
 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. житлові будинки садибного типу; 
2. культові споруди, релігійні центри; 
3. тимчасові споруди для здійснення підприємницької 
діяльності.. 
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4.4.3.5 Містобудівні умови та обмеження зони багатоквартирної житлової забудови Ж3.1 
Зона призначена для постійного проживання існуючого населення в багатоквартирних житлових будинках висотою до 5-ти поверхів в межах 

санітарно-захисної зони від ветлікарні.  

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
27м 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

40% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

Для: 
 4-поверхових  будинків 20,2м2/особу;  
 5-поверхових будинків  17,0   м2/особу.  
 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на перших 
поверхах. 

5 Планувальні обмеження 
(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, 
зони охорони археологічного 

Врахувати: 
 санітарно-захисну зону від  залізниці. 
 

Переважні: 
1. існуючі багатоквартирні житлові будинки до 5 поверхів; 
2. існуючі будівлі змішаного використання з житловими 
приміщеннями у верхніх поверхах та розміщенням на нижніх 
поверхах об’єктів ділового, культурного, комерційного 
використання (до 5 поверхів); 
3. існуючі житлові будинки садибного типу; 
4. приміщення для занять спортом; 
5. відділення зв’язку, поштові відділення; 
6. магазини; 
7. підприємства громадського харчування; 
8. кредитно-фінансові установи. 
 
Супутні: 
1. підприємства побутового обслуговування; 
2. приймальні пункти пральні та хімчистки; 
3. комунальні підприємства по обслуговуванню та 
експлуатації житлового фонду; 
4. вбудовані, підземні гаражі та відкриті стоянки для 
зберігання автотранспорту; 
5. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, 
необхідної для обслуговування зони. 
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1 2 
культурного шару, в межах 
яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної охорони 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, 
інженерних комунікацій, 
відстані від об’єкта, що 
проектується, до існуючих 
інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м. 
 

Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. тимчасові споруди для здійснення підприємницької 
діяльності; 
2. об’єкти автомобільного сервісу за умови розміщення їх 
вздовж магістральних вулиць. 
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4.4.3.6 Містобудівні умови та обмеження зони багатоквартирної житлової забудови Ж4 
Зона призначена для розташування багатоповерхових житлових будинків поверховістю вище ніж 5 поверхів, супутніх об’єктів повсякденного 
обслуговування населення, окремих об’єктів загальноміського значення. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима 

висотність будинків, будівель 
та споруд, м 

42м 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

45% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

Для:: 
5-поверхових будинків 17,0м2/особу;  
6-поверхових будинків 15,3м2/особу; 
9-10 поверхових будинків 12,2м2/особу. 
 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, 
до червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд, 
м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на перших 
поверхах. 

5 Планувальні обмеження 
(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, 

Врахувати: 
 санітарно-захисні зони від  виробничих 
об’єктів. 
 

Переважні: 
1. багатоквартирні  житлові будинки (до 10 поверхів); 
2. багатоповерхові будівлі змішаного використання з 
житловими приміщеннями у верхніх поверхах та розміщенням на 
нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, комерційного 
використання; 
3. гуртожитки; 
4. бібліотеки; 
5. клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого 
призначення, позашкільні установи; 
6. приміщення для занять спортом; 
7. аптеки, кабінети лікарів, що займаються практикою; 
8. відділення зв’язку, поштові відділення; 
9. магазини, торгівельні центри; 
10. підприємства громадського харчування; 
11. підприємства побутового обслуговування; 
12. кредитно-фінансові установи. 

 
Супутні: 
1. вбудовані, підземні гаражі; 
2. відкриті стоянки для зберігання автотранспорту; 
3. існуючі гаражі; 
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зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах 
яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної 
охорони 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, 
інженерних комунікацій, 
відстані від об’єкта, що 
проектується, до існуючих 
інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі зв’язку 
0,6м. 

4. майданчики: дитячі, для відпочинку дорослого населення, 
господарські, для занять фізкультурою, для вигулу собак; 

5. комунальні підприємства по обслуговуванню та 
експлуатації житлового фонду. 

 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. тимчасові споруди для здійснення підприємницької 
діяльності; 
2. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, 

необхідної для обслуговування зони. 
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4.4.4. Містобудівні умови та обмеження виробничих зон 
Виробничі зони встановлюються в залежності від видів використання, обмежень на використання територій та характеру забудови кожної 

конкретної зони. 

4.4.4.1. Містобудівні умови та обмеження виробничих зон В-2 
До зони входять території, на яких за містобудівною документацією розміщуються виробничі, транспортні, комунально-складські 

підприємства та пов’язані з цією функцією об’єкти, які потребують санітарно-захисної зони 500м. Зона формується підприємствами ІІ класу 
шкідливості в районах, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
21м 

2 максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

60% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

не допускається 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, 
до червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на перших 
поверхах. 

5 Планувальні обмеження 
(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 

Врахувати: 
 санітарно-захисні зони від  комунальних 
об’єктів . 
 

Переважні: 
1. підприємства, склади, бази  ІІ-V  класу шкідливості; 
2. підприємства комунального господарства, склади, бази, що 

необхідні для обслуговування виробничих підприємств 
зони; 

3. пожежні депо. 
 
Cупутні: 
1. підприємства по обслуговуванню транспортних засобів; 
2. адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням 
підприємств; 
3. об'єкти культурно-побутового призначення, заклади торгівлі 
та об’єкти громадського харчування для обслуговування 
розміщених в зоні об’єктів; 
4. автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП, АГНКС); 
5. споруди інженерної інфраструктури, що пов’язані з 
функціонуванням даної зони. 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. споруди для постійного та тимчасового зберігання 
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1 2 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, 
зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах 
яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної охорони 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, 
інженерних комунікацій, 
відстані від об’єкта, що 
проектується, до існуючих 
інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м.  

транспортних засобів. 
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4.4.4.2. Містобудівні умови та обмеження виробничих зон В-5 
До зони входять території, на яких за містобудівною документацією розміщуються комунально-складські, виробничі, транспортні 

підприємства та пов’язані з цією функцією об’єкти, які потребують санітарно-захисної зони - 50м. Зона формується підприємствами V класу 
шкідливості в районах, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови. 

У великих промислових зонах допускається можливість розміщення об’єктів більшої шкідливості, санітарно-захисна зона яких 
покривається розмірами зони і дотримані санітарні розриви до прилеглої території за умови спеціального дозволу та погодження. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
21м 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

60% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

не допускається 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на перших 
поверхах. 

Переважні: 
1. підприємства V класу шкідливості; 
2. склади, бази V класу санітарної класифікації; 
3. підприємства комунального господарства, склади, бази, що 
необхідні для обслуговування виробничих підприємств зони; 
4. пожежні депо. 
 
Cупутні: 
1. підприємства по обслуговуванню транспортних засобів; 
2. автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП, АГНКС) 
3. адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням 
підприємств; 
4. споруди інженерної інфраструктури, що пов’язані з 
функціонуванням даної зони; 
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1 2 
5 Планувальні обмеження 

(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, 
зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких 
діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної охорони 

Врахувати: 
 санітарно-захисні зони від залізниці та 
від ветлікарні. 
 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від 
об’єкта, що проектується, до 
існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
- ЛЕП 10кВ охоронна зона 10 м. 

5. об'єкти культурно-побутового призначення, заклади торгівлі 
та об’єкти громадського харчування для обслуговування 
розміщених в зоні об’єктів. 
 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. підприємства та об’єкти ІІІ-V класів шкідливості, санітарно-
захисна зона яких покривається розмірами зони і дотримані 
санітарні розриви до прилеглої території; 
2. споруди для постійного та тимчасового зберігання 
транспортних засобів; 
3. гаражі. 
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4.4.5. Містобудівні умови та обмеження зони території транспортної інфраструктури 
Типи зон інженерної і транспортної інфраструктури встановлюються в залежності від виду та параметрів споруд та комунікацій, що 

розміщуються, а також обмежень на використання відповідних територій з урахуванням вимог щодо попередження їх негативного впливу на 
довкілля. 

4.4.5.1. Містобудівні умови та обмеження зони транспортної інфраструктури ТР-1з 
До зони входять підприємства, заклади та організації залізничного транспорту, які розміщуються на відповідних земельних ділянках, що надані 

підприємствам для виконання завдань, пов’язаних з експлуатацією, утриманням, будівництвом, реконструкцією, ремонтом, розвитком наземних 
та підземних споруд, будівель, трубопроводів, та інших об’єктів залізничного транспорту. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
27м 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

50% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

не допускається 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях; 
- по червоній лінії – для будинків з 
громадськими приміщеннями на перших 
поверхах. 

5 Планувальні обмеження 
(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 

Врахувати: 
 санітарно-захисні зони від  виробничих 
та комунальних об’єктів . 

Переважні: 
1. залізничний вокзал, станція; 
2. вантажні, сортувальні станції; 
3. підприємства залізничного транспорту; 
4. підприємства з експлуатації, утримання, реконструкції 

наземних та підземних споруд, будівель залізничного 
транспорту; 

5. інженерні устаткування та устрої, що забезпечують безпеку 
руху. 

 
Супутні: 
1. адміністративні об’єкти, необхідні для обслуговування зони; 
2. споруди для стаціонарного та тимчасового зберігання 

транспортних засобів; 
3. споруди інженерної інфраструктури; 
4. підприємства для обслуговування транспортних засобів; 
5. надземні та підземні пішохідні переходи над(під) 

залізничними коліями; 
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1 2 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, 
зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких 
діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної охорони 

 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від 
об’єкта, що проектується, до 
існуючих інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів середнього 
тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
- ЛЕП 10кВ охоронна зона 10 м; 
- ЛЕП 35кВ охоронна зона 15 м. 

6. тимчасові споруди для здійснення підприємницької 
діяльності. 

 
 



 

129 
 

  

4.4.5.2 Містобудівні умови та обмеження зони транспортної інфраструктури ТР-2 
До зони входять території, які за містобудівною документацією знаходяться в межах червоних ліній магістральних та основних житлових 

вулиць, бульварів, площ. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
будівництво в межах червоних ліній 

вулиць забороняється 

2 Максимально допустимий відсоток 
забудови земельної ділянки 

забудова не допускається 

3 Максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не допускається 

4 Мінімально допустимі відстані від 
об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

відсутні 

5 Планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних 
ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 
ландшафту, зони охорони 
археологічного культурного шару, 
в межах яких діє спеціальний 
режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-

відсутні 

Переважні: 
1. проїзні частини (центральні та місцеві (бічні) проїзди); 
2. резервні, розділювальні смуги; 
3. розворотні майданчики на тупикових вулицях; 
4. тротуари, пішохідні доріжки, пандуси; 
5. зупинки громадського транспорту з кіосками продажу 

проїзних квитків; 
6. пішохідні переходи в одному та різних рівнях; 
7. інженерне устаткування, що забезпечують безпеку руху, 

носії інформації дорожнього руху (турнікети, огородження 
небезпечних місць, освітлювальне обладнання, світлофорні 
пристрої, дорожні знаки, розмітка проїзної частини, тощо). 

 
Cупутні: 
1. велосипедні доріжки; 
2. тимчасові стоянки для зберігання велосипедів. 
 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. відкриті майданчики для тимчасового зберігання транспортних 

засобів; 
2. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, 

необхідної для обслуговування зони. 
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заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, 
що проектується, до існуючих 
інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів 
середнього тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -
1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
- ЛЕП 10кВ охоронна зона 10 м; 
- ЛЕП 35кВ охоронна зона 15 м. 
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4.4.6. Містобудівні умови та обмеження комунально-складських зон 
4.4.6.1. Містобудівні умови та обмеження комунально-складських зон КС-3 
Зона створюється для розміщення об’єктів, що потребують санітарно-захисних зон – 300м.  

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
21м 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

60% 

3 Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) 

не допускається 

4 Мінімально допустимі відстані 
від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, існуючих 
будинків та споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях. 
 

5 Планувальні обмеження 
(охоронні зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, зони 
охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких 
діє спеціальний режим їх 

відсутні 
 

Переважні: 
1. діючі кладовища; 
2. склади, бази V, ІV,ІІІ класу санітарної класифікації. 
 
Cупутні: 
1. культові споруди та об’єкти, що пов’язані з експлуатацією 

кладовищ; 
2. допоміжні виробничі та адміністративні будівлі; 
3. споруди інженерної інфраструктури, що пов’язані з 

функціонуванням даної зони; 
4. об’єкти торгівлі; 
5. громадські вбиральні. 
 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. виробничі підприємства ІІІ-V класів шкідливості; 
2. автомобільні стоянки для тимчасового зберігання 

транспортних засобів. 
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1 2 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні смуги, 
зони санітарної охорони  

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, 
що проектується, до існуючих 
інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів 
середнього тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 -
1,5 м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску від 3до 6 кгс/см2  - 2,5м; 
- газопроводи горючих газів високого 
тиску до понад 6 до 12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
- ЛЕП 10кВ охоронна зона 10 м; 
- ЛЕП 35кВ охоронна зона 15 м. 
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4.4.6.2. Містобудівні умови та обмеження комунально-складських зон КС-5 
Зона призначена для розташування підприємств з обслуговування. Режим зони потребує санітарно-захисної зони – 50м. 

Зони формується територіями, на яких за містобудівною документацією розміщуються пов’язані з вищевказаною функцією об’єкти. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
21м 

2 Максимально допустимий відсоток 
забудови земельної ділянки 

50% 

3 Максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не допускається 

4 Мінімально допустимі відстані від 
об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях. 
 

5 Планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних 
ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 
ландшафту, зони охорони 
археологічного культурного шару, 
в межах яких діє спеціальний 
режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-
заповідного фонду, прибережні 

Врахувати: 
 санітарно-захисні зони від  
виробничих об’єктів, залізниці та 
ветлікарні. 
 

Переважні: 
1. склади, бази V класу санітарної класифікації; 
2. комунальні підприємства V класу санітарної класифікації; 
3. багатоповерхові гаражі, наземні і підземні споруди для зберігання 
автотранспорту; 
4. гаражі; 
5. об’єкти, пов’язані з експлуатацією, утриманням, ремонтом 
автомобільного транспорту (СТО, автомобільні комплекси, тощо); 
6. автомобільні центри (спеціалізовані торгівельні центри); 
7. автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП). 
 
Супутні: 
1. адміністративні будівлі, що пов’язані з функціонуванням 
зони; 
2. об’єкти, що пов’язані з експлуатацією існуючих будівель і 
споруд; 
3. пожежні депо; 
4. автомобільні стоянки для тимчасового зберігання 
транспортних засобів; 
5. споруди інженерної інфраструктури, що пов’язані з 
функціонуванням зони. 
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1 2 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, 
що проектується, до існуючих 
інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів 
середнього тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 
-1,5 м; 
- газопроводи горючих газів 
високого тиску від 3до 6 кгс/см2  - 
2,5м; 
- газопроводи горючих газів 
високого тиску до понад 6 до 
12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
- ЛЕП 10кВ охоронна зона 10 м; 
- ЛЕП 35кВ охоронна зона 15 м. 

Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. магазини, торговельні комплекси; 
2. виробничі підприємства V класу шкідливості 
3. готельні комплекси; 
4. ринки відкриті (сезонні); 
5. підприємства побутового обслуговування населення, лазні. 
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4.4.7. Містобудівні умови та обмеження зони спеціального призначення 
4.4.7.1. Містобудівні умови та обмеження зони СВ-1 
До зони входять землі сільськогосподарського призначення. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
21м 

2 максимально допустимий відсоток 
забудови земельної ділянки 

70% 

3 Максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не допускається 

4 Мінімально допустимі відстані від 
об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях. 

 

5 Планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних ареалів, 
зони регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, зони 
охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких діє 
спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні смуги, 

Врахувати: 
охоронну зону від лісу; 
 санітарно-захисні зони від  
кладовища та психо-нервологічної 
лікарні. 
 
 

Переважні: 
1. землі сільськогосподарського призначення. 
 
Cупутні: 
1. сільськогосподарські підприємства із санітарно-захисною 
зоною до 50м; 
2. тепличні господарства; 
3. розсадники, центри вирощування рослин, оранжереї; 
4. адміністративні будівлі сільськогосподарських установ та 
організацій; 
5. переробні підприємства. 
 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. інженерні комунікації; 
2. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 
обслуговування зони. 
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1 2 
зони санітарної охорони 

6 Охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій, 
відстані від об’єкта, що 
проектується, до існуючих 
інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель 
та споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 
м; 
- газопроводи горючих газів 
середнього тиску від 0.5 до 3 
кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів 
високого тиску від 3до 6 кгс/см2  - 
2,5м; 
- газопроводи горючих газів 
високого тиску до понад 6 до 
12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
- ЛЕП 10кВ охоронна зона 10 м; 
- ЛЕП 35кВ охоронна зона 15 м. 
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4.4.7.2. Містобудівні умови та обмеження СП-1 
Зона формується в межах територій, на яких за містобудівною документацією передбачається організація санітарно захисних зон. Зона 

передбачена для розміщення санітарно-захисних та зон санітарної охорони. 

Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами негативного впливу на середовище, з метою відокремлення таких 
об’єктів від територій житлової забудови. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів для їх санітарно-епідеміологічної 
захищеності. 

У межах зони забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним 
перебуванням людей. Площа озеленення санітарно-захисної зони повинна складати 40-60%. 

 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

 

1 2 
1 Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель та споруд, м 
10м 

2 Максимально допустимий відсоток 
забудови земельної ділянки 

50% 

3 Максимально допустима щільність 
населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону) 

не допускається 

4 Мінімально допустимі відстані від 
об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд, м 

- 6м – на магістральних вулицях; 
- 3м – на житлових вулицях. 

5 Планувальні обмеження (охоронні 
зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних 
ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного 

Врахувати: 
 санітарно-захисні зони від залізниці, 
виробничих та комунальних об’єктів 
та 
психонервологічної лікарні. 

Переважні: 
1. споруди інженерної інфраструктури; 
2. магістральні інженерні мережі. 
 
Cупутні: 
1. транспортні комунікації. 
 
Допустимі (потребують спеціального дозволу або погодження): 
1. адміністративні та офісні будівлі; 
2. торгівельні комплекси, магазини; 
3. лазні; 
4. автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних 
засобів; 
5. об’єкти, пов’язані з експлуатацією, утриманням, ремонтом 
автомобільного транспорту; 
6. автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП); 
7. пожежні депо. 
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1 2 
ландшафту, зони охорони 
археологічного культурного шару, 
в межах яких діє спеціальний 
режим їх використання, охоронні 
зони об’єктів природно-
заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної 
охорони 

 
 
 

6 Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, 
що проектується, до існуючих 
інженерних мереж 

Відстань від фундаментів будівель та 
споруд до: 
- мереж водопроводу та напірної 
каналізації 5 м; 
- мереж самопливної каналізації 3м; 
- дренажних мереж 4м; 
- газопроводу горючих газів: 
- низького тиску до 0.5кгс/см2 -1,5 м; 
- газопроводи горючих газів 
середнього тиску від 0.5 до 3 кгс/см2 
-1,5 м; 
- газопроводи горючих газів 
високого тиску від 3до 6 кгс/см2  - 
2,5м; 
- газопроводи горючих газів 
високого тиску до понад 6 до 
12кгс/см2 - 2,5м; 
- кабелі силові всіх напруг та кабелі 
зв’язку 0,6м;  
- ЛЕП 10кВ охоронна зона 10 м; 
- ЛЕП 35кВ охоронна зона 15 м. 
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5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М. ПОПАСНА 
Таблиця 29 

Назва показника 
Одиниця  

вимірювання 

Існуючий 
стан  

на 2017 р. 

Проектний 
етап  

на 2035 р. 
 

1 2 3 4 
1. Населення тис. чол. 20920 23000 

2. Територія  га 2620,55 2925,34 

3. Житловий фонд, всього тис. м2/квартир 617271/8014 678892/8770 

Розподіл житлового фонду за видами 
забудови: 

   

 садибна тис. м2/квартир 32220/2221 336575/2346 

 блокована тис. м2/квартир 11071/116 30157/316 

 секційна малоповерхова тис. м2/квартир 60600/1214 60600/1214 

 секційна середньоповерхова тис. м2/квартир 144900/2898 173060/3318 

 секційна багатоповерхова тис. м2/квартир 57959/1159 57959/1159 

 середня житлова забезпеченість населення  м2/чол. 29,5 29,5 

4. Об’єкти соціальної сфери,  
у т.ч.: 

   

 дитячі дошкільні заклади, всього місць 526 624 

 на 1 тис. чол. населення місць 25 27 

 загальноосвітні школи, всього місць 2570 2880 

 на 1 тис. чол. населення місць 122 125 

 медичні заклади, всього відвідувань за зміну 526 624 

 на 1 тис. чол. населення відвідувань за зміну 24 25 

5. Довжина вулиць з твердим покриттям км 47,7 52,3 

6. Благоустрій (озеленені території) м2 30,0 27,3 

7. Інженерне обладнання:    

Водопровід:    

 сумарний відпуск води тис. м3/добу  8518 

 потужність головних споруд  тис. м3/добу   

Каналізація:    

 загальний об’єм стічних вод тис. м3/добу  8518 

 сумарна потужність очисних споруд тис. м3/добу 5000 8518 

Газопостачання:    

 споживання газу, всього млн. м3/рік 22,121 25,756 

Теплопостачання:    

 споживання тепла, всього мВт (Гкал/добу) 93,443 108,317 

Електропостачання:    

 сумарне споживання електроенергії, 
всього 

млн.кВт/год на рік   
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1 2 3 4 
 потужність джерел покриття 
електронавантажень 

млн.кВт 313,45 417,677 

8. Санітарне очищення території:    

 об’єми побутового сміття, всього тис. м3/рік 10272 11293,3 

9. Інженерне підготовлення території:    

 вертикальне планування території га  250 

 влаштування дренажної мережі га -  

 ліквідація заболоченості га 43,0  

 розчищення водойм га  36,0 

Берегоукріплення: км  31,2 

 протизсувні заходи га  5,16 

 протиерозійні заходи га 15,0  

10. Охорона навколишнього середовища:    

 площа територій, що попадає в санітарно-
захисні зони 

га   

 рекультивація порушених територій га  6,0 
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ІІ. ДОДАТКИ 
 


